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RZUT DACHU

stan projektowany

skala 1:50

1 2 3 4

wentylator dachowy

Ø320mm

komin wystawiony

1m ponad dach

komin wystawiony

1m ponad dach
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Wywietrzak dachowy typ A-160

Podst. dachowa BIII-160

Wywietrzak dachowy typ A-160

Podst. dachowa BIII-160

Wywietrzak dachowy typ A-160

Podst. dachowa BIII-160

Wywietrzak dachowy typ A-160

Podst. dachowa BIII-160

Wentylator dachowy WDEx-200

Podstawa dachowa typ BII-200

Wywietrzak/went. dachowy

zintegrowany WZEx 400/250

Podstawa BII-400

Wywietrzak/went. dachowy

zintegrowany WZEx 400/250

Podstawa BII-400

Turbowent hybrydowy Plus-200

Podstawa dachowa typ BIII-250

Turbowent hybrydowy Plus-250

Podstawa dachowa typ BIII-250

Turbowent hybrydowy Plus-250

Podstawa dachowa typ BIII-250

wentylator dachowy

Ø320mm

Turbowent hybrydowy Plus-250

Podstawa dachowa typ BIII-250

Wywietrzak dachowy

typ A-200

Podstawa BIII-200

elewację komina

wyreperować po odlocie bocianów.

R.S.100

R.S.100

R.S.100

kosz

koszkosz

kosz

R.S.100

R.S.100

drabina z kabłąkiem Dr2

drabina z kabłąkiem Dr1

WARSTWY PRZEGRÓD PIONOWYCH

PROJEKTOWANE (ŚCIANY)

8,0cm styropian ekstrudowany (EPS 200-036)

do strefy przemarzania - 1m.

38,0cm
mur żelbetowy

WARSTWY PRZEGRÓD POZIOMYCH

PROJEKTOWANE (POSADZKI, STROPY, DACHY)

~0,05cm

warstwa styropianu

4cm papa termozgrzewalna ( 1 podkładowa, 1

nawierzchniowa

~2,0cm płytki ceramiczne antypoślizgowe

trudnościeralne

płyta żelbetowa

10,0cm
płyta betonowa

15,0cm

- dyspersja asfaltowo kauczukowa

50cm

S1

P2

D1P1

1,0cm tynk mozaikowy wpuszczony

w grunt na gł. 10 cm

~28,0cm
warstwa piasku

izolacja, folia PCV, budowlana

~0,05cm

chudy beton

istniejące warstwy posadzkowe

izolacje i warstwy nośne

P3

D2

istniejące warstwy dachowe

~1,5cm
tynk lub płytki ceramiczne na klej

38,0cm

~1,0cm
tynk mineralny cienkowarstwowy na

siatce

mur z cegły

S2

~1,5cm

25,0cm

~1,5cm

mur z cegły na zaprawie cem.-wap.

S3

tynk lub płytki ceramiczne na klej

tynk lub płytki ceramiczne na klej

12,0cm

~1,5cm

tynk cementowo wapienny, kat III

lub płytki na kleju

mur z cegły zbrojony co 3 warstwę

prętami Ø8 na zaprawie cem.-wap.

S4

~1,5cm
tynk cementowo wapienny, kat III

lub płytki na kleju

10,0cm styropian (EPS 70-040)

10,0cm

siporeks
~24,0cm

strop DZ-3~24,0cm

dach klatki schodowej

10,0cm

izolacja folia budowlana

płyta żelbetowa20cm

zasypanie kanałów piaskiem

ubijanym warstwowo

~125cm

płyta betonowa

płytki ceramiczne antypoślizgowe
~1,5cm

~0,05cm

izolacja folia budowlana

posadzki w pozostałych

pomieszczeniach

płytki ceramiczne antypoślizgowe

~1,5cm

WARSTWY PRZEGRÓD PIONOWYCH

ISTNIEJĄCE (ŚCIANY)

~1,5cm
tynk lub płytki ceramiczne na klej

38,0cm

~1,0cm
tynk

mur z cegły

38,0cm
mur żelbetowy

WARSTWY PRZEGRÓD POZIOMYCH -

ISTNIEJĄCE (POSADZKI, STROPY, DACHY)

- izolacja przeciw wilgociowa

S1

S2

1,0cm tynk

~1,5cm
tynk lub glazura

warstwy istniejące do

ewentualnej reperacji

~1,5cm

25,0cm

~1,5cm

mur z cegły na zaprawie cem.-wap.

S3

tynk lub płytki ceramiczne na klej

tynk lub płytki ceramiczne na klej

12,0cm

~1,5cm
tynk cementowo wapienny, kat III

lub płytki na kleju

mur z cegły  na zaprawie cem.-wap.

S4

~1,5cm
tynk cementowo wapienny, kat III

lub płytki na kleju

~0,05cm

warstwa styropianu

4cm papa termozgrzewalna

1 podkładowa, 1 nawierzchniowa

~2,0cm płytki ceramiczne antypoślizgowe

trudnościeralne

płyta żelbetowa

15,0cm

50cm

P2

D1P1

chudy beton

istniejące warstwy posadzkowe

izolacje i warstwy nośne

P3

D2

istniejące warstwy dachowe

10,0cm

siporeks
~24,0cm

strop DZ-3~24,0cm

dach klatki schodowej

10,0cm

izolacja folia budowlana

płyta żelbetowa20cm

częściowe zasypanie kanałów~125cm

płyta betonowa

płytki ceramiczne antypoślizgowe
~1,5cm

~0,05cm

izolacja folia budowlana

posadzki w pozostałych

pomieszczeniach

płytki ceramiczne antypoślizgowe lub

lastrico

~1,5cm

±0,00=166,46

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków

w Łasku
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