tAWA FUND. tF-1

(D 1344612 1=197 cm

e Y AWA EUND. LF-2 WYKAZ ZBROJENIA
suma dt. 244,3m (hala nr 18.A) : . N @ 500612 L=273 cm T e (e
suma dt. 244,3m (hala nr 18.B) 55 @ suma dt. 102,96m (hala nr 18.A, 18.B, 18.C) o 33 o Nr | Srednica | Diugost 1 elem. | ogbina [~ AuN Uwagi
suma dt. 244,3m (halanr18.C)  +gtiint tawa fundamenowa z zatopiong SN P T e | e | e | e12
130465510 1 gg prowadnicg pod bramy przesuwne. @ - — Element: EAWA FUND. EF-1
2438)(40 N ¢1 2 I‘ 9405’5mb 1| 912 197 1344 1344 | 264768
06 . _[+0.85 mb i 2| 912 940550 1 1] 94055
NI 420 BRAMA PRZESUWNA 14 3 ?12 196| 1344 1344 | 2634,24
12 = & 4 | 912 321 1344 1344 | 4314,24
0 20 e - = Diugos¢ ogbina wg Srednic [m] 19002
60x10 '
o o 5912 2 o770 910 0 20__"g = Masa 1 m preta [kl | oses
pret/tgczacy = N e
| | co 20 ] dviataci dt. szyn dostosowac szyny &) N S Masa pretéw wg Srednic [kg] 16873,78
ylatacja ' . Masa catkowita [kq] |16873,8
@m yooe @%SDHD | dylatacja S M : q
i/ . 40.00=166,40m _n.p.m. co 40cm / | i m 32 Stal zbroj.: AN G = 16873.8 kg
2T -0.100 —=\ ' — g E @ =
Bl RSN R [ 3| #10 L=1132,50mb  sumA (18.A,18.8,18.C) G = 50621.4 kg
o | | | | ) ) i TN N f:‘; suma df
= : | ' smarowanie dyspersjg - I ' 3= il
. L m S)
- | | | // agfaltovyo—kguczukowa o1l 2 1 N _ WYKAZ 7Z7BROJENIA
SR L L nie zawierajacg S = — 514¢12 I-—SO cm g Liczba w| Liczba | Diugose [m]
T | | rozpuszczalnikow N @ 50 ,,,”,'{,, Dhgoét | 1 dlem. | ogbina |—AaN | AN Uwagi
olo . 1 2012 [mm] [om] (521 [s2t M0 | 912
20
SN ~ ¢ 2 0 0 ! — $10 L=46,30mb Eloment: _EAWA FUND. tF—2 ob. 18A188, 16C
| N || S—p—p—r— } e o — — N = —_— 20 ! 5| 912 273 520 520 1419,6
| df
S A Y torv S N AT aYab v o SR N = . . sume 6 o0 [ o 1] i aws
£ L T T T | . AN izolacja pozioma /- smarowanie dyspersjg 71 o2 P B e po
: P 7 .2, o127 o w70 - \izolacja pB.ZJFQma' termozgrzewalnej | nie zawierajq_ca’ m;’:‘r’:d"’g Srednic E;Z]] O‘gj O‘Z;;
A7 o :L 0, To8 85 :L “Z papy . _ rozpuszczalnikéw Masa pretow wg Srednic [kq] 727,44 1489,18
l(% . %\, o . . 140 k termozgrzewa| eJ \ ~o N Masa catkowita [kg] 2216,6
2 . ) . . H R o
: | ' ' W miejscu Wystepowania Stal zbroj.: AllIN G = 2216,6 kg
r 5 gru.ntéw o’rganilcznych nasyp UWAGA!
Z piasku sredniego - ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKIEM SZALUNKOWYM RYS. K-19
zageszczony mechanicznie . .
(warstwami gr.0,2m) do 1d20,6. - POD LAWY FUNDAMENTOWE NALEZY WYKONAC PODKLAD BETONOWY
GRUBOSCI MIN. 10cm Z BETONU C8/10 MPa
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ DLA 18.A, 18B, 18C.: - OTULENIE ZBROJENIA GEOWNEGO 4,0cm
SZCZEGOL OKUCIA o ’ ’ - W JEDNYM PRZEKROJU MOZNA’I’_ACZYC MAKSYMALNIE CO DRUGI PRET NA +0.00=166.40m n.p.m.
co 50cm skala 1:5 N | Lcde Praedmict Dhugost Nosa [k Powlerzchnio | opnek ZAKELAD. PRZESUNIECIE ZAKLADOW W JEDNYM PRZEKROJU DLA @10 MIN. 90, ’ ’
40 L130465x10 nd s (ool | twt | cowts | T | - DLA @ 12MIN.105CM
X0JX -
243240 k 130 k Ee:nent 2 : : 5 6 7 : : (W oSl ZAKLADOW) Wykonawca: Zamawiajacy: e L.
A0 %\ y ' 1 | 257|=ts0x10 100 118 303.26 7.7 SR Biuro Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowej W Micjskie Przedsicbiorstwo
N 50cm o lpromes "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z 0.0. odociggow i Kanalizacji Sp. z o..
co 2 3 | #6010 102760 484 1452 4357 ST5R 01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3 ul. Tylna 9, 98-100 Lask
40 0 Suma dic ot 1755.26 kg| 50.88 ] Wit ’ . o
J Wyhonac 3 o 5265.78 kg| 152.64 ] mgr inz. Elzbieta Choiriska ' '
. Nr Wa-165/90
—TTS lsjpl)aercjglLos'z konstrukcyjno-budowlana _ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw
: Opracow‘al. Kat T ‘ Podpis: w tasku
1 L130x65x10 243840 3560.06 3560.06 92.66 S235R mgr inz. Katarzyna Trzecia
4 488 | #6 420 0.09 43.92 4.1 S235R BETON C25/30 Obiekt.
suma d: QKUCIE 1 szt. 3603.98 kg| 96.76 m? KL AS A EKS PO ZYC J |: XC 2 SprawdzaRcy Podpis: .
Wykonat: 1 st 3603.98 kg| 96.76 m? BETON PODKLADOWY C8/1 0 inz. Jerzy Taracha 0Ob.18A, 18B, 18C Suszarnie stoneczne
upr. nr 752/64
specjalno$¢: konstrukcyjno-inzynieryjna -
Masa Sumaryczna dla Rysunku 8870 kg STAL ZBROJ EN IOWA AI ” N Fotbs: Nazwa rysunku:
Dodatek do h_msy Sumaryezne) — 18 % 160 kg tawy fundamentowe LF-1, LF-2. Zbrojenie.
Masa Catkowita dla Rysunku 9030 k STAL PROFILOWA 8235 \JR
Powierzchnia Malowania dla Rysunku 24904 Data: . Stadium: Branza: Skala: Nr archiwalny: Nr rysunku:
listopad
2015 projekt wykonawczy konstrukcyjna 1:5, 1:25 7135 K-20
L AWA FUND. £F-1 e ¥ AWA EUND. £F-2 @ 1344912 1=197 cm WYKAZ ZBROJENIA
suma dt. 244,3m (hala nr 18.A) ' . . () 520012 1=273 cm e O [
suma dt. 244,3m (hala nr 18.B) 55 @ suma dt. 102,96m (hala nr 18.A, 18.B, 18.C) = - = Nr | Srednica | DIugosE | 1 ejem. ogdina [ AN Uwagi
suma dk. 244,3m (halanr18.C) 450 tawa fundamenowa z zatopiong I P e [ | | e12
L130 ggﬁ) .Q'H g‘g prowadnicg pod bramy przesuwne. @ — — Element:  LAWA FUND. LF—1
g X4 N ¢12 I‘ 9405’5mb 1| 012 197 1344 1344 | 2647,68
06 ! _|+0.85 mb i 2| #12 940550 1 1| 94055
INESNESNINE 420 | - BRAMA PRZESUWNA 14 3 812 196| 1344 1344 | 2634,24
612 = § § I;{u 90;221 Zoga — wgzir ed\gM [ 1]344 4314,24
co 20 I ) m 19002
o lo 591 2o 1002 (g = = _ Masa 1 m preta [ka] 0,888
® @ co 20 1. dviataci dt. szyn dostosowaé Fs)z?/m? acy o ,S\‘j S Masa pretéw wg srednic [kl | 16873,78
ylatacja ' . Masa catkowita [kg] [16873,8
@m yooe @?880% | dylatacja 8 M — : q
N5 0100 . 1£0.00=166,40m n.p.m. co 40cm : | ATl = 32 Stal zbroj.: AN G = 16873.8 kg
o -0. >t ' : — g R @ =
S R NN R [ A 3| #10 L=1132,50mb  sumA (18.A,18.8,18.C) G = 50621.4 kg
- | . | _ _ _ TN ™~ < suma d.
~ . ' smarowanie dyspersjg © | ' A= M
. L (e
- | | I / agfaltovyo-k_auczukowq o 1? Ll = 3 WYKAZ 7ZBROJENIA
2 | I (e~ nie zawierajgca T 3‘ 5‘5 | ~— 514¢12 I-—SO cm N Liczba w| Liczba | Diugost ogBina [m]
i | | | - rozpuszczalnikow il @ 50 preto 9'[”"‘”] °”’°‘°[ ] 1 [‘"]"' 0[95';'0 m m Uwagi
olo . 20 _ mm cm szt, szt
S ] e co 24 110 1,10 l =7 $10 L—46,30mb Element: LAWA FUND. tF-2 ob. 18A,188, 18C
| I S S I S S S S ™~ — o 5 $12 273 520 520 1419,6
= EA R fo o i a¥ v ¥ S N U N T & dvepersi wuma ot 3 N N T T I TET:
= T T oo izolacja pozioma smarowanie dyspersjg 71 o2 P E— - 257
| NPT R | )]\ o 20 1\ N . Z papy 40 Jo0) asfaltowo-kauczukowg 8] ¢10 4630 i 1| 463
: P 2% .2, ©17 o0 70 - \izolacja poziama termozgrzewalnej | nie zawierajacg mm‘;"’g Srednic E:;]] e
A7 B :L 0, Tos a5 :» Zpapy = rozpuszczalnikow Masa pretow wg Srednic [kq] 727,44 | 148918
l(g g M . 40 " L termozgrzewalriej - _ . Masa_catkowita [kal 2216,6
H : . S : o P B A
: . ' ' W miejscu wystepowania Stal zbroj.: AlN G = 2216,6 kg
r x gruntow organicznych nasyp UWAGAI
z piasku sredniego — .
P 9 —_ - ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKIEM SZALUNKOWYM RYS. K-19
zageszczony mechanicznie _ .
(warstwami gr.0,2m) do 1d20,6. - POD LAWY FUNDAMENTOWE NALEZY WYKONAC PODKLAD BETONOWY
GRUBOSCI MIN. 10cm Z BETONU C8/10 MPa
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ DLA 18.A, 18B, 18C: - OTULENIE ZBROJENIA GEOWNEGO 4,0cm
SZCZEGOL OKUCIA o ’ ) - W JEDNYM PRZEKROJU MOZNA’I’_ACZYC MAKSYMALNIE CO DRUGI PRET NA +0.00=166.40m n.p.m.
co 50cm . N | Licba Praedmiot Diugose Nasa [l Powlerzchnl | opngy ZAKELAD. PRZESUNIECIE ZAKLADOW W JEDNYM PRZEKROJU DLA @10 MIN. 90, ’ ’
skala 1:5 maowmia
S 40 3065010 poey) et (el | 1@t | comows | gy | molwoh i DLA @ 12MIN.105CM
243240 2 130 2 Ee:nent: . : : : : 7 : : (W OSl ZAKLADOW) Wykonawca: Zamawiajgcy: e e ..
%\ y ' 1| 257 |00 100 118 303.26 771 | SR A Biuro Projekt6w Gospodarki Wodnej i Sciekowej W Micjskie Przedsicbiorstwo
50cm N ipromes "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z 0.0. odociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
co 2 3 | =60x10 102760 484 1452 4317 SR v 01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3 ul. Tylna 9, 98-100 Lask
0 Suma d 1t 1755.26 kg| 50.88 i, . e o
4 Whonat 3 o 5265.78 kg| 152.64 ] mgr inz. Elzbieta Choiriska ' '
. nr Wa-165/90
mo OKUCE lsjpl)aercjglLos'z konstrukcyjno-budowlana _ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw
> Opracow‘al. Kat T ‘ Podpis: w Lasku
1| L130x65x10 243840 3560.06 3560.06 92.66 S235R mgr inz. Katarzyna rzecia
4 488 | 6 420 0.09 43.92 4.1 S235R BETON C25/30 Obiekt.
sma do:  OKUCIE 1 szt 3603.98 kg| 96.76 m? KLASA EKSPOZYCJl: XC2 Sorawdzaor Pode .
Wykonat: 1 szt 3603.98 kg| 96.76 m? BETON PODKLADOWY C8/1 0 inz. Jerzy Taracha 0Ob.18A, 18B, 18C Suszarnie stoneczne
upr. nr 752/64
specjalnos¢: konstrukeyjno-inzynieryjna PepE——
Masa Sumaryczna dla Rysunku. 8870 kg STAL ZBROJ EN IOWA AI ” N Podpis: N ysunk
Dodatek do h.“sy Sumaryozne] ~ 18 % 160 kg tawy fundamentowe LF-1, LF-2. Zbrojenie.
Masa Catkowita dla Rysunku 9030 kg STAL PROFI LOWA 8235 \JR
Powierzchnia Malowania dla Rysunku 24904 l‘l‘lz Data: . Stadium: Branza: Skala: Nr archiwalny: Nr rysunku:
listopad
2015 projekt wykonawczy konstrukcyjna 1:5, 1:25 7135 K-20




