rura ostonowa
SRS fi 110mm.- 3szt!

K100/50

LEGENDA:

~ K100/50 Koryto kablowe perforowane ocynkowane
szer. 100mm, wys. 50mm
Kompletne wyposazenie osadnika wstepnego:
- zgarniacz denny osadu i powierzchniowy czesci ptywajgcych
1 - pomost obstugowy z napedem jazdy
- system oczyszczania biezni
- system oczyszczania koryt

Wykonawca: Zamawiajacy: L. i i
b Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej —— A _/\__.m_m_m_m ._U_.Nmam._@d_n.u._.mﬁéo
blprowed "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z 0.0. An H Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
( 01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3 ul. Tylna 9, 98-100 task
Projektant: Podpis: Inwestycja:

mgr inz. Marek Szamocki
upr. nr LOD/1911/PWOE/12

specjalno$¢ instalacyjno-inzynieryjna Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow

w tasku
Opracowat: Podpis:
mgr inz. Andrzej Miskiewicz Obiokt
Osadnik wstepny
- obiekt nr 3
Sprawdzajacy: Podpis:
mgr inz. Jan Cichocki Nazwa rysunku:

upr. nr 162/89/WL

specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna Trasy kablowe

Data: Stadium: Branza: Skala: Nr archiwalny: Nr rysunku:

grudzien

2015 Proj. Wykonawczy Elektryczna 1:100 7135 E-3_3




