
75m
 /h

380x70
H

sp.=70cm

3

136m /h3

410m /h

F
410m

 /h
470x470

3

270m /h
3

270m
3/h

400x200
H

spód=2,5m

4000m
 /h 3

3

H
20-60/0,8m

H
20-60/0,8m

H
20-60/0,8m

4000m
 /h 3

4000m
 /h 3

1280m /h
3

600x500

840m /h3

400x500

1200x1200

4000m /h3

1200x1200

H
 S2

H
spód=2,2m

H
sp=80cm

Hsp=80cm

500x900

500x900

G
KE-S 74-120-1400W

, 220V
G

KE-S 74-120-1400W
, 220V

3900W

drabina D
r 1 ze

stali ocynkow
anej

ogniow
o

14 x 17,79
25

100

260
240(245

200
235(240)

150
120

150
120

240
120

120
120

opaska chodnikow
a+

obrzeża chodnikow
e

i=
0,5%

rura
spustow

a z PC
V

rura
spustow

a z PC
V

zl.

rz.osi +0,36

120
120

Dn 200

Dn 200

Dn 200

525
525

525

Sprężone pow
ietrze do O

b. 4A
 i O

b.4B

D
n 400

rz.osi +0,36
czerpnia
ścienna

120 x 120

B
B

C
C

R
O

ZD
ZIE

LN
IA

 E
LE

K
TR

Y
C

ZN
A

400

220

220

1754

1850
W

oda technologiczna

O
sad zagęszczony

Filtrat do kanalizacji

wg. proj instalacyjnego
Podłączenia przew

odów
w

g dostaw
cy urządzeń

Osad zagęszczony do ob. 11
D

n 150

Przykrycie otw
oru m

ontażow
ego ocieplonego

w
g proj. konstrukcyjnego

3f

8

3f

8

3f

8

3f
3f

9

9
9

K
100/50

K
300/50

K
50/50

K
100/50

K
50/50

K
100/50

K
50/50

K
50/50

K
100/50

K
50/50

K
100/50

R
ura osłonow

a
S

R
S

 fi 110m
m

 - 16szt.
U

kładać w
 4 rzędach po 4 szt.

K
100/50

K
200/50

K
100/50

K
200/50

R
ura osłonow

a
S

R
S

 fi 110m
m

 - 8szt.
U

kładać w
 2 rzędach po 4 szt.

w
yprow

adzenie przepustu
kablow

ego ponad poziom
 posadzki

w
yprow

adzenie przepustu
kablow

ego ponad poziom
 posadzki

K
100/50

K
200/50

K
50/50

K
50/50

K
50/50

K
50/50

K
50/50

K
50/50

K
50/50

K
50/50

LE
G

E
N

D
A

:P
rzepust kablow

y

K
oryto kablow

e perforow
ane ocynkow

ane
szer. 50m

m
, w

ys. 50m
m

K
50/50

K
oryto kablow

e perforow
ane ocynkow

ane
szer. 100m

m
, w

ys. 50m
m

K
100/50

D
m

uchaw
a niskociśnieniow

a w
 obudow

ie dżw
iekochłonnej

przystosow
ana do pracy z falow

nikiem
8

- A
utom

atyczna stacja do przygotow
ania roztw

oru
  polielektrolitu z postaci ciekłej, stacja dw

ukom
orow

a
- Zagęszczacz m

echaniczny typu taśm
ow

ego
- P

om
pa osadu zagęszczonego w

yporow
a śrubow

a

9

Trasa kablow
a instalacji PPO

Ż

W
yłącznik przeciw

pożarow
y

K
oryto kablow

e perforow
ane ocynkow

ane
szer. 200m

m
, w

ys. 50m
m

K
200/50

K
oryto kablow

e perforow
ane ocynkow

ane
szer. 300m

m
, w

ys. 50m
m

K
300/50

B
ranża:

S
tadium

:
D

ata:

P
odpis:

P
odpis:

W
ykonaw

ca:
Zam

aw
iający:

Inw
estycja:

O
biekt:

N
azw

a rysunku:

S
kala:

N
r archiw

alny:
N

r rysunku:

B
iuro Projektów

 G
ospodarki W

odnej i Ściekow
ej

"B
IPR

O
W

O
D

 - W
A

R
SZ

A
W

A
" Sp. z o.o.

01-785 W
arszaw

a, ul. B
roniew

skiego 3

P
odpis:

M
iejskie P

rzedsiębiorstw
o

W
odociągów

 i K
analizacji S

p. z o.o.
ul. Tylna 9,  98-100 Łask

R
ozbudow

a i przebudow
a oczyszczalni ścieków

w
 Łasku

P
rojektant:

m
gr inż. M

arek S
zam

ocki
upr. nr LO

D
/1911/P

W
O

E
/12

specjalność instalacyjno-inżynieryjna

O
pracow

ał:

m
gr inż. A

ndrzej M
iśkiew

icz

S
praw

dzający:
m

gr inż. Jan C
ichocki

upr. nr 162/89/W
Ł

specjalność instalacyjno-inżynieryjna

grudzień
2015

E
lektryczna

1:100
7135

E
-9_5

Trasy kablow
e

B
udynek technologiczny nr 1

 - obiekt nr 9


