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Data modyfikacji

Numer projektu

2

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Strona tytułowa / Okładka Strona

Stron

1

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

TYTUŁ PROJEKTU

2015-12-16Modyfikowano

Numer projektu

Klient końcowy

ul. Tylna 9

Opracował

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

92-605 Łódź
ul. Szarady 4
www.dpsystem.pl
info@dpsystem.pl

DP SYSTEM Sp. z o.o.

PROJEKT WYKONAWCZY

98-100 Łask

Sprawdził

Adres

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Ilość stron

P1280_R9

Projektował

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

173

Nazwa/nr obiektu OB.9 Budynek technologiczny nr 1
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Data modyfikacji

Numer projektu

1 3

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Struktura przetworników pomiarowych cz.1 Strona

Stron

2

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Ob.3 Osadnik wstępny

Ob.5A Osadnik wtórny

Ob.5B Osadnik wtórny
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Ob.12 Pompownia osadów

POMIAR STĘŻENIA
OSADU

Ob.15 Maszynownia WKF
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Data modyfikacji

Numer projektu

2 5

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Struktura przetworników pomiarowych cz.2 Strona

Stron

3

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Ob.4A, 4B Reaktory biologiczne

Ob.7 Koryto pomiarowe Ob.9 Budynek technolog. nr 1

POMIAR STĘŻENIA
OSADU

Ob.16A Odwadnianie osadu
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Data modyfikacji

Numer projektu

3 5.a

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Spis treści : /1 - =R9+P2/322 Strona

Stron

5

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Opracował

Kolumna X: automatycznie wygenerowana strona została edytowana ręcznie

Dodatkowe pole strony

Spis treści
DataOpis stron

F06_001

XStrona

/1 Strona tytułowa / Okładka 2015-12-16

/2 Struktura przetworników pomiarowych cz.1 2015-12-15

/3 Struktura przetworników pomiarowych cz.2 2015-12-15

/5 Spis treści : /1 - =R9+P2/322 2015-12-16

/5.a Spis treści : =R9+P2/323 - =R9+P3/1001 2015-12-16

/5.b Spis treści : =R9+P3/1002 - =R9+P4/1501 2015-12-16

/5.c Spis treści : =R9+P4/1601 - =R9+P5/3200 2015-12-16

/5.d Spis treści : =R9+P6/3000 - =R9+P6/3290 2015-12-16

/5.e Spis treści : =R9+P6/3300 - =R9+P6/3330 2015-12-16

/7 Struktura sieci AKPiA 2015-12-10

/10 Struktura sieci profibus 2015-12-15

/11 Przegląd kabli : =+-090DP01W1 - =R9+P2-041NA05W1.1.1 2015-12-16

/11.a Przegląd kabli : =R9+P2-041NA05W1.2 - =R9+P4-09NCA11W1.2 2015-12-16

/11.b Przegląd kabli : =R9+P4-09NCA11W2.2 - =R9+P6-LIA/05101W3.1 2015-12-16

/11.c Przegląd kabli : =R9+P6-LIA/06001W3.1 - =R9+P6-QE/09001W1.2 2015-12-16

/11.d Przegląd kabli : =R9+P6-QE/09001W2.1 - =OB6+P6-LIA/06001W4.1 2015-12-16

=R9+P1/20 Zasilanie 400V 2015-12-15

=R9+P1/30 Zasilanie 400V 2015-12-15

=R9+P1/31 Oświetlenie rozdzielnicy 2015-12-15

=R9+P1/50 Gniazda 400/230V 2015-12-15

=R9+P1/60 Oświetlenie 2015-12-15

=R9+P1/70 Wentylacja szafy 2015-12-15

=R9+P1/71 Widok skrzynki sterowania lokalnego typ 1 2015-12-16

=R9+P1/72 Widok skrzynki sterowania lokalnego typ 2 2015-12-16

=R9+P1/73 Widok pola P1 2015-12-16

=R9+P2/301 Mieszadło 041NA01 Zasilanie 2015-12-15

=R9+P2/302 Mieszadło 041NA01 Sterowanie 2015-12-15

=R9+P2/303 Mieszadło 041NA01 PLC 2015-12-15

=R9+P2/311 Mieszadło 041NA02 Zasilanie 2015-12-15

=R9+P2/312 Mieszadło 041NA02 Sterowanie 2015-12-15

=R9+P2/313 Mieszadło 041NA02 PLC 2015-12-15

=R9+P2/321 Mieszadło 041NA03 Zasilanie 2015-12-15

=R9+P2/322 Mieszadło 041NA03 Sterowanie 2015-12-15
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Data modyfikacji

Numer projektu

5 5.b

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Spis treści : =R9+P2/323 - =R9+P3/1001 Strona

Stron

5.a

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Opracował

Kolumna X: automatycznie wygenerowana strona została edytowana ręcznie

Dodatkowe pole strony

Spis treści
DataOpis stron

F06_001

XStrona

=R9+P2/323 Mieszadło 041NA03 PLC 2015-12-15

=R9+P2/331 Mieszadło 041NA04 Zasilanie 2015-12-15

=R9+P2/332 Mieszadło 041NA04 Sterowanie 2015-12-15

=R9+P2/333 Mieszadło 041NA04 PLC 2015-12-15

=R9+P2/341 Mieszadło 041NA05 Zasilanie 2015-12-15

=R9+P2/342 Mieszadło 041NA05 Sterowanie 2015-12-15

=R9+P2/343 Mieszadło 041NA05 PLC 2015-12-15

=R9+P2/401 Mieszadło 042NA01 Zasilanie 2015-12-15

=R9+P2/402 Mieszadło 042NA01 Sterowanie 2015-12-15

=R9+P2/403 Mieszadło 042NA01 PLC 2015-12-15

=R9+P2/411 Mieszadło 042NA02 Zasilanie 2015-12-15

=R9+P2/412 Mieszadło 042NA02 Sterowanie 2015-12-15

=R9+P2/413 Mieszadło 042NA02 PLC 2015-12-15

=R9+P2/421 Mieszadło 042NA03 Zasilanie 2015-12-15

=R9+P2/422 Mieszadło 042NA03 Sterowanie 2015-12-15

=R9+P2/423 Mieszadło 042NA03 PLC 2015-12-15

=R9+P2/431 Mieszadło 042NA04 Zasilanie 2015-12-15

=R9+P2/432 Mieszadło 042NA04 Sterowanie 2015-12-15

=R9+P2/433 Mieszadło 042NA04 PLC 2015-12-15

=R9+P2/441 Mieszadło 042NA05 Zasilanie 2015-12-15

=R9+P2/442 Mieszadło 042NA05 Sterowanie 2015-12-15

=R9+P2/443 Mieszadło 042NA05 PLC 2015-12-15

=R9+P2/900 Widok pola P2 2015-12-15

=R9+P3/501 Zgarniacz zgrzebłowy osadu Zasilanie 2015-12-15

=R9+P3/601 Zgarniacz zgrzebłowy osadu Zasilanie 2015-12-15

=R9+P3/701 Pompa 060NSA01 Zasilanie 2015-12-15

=R9+P3/702 Pompa 060NSA01 Sterowanie 2015-12-15

=R9+P3/703 Pompa 060NSA01 PLC 2015-12-15

=R9+P3/711 Pompa 060NSA02 Zasilanie 2015-12-15

=R9+P3/712 Pompa 060NSA02 Sterowanie 2015-12-15

=R9+P3/713 Pompa 060NSA02 PLC 2015-12-15

=R9+P3/801 Stacja automatycznego poboru prób Zasilanie 2015-12-15

=R9+P3/1001 Sprężarka niskociśnieniowa 090NCA01 Zasilanie 2015-12-15
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Data modyfikacji

Numer projektu

5.a 5.c

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Spis treści : =R9+P3/1002 - =R9+P4/1501 Strona

Stron

5.b

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Opracował

Kolumna X: automatycznie wygenerowana strona została edytowana ręcznie

Dodatkowe pole strony

Spis treści
DataOpis stron

F06_001

XStrona

=R9+P3/1002 Sprężarka niskociśnieniowa 090NCA01 Sterowanie 2015-12-15

=R9+P3/1003 Sprężarka niskociśnieniowa 090NCA01 Sterowanie 2015-12-15

=R9+P3/1004 Sprężarka niskociśnieniowa 090NCA01 PLC 2015-12-15

=R9+P3/1011 Sprężarka niskociśnieniowa 090NCA02 Zasilanie 2015-12-15

=R9+P3/1012 Sprężarka niskociśnieniowa 090NCA02 Sterowanie 2015-12-15

=R9+P3/1013 Sprężarka niskociśnieniowa 090NCA02 Sterowanie 2015-12-15

=R9+P3/1014 Sprężarka niskociśnieniowa 090NCA02 PLC 2015-12-15

=R9+P3/1021 Sprężarka niskociśnieniowa 090NCA03 Zasilanie 2015-12-15

=R9+P3/1022 Sprężarka niskociśnieniowa 090NCA03 Sterowanie 2015-12-15

=R9+P3/1023 Sprężarka niskociśnieniowa 090NCA03 Sterowanie 2015-12-15

=R9+P3/1024 Sprężarka niskociśnieniowa 090NCA03 PLC 2015-12-15

=R9+P3/1100 Widok pola P3 2015-12-15

=R9+P4/100 Zasilanie 24V DC 2015-12-15

=R9+P4/101 Zasilanie 24V DC 2015-12-15

=R9+P4/102 Zasilanie 24V DC 2015-12-15

=R9+P4/105 Zasilanie sterownicze 24V DC 2015-12-15

=R9+P4/106 Zasilanie sterownicze 24V DC 2015-12-15

=R9+P4/107 Zasilanie sterownicze 24V DC 2015-12-15

=R9+P4/110 Zasilanie 230V AC 2015-12-15

=R9+P4/112 Zasilanie 230V AC 2015-12-15

=R9+P4/1301 Pompa wirowa 090NCA09 Zasilanie 2015-12-15

=R9+P4/1302 Pompa wirowa 090NCA09 Sterowanie 2015-12-15

=R9+P4/1303 Pompa wirowa 090NCA09 Sterowanie 2015-12-15

=R9+P4/1304 Pompa wirowa 090NCA09 PLC 2015-12-15

=R9+P4/1311 Pompa wirowa 090NCA10 Zasilanie 2015-12-15

=R9+P4/1312 Pompa wirowa 090NCA10 Sterowanie 2015-12-15

=R9+P4/1313 Pompa wirowa 090NCA10 Sterowanie 2015-12-15

=R9+P4/1314 Pompa wirowa 090NCA10 PLC 2015-12-15

=R9+P4/1321 Pompa wirowa 090NCA11 Zasilanie 2015-12-15

=R9+P4/1322 Pompa wirowa 090NCA11 Sterowanie 2015-12-15

=R9+P4/1323 Pompa wirowa 090NCA11 Sterowanie 2015-12-15

=R9+P4/1324 Pompa wirowa 090NCA11 PLC 2015-12-15

=R9+P4/1501 Szafa zasilająco-sterownicza instalacji zagęszczania osadu Zasilanie 2015-12-15
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Data modyfikacji

Numer projektu

5.b 5.d

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Spis treści : =R9+P4/1601 - =R9+P5/3200 Strona

Stron

5.c

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Opracował

Kolumna X: automatycznie wygenerowana strona została edytowana ręcznie

Dodatkowe pole strony

Spis treści
DataOpis stron

F06_001

XStrona

=R9+P4/1601 Szafa zasilająco-sterownicza zestawu hydroforowego Zasilanie 2015-12-15

=R9+P4/1701 Szafa zasilająco-sterownicza filtra samoczyszczącego 090NA02 Zasilanie 2015-12-15

=R9+P4/1801 Sprężarka 090NCA07 Zasilanie 2015-12-15

=R9+P4/1802 Sprężarka 090NCA07 Sterowanie 2015-12-15

=R9+P4/1803 Sprężarka 090NCA07 Sterowanie 2015-12-15

=R9+P4/1804 Sprężarka 090NCA07 PLC 2015-12-15

=R9+P4/1901 Pompy odwadniające Zasilanie 2015-12-15

=R9+P4/2001 Szafa zasilająco-sterownicza stacji magazynowania i dozowania koagulatu Zasilanie 2015-12-15

=R9+P4/2200 Widok pola P4 2015-12-15

=R9+P5/351 Mieszadło pompujące 041NCA01 Zasilanie 2015-12-15

=R9+P5/352 Mieszadło pompujące 041NCA01 Sterowanie 2015-12-15

=R9+P5/353 Mieszadło pompujące 041NCA01 Sterowanie 2015-12-15

=R9+P5/354 Mieszadło pompujące 041NCA01 PLC 2015-12-12

=R9+P5/361 Mieszadło pompujące 041NCA02 Zasilanie 2015-12-15

=R9+P5/362 Mieszadło pompujące 041NCA02 Sterowanie 2015-12-15

=R9+P5/363 Mieszadło pompujące 041NCA02 Sterowanie 2015-12-15

=R9+P5/364 Mieszadło pompujące 041NCA02 PLC 2015-12-12

=R9+P5/451 Mieszadło pompujące 042NCA01 Zasilanie 2015-12-15

=R9+P5/452 Mieszadło pompujące 042NCA01 Sterowanie 2015-12-15

=R9+P5/453 Mieszadło pompujące 042NCA01 Sterowanie 2015-12-15

=R9+P5/454 Mieszadło pompujące 042NCA01 PLC 2015-12-12

=R9+P5/461 Mieszadło pompujące 041NCA02 Zasilanie 2015-12-15

=R9+P5/462 Mieszadło pompujące 041NCA02 Sterowanie 2015-12-15

=R9+P5/463 Mieszadło pompujące 041NCA02 Sterowanie 2015-12-15

=R9+P5/464 Mieszadło pompujące 041NCA02 PLC 2015-12-12

=R9+P5/1201 Stacja dmuchaw - wentylacja Zasilanie 2015-12-15

=R9+P5/1202 Stacja dmuchaw - wentylacja Zasilanie 2015-12-14

=R9+P5/1211 Stacja zagęszczania osadu - wentylacja Zasilanie 2015-12-15

=R9+P5/1212 Stacja zagęszczania osadu - wentylacja Zasilanie 2015-12-14

=R9+P5/1221 Pompownia osadu i wody technologicznej - wentylacja Zasilanie 2015-12-14

=R9+P5/1222 Pompownia osadu i wody technologicznej - wentylacja Zasilanie 2015-12-14

=R9+P5/1251 Grzejniki Zasilanie 2015-12-15

=R9+P5/3200 Widok pola P5 2015-12-15



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

5.c 5.e

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Spis treści : =R9+P6/3000 - =R9+P6/3290 Strona

Stron

5.d

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Opracował

Kolumna X: automatycznie wygenerowana strona została edytowana ręcznie

Dodatkowe pole strony

Spis treści
DataOpis stron

F06_001

XStrona

=R9+P6/3000 Zasilanie 2015-12-16

=R9+P6/3010 Zasilanie gwarantowane 2015-12-16

=R9+P6/3015 Wyłącznik p.poż 2015-12-16

=R9+P6/3020 Zasilanie 24VDC 2015-12-16

=R9+P6/3025 Sygnały szafa automatyki 2015-12-16

=R9+P6/3030 Zasilanie sterownika 2015-12-16

=R9+P6/3031 Zasilanie sterownika 2015-12-16

=R9+P6/3040 Zasilanie urządzeń komunikacyjnych 2015-12-16

=R9+P6/3050 Ethernet - Sterownik 2015-12-15

=R9+P6/3060 Ethernet - Switch02 2015-12-15

=R9+P6/3070 Ethernet - Switch03 - Falowniki 2015-12-15

=R9+P6/3080 Profibus DP - Repeater 1 2015-12-12

=R9+P6/3090 Profibus DP - Repeater 2 2015-12-12

=R9+P6/3100 Profibus DP - Repeater 3 2015-12-12

=R9+P6/3110 Sieć Profibus DP cz 1 2015-12-12

=R9+P6/3120 Sieć Profibus DP cz 2 2015-12-12

=R9+P6/3130 Zasilanie przetworników pomiarowych 2015-12-16

=R9+P6/3140 Pomiar poziomu osadu LIA/05101 - zasilanie i komunikacja 2015-12-16

=R9+P6/3150 Pomiar poziomu osadu LIA/05201 - zasilanie i komunikacja 2015-12-16

=R9+P6/3160 Pomiar poziomu LIA/06001 - zasilanie i komunikacja 2015-12-16

=R9+P6/3170 Pomiar przepływu FIQRC/07001 - zasilanie i komunikacja 2015-12-16

=R9+P6/3180 Pomiar ciśnienia PIAC/09001 - zasilanie i komunikacja 2015-12-16

=R9+P6/3190 Pomiary ciśnienia PIA/09002 i PIA/09003 - zasilanie i komunikacja 2015-12-16

=R9+P6/3200 Pomiary ciśnienia PIA/09004 i PIA/09001 - zasilanie i komunikacja 2015-12-16

=R9+P6/3210 Pomiary ciśnienia PIA/09005 i PIAC/09002 - zasilanie i komunikacja 2015-12-16

=R9+P6/3220 Pomiar przepływu FIQRC/09002 - zasilanie i komunikacja 2015-12-16

=R9+P6/3230 Pomiar przepływu FIQRC/09003 - zasilanie i komunikacja 2015-12-16

=R9+P6/3240 Detektor H2S QE/09001 - zasilanie i sygnalizacja 2015-12-16

=R9+P6/3250 Pomiar przepływu FIQRC/09001 - zasilanie i komunikacja 2015-12-16

=R9+P6/3260 Pomiar poziomu LIA/09001 - zasilanie i komunikacja 2015-12-16

=R9+P6/3270 Pomiar przepływu FIQRC/09001- zasilanie i komunikacja 2015-12-16

=R9+P6/3280 Pomiar ciśnienia PIA/09006 - zasilanie i komunikacja 2015-12-16

=R9+P6/3290 Pomiar przepływu FIQRC/09004 - zasilanie i komunikacja 2015-12-16



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

5.d 7

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Spis treści : =R9+P6/3300 - =R9+P6/3330 Strona

Stron

5.e

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Opracował

Kolumna X: automatycznie wygenerowana strona została edytowana ręcznie

Dodatkowe pole strony

Spis treści
DataOpis stron

F06_001

XStrona

=R9+P6/3300 Detektor H2S QE/09005 - zasilanie i sygnalizacja 2015-12-16

=R9+P6/3305 Sygnały szafa P1 2015-12-12

=R9+P6/3310 Przegląd sterownika 2015-12-12

=R9+P6/3315 Przegląd sterownika 2015-12-12

=R9+P6/3316 Przegląd sterownika 2015-12-12

=R9+P6/3320 Przegląd sterownika 2015-12-12

=R9+P6/3325 Przegląd sterownika 2015-12-12

=R9+P6/3330 Widok pola P6 2015-12-15



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

5.e 10

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Struktura sieci AKPiA Strona

Stron

7

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-10

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

STEROWNIK PLC

Ob.1 - Pompownia ścieków i komora krat Ob.12 - Pompownia osadów

Stacja trafo

STEROWNIK PLC

Ob.20 - Stacja zlewcza

Ob.15 - Budynek technologiczny nr 2

STEROWNIK PLC

Stacja dyspozytorska

Ob.23 - Budynek administracyjny

Et
he

rn
et

 -
 ś

w
ia

tło
w

ód

Ob.9 - Budynek technologiczny nr 1

STEROWNIK PLC

Ob.18A - Suszarnia słoneczna

Ethernet - miedź Ethernet - miedź

Switch01 Switch02

Ethernet - światłowód

Et
he

rn
et

 -
 ś

w
ia

tło
w

ód

Ethernet
światłowód

Ethernet - światłowód Ethernet - światłowód

Switch03 Switch04

Switch06 Switch05

Ethernet - miedź

Switch07

Ethernet - miedź

Switch08

Ethernet - miedź

Szafka zasilająco-
sterownicza
suszarni

Szafka zasilająco-
sterownicza
stacji zlewczej

Ethernet - miedź

Ethernet - miedź

Switch09

Ethernet - miedź

Autonomiczny system
optymalizacji oczyszczania

ścieków

Ethernet - miedź Ethernet - miedź

Rejestrator monitoringu
z monitorem

Ethernet
światłowód

Ethernet
światłowód

MONITOR 21,5"



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

7 11

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Struktura sieci profibus Strona

Stron

10

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Re
pe

at
er

PR
O

FI
BU

S
Re

pe
at

er
PR

O
FI

BU
S

Stacja automatycznego
poboru prób

Szafa zasilająco-sterownicza
instalacji zagęszczania osadu

Szafa zasilająco-sterownicza
zestawu hydroforowego

St
er

ow
ni

k 
PL

C

PROFIBUS
-090DP01W1

PROFIBUS
-090DP02W1

PROFIBUS
-090DP03W1

PROFIBUS
-090DP04W1



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

10 11.a

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Przegląd kabli : =+-090DP01W1 - =R9+P2-041NA05W1.1.1 Strona

Stron

11

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Nazwa kabla Źródło

Przegląd kabli
Cel Numer stronyTyp kabla Nr Katalogowy Długość kabla (m)

/10-090DP01W1 PROFIBUS=+=+

/10-090DP02W1 PROFIBUS=+=+

/10-090DP03W1 PROFIBUS=+=+

/10-090DP04W1 PROFIBUS=+=+

=R9+P6/3140=OB5+P6-LIA/05101W4.1 Kabel fabryczny=OB5+LIA/05101=OB5+LIA/05101

=R9+P6/3150=OB5+P6-LIA/05201W4.1 Kabel fabryczny=OB5+LIA/05201=OB5+LIA/05201

=R9+P1/50=R9+P1-090GN01W1 YDYżo 3x2,5 mm²=090+GN1=R9+P1

=R9+P1/50=R9+P1-090GN02W1 YDYżo 3x2,5 mm²=090+GN2=R9+P1

=R9+P1/60=R9+P1-090OSW01W1 YDYżo 3x1,5 mm²=R9+POZ0=R9+P1

=R9+P1/60=R9+P1-090OSW02W1 YDYżo 3x1,5 mm²=R9+POZ=R9+P1

=R9+P1/50=R9+P1-090ZG01W1 YDYżo 5x6 mm²=090+ZG1=R9+P1

=R9+P1/50=R9+P1-090ZN02W1 YDYżo 5x6 mm²=090+ZG2=R9+P1

=R9+P2/301=R9+P2-041NA01W1.1 YKYżo 4x4 mm²=R9+P2=041+041NA01SL

=R9+P2/301=R9+P2-041NA01W1.1.1 YKYżo 4x4 mm²=041+041NA01=041+041NA01SL

=R9+P2/301=R9+P2-041NA01W1.2 YKSY 7x1 mm²=R9+P2=041+041NA01

=R9+P2/301=R9+P2-041NA01W2.2 YKSY 16x1 mm²=041+041NA01SL=R9+P2

=R9+P2/401=R9+P2-042NA01W1.1 YKYżo 4x4 mm²=R9+P2=042+042NA01SL

=R9+P2/401=R9+P2-042NA01W1.1.1 YKYżo 4x4 mm²=042+042NA01=042+042NA01SL

=R9+P2/401=R9+P2-042NA01W1.2 YKSY 7x1 mm²=R9+P2=042+042NA01

=R9+P2/401=R9+P2-042NA01W2.2 YKSY 16x1 mm²=R9+P2=042+042NA01SL

=R9+P2/311=R9+P2-041NA02W1.1 YKYżo 4x4 mm²=041+041NA02SL=R9+P2

=R9+P2/311=R9+P2-041NA02W1.1.1 YKYżo 4x4 mm²=041+041NA02=041+041NA02SL

=R9+P2/311=R9+P2-041NA02W1.2 YKSY 7x1 mm²=R9+P2=041+041NA02

=R9+P2/311=R9+P2-041NA02W2.2 YKSY 16x1 mm²=041+041NA02SL=R9+P2

=R9+P2/411=R9+P2-042NA02W1.1 YKYżo 4x4 mm²=R9+P2=042+042NA02SL

=R9+P2/411=R9+P2-042NA02W1.1.1 YKYżo 4x4 mm²=042+042NA02=042+042NA02SL

=R9+P2/411=R9+P2-042NA02W1.2 YKSY 7x1 mm²=R9+P2=042+042NA02

=R9+P2/411=R9+P2-042NA02W2.2 YKSY 16x1 mm²=R9+P2=042+042NA02SL

=R9+P2/321=R9+P2-041NA03W1.1 YKYżo 4x4 mm²=041+041NA03SL=R9+P2

=R9+P2/321=R9+P2-041NA03W1.1.1 YKYżo 4x4 mm²=041+041NA03=041+041NA03SL

=R9+P2/321=R9+P2-041NA03W1.2 YKSY 7x1 mm²=R9+P2=041+041NA03

=R9+P2/321=R9+P2-041NA03W2.2 YKSY 16x1 mm²=041+041NA03SL=R9+P2

=R9+P2/421=R9+P2-042NA03W1.1 YKYżo 4x4 mm²=R9+P2=042+042NA03SL

=R9+P2/421=R9+P2-042NA03W1.1.1 YKYżo 4x4 mm²=042+042NA03=042+042NA03SL

=R9+P2/421=R9+P2-042NA03W1.2 YKSY 7x1 mm²=R9+P2=042+042NA03

=R9+P2/421=R9+P2-042NA03W2.2 YKSY 16x1 mm²=R9+P2=042+042NA03SL

=R9+P2/331=R9+P2-041NA04W1.1 YKYżo 4x4 mm²=041+041NA04SL=R9+P2

=R9+P2/331=R9+P2-041NA04W1.1.1 YKYżo 4x4 mm²=041+041NA04SL=041+041NA04

=R9+P2/331=R9+P2-041NA04W1.2 YKSY 7x1 mm²=R9+P2=041+041NA04

=R9+P2/331=R9+P2-041NA04W2.2 YKSY 16x1 mm²=041+041NA04SL=R9+P2

=R9+P2/431=R9+P2-042NA04W1.1 YKYżo 4x4 mm²=R9+P2=042+042NA04SL

=R9+P2/431=R9+P2-042NA04W1.1.1 YKYżo 4x4 mm²=042+042NA04SL=042+042NA04

=R9+P2/431=R9+P2-042NA04W1.2 YKSY 7x1 mm²=R9+P2=042+042NA04

=R9+P2/431=R9+P2-042NA04W2.2 YKSY 16x1 mm²=R9+P2=042+042NA04SL

=R9+P2/341=R9+P2-041NA05W1.1 YKYżo 4x4 mm²=041+041NA05SL=R9+P2

=R9+P2/341=R9+P2-041NA05W1.1.1 YKYżo 4x4 mm²=041+041NA05=041+041NA05SL



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

11 11.b

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Przegląd kabli : =R9+P2-041NA05W1.2 - =R9+P4-09NCA11W1.2 Strona

Stron

11.a

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Nazwa kabla Źródło

Przegląd kabli
Cel Numer stronyTyp kabla Nr Katalogowy Długość kabla (m)

=R9+P2/341=R9+P2-041NA05W1.2 YKSY 7x1 mm²=R9+P2=041+041NA05

=R9+P2/341=R9+P2-041NA05W2.2 YKSY 16x1 mm²=041+041NA05SL=R9+P2

=R9+P2/441=R9+P2-042NA05W1.1 YKYżo 4x4 mm²=R9+P2=042+042NA05SL

=R9+P2/441=R9+P2-042NA05W1.1.1 YKYżo 4x4 mm²=042+042NA05=042+042NA05SL

=R9+P2/441=R9+P2-042NA05W1.2 YKSY 7x1 mm²=R9+P2=042+042NA05

=R9+P2/441=R9+P2-042NA05W2.2 YKSY 16x1 mm²=R9+P2=042+042NA05SL

=R9+P3/1001=R9+P3-09NCA01W1.2 YKSY 7x1 mm²=R9+P3=090+090NCA01

=R9+P3/1001=R9+P3-09NCA01W2.2 YKSY 16x1 mm²=R9+P3=090+090NCA01SL

=R9+P3/1001=R9+P3-090NCA01W1.1 YKYekw(żo) 4x35 mm²=R9+P3=R9+P3

=R9+P3/1001=R9+P3-090NCA01W1.1.1 YKYekw(żo) 4x35 mm²=090+090NCA01=090+090NCA01SL

=R9+P3/1011=R9+P3-09NCA02W1.2 YKSY 7x1 mm²=R9+P3=090+090NCA02

=R9+P3/1011=R9+P3-09NCA02W2.2 YKSY 16x1 mm²=R9+P3=090+090NCA02SL

=R9+P3/1011=R9+P3-090NCA02W1.1 YKYekw(żo) 4x35 mm²=R9+P3=R9+P3

=R9+P3/1011=R9+P3-090NCA02W1.1.1 YKYekw(żo) 4x35 mm²=090+090NCA02=090+090NCA02SL

=R9+P3/1021=R9+P3-09NCA03W1.2 YKSY 7x1 mm²=R9+P3=090+090NCA03

=R9+P3/1021=R9+P3-09NCA03W2.2 YKSY 16x1 mm²=R9+P3=090+090NCA03SL

=R9+P3/1021=R9+P3-090NCA03W1.1 YKYekw(żo) 4x35 mm²=R9+P3=R9+P3

=R9+P3/1021=R9+P3-090NCA03W1.1.1 YKYekw(żo) 4x35 mm²=090+090NCA03=090+090NCA03SL

=R9+P3/701=R9+P3-060NSA01W1.1 YKYżo 4x2.5 mm²=060+060NSA01SL=R9+P3

=R9+P3/701=R9+P3-060NSA01W1.1.1 YKYżo 4x2.5 mm²=060+060NSA01=060+060NSA01SL

=R9+P3/701=R9+P3-060NSA01W1.2 YKSY 7x1 mm²=R9+P3=060+060NSA01

=R9+P3/701=R9+P3-060NSA01W2.2 YKSY 16x1 mm²=R9+P3=060+060NSA01SL

=R9+P3/711=R9+P3-060NSA02W1.1 YKYżo 4x2.5 mm²=060+060NSA02SL=R9+P3

=R9+P3/711=R9+P3-060NSA02W1.1.1 YKYżo 4x2.5 mm²=060+060NSA02=060+060NSA02SL

=R9+P3/711=R9+P3-060NSA02W1.2 YKSY 7x1 mm²=R9+P3=060+060NSA02

=R9+P3/711=R9+P3-060NSA02W2.2 YKSY 16x1 mm²=R9+P3=060+060NSA02SL

=R9+P3/501=R9+P3-051SZS01W2.3 YKSY 10x1 mm²=R9+P3=051+051SZS01

=R9+P3/601=R9+P3-052SZS01W2.3 YKSY 10x1 mm²=R9+P3=052+052SZS01

=R9+P3/501=R9+P3-051SZS01W1.1 YKYżo 5x2.5 mm²=R9+P3=051+051SZS01

=R9+P3/501=R9+P3-051SZS01W2.2 YKSY 10x1 mm²=R9+P3=051+051SZS01

=R9+P3/601=R9+P3-052SZS01W1.1 YKYżo 5x2.5 mm²=R9+P3=052+052SZS01

=R9+P3/601=R9+P3-052SZS01W2.2 YKSY 10x1 mm²=R9+P3=052+052SZS01

=R9+P3/801=R9+P3-070SZSW1.1 YKYżo 3x4 mm²=R9+P3=070+070SZS

=R9+P4/1801=R9+P4-09NCA07W1.2 YKSY 7x1 mm²=R9+P4=090+090NCA07

=R9+P4/1801=R9+P4-09NCA07W2.2 YKSY 16x1 mm²=R9+P4=090+090NCA07SL

=R9+P4/1801=R9+P4-090NCA07W1.1 YKYekw(żo) 4x4 mm²=090+090NCA07SL=R9+P4

=R9+P4/1801=R9+P4-090NCA07W1.1.1 YKYekw(żo) 4x4 mm²=090+090NCA07=090+090NCA07SL

=R9+P4/1301=R9+P4-09NCA09W1.2 YKSY 7x1 mm²=R9+P4=090+090NCA09

=R9+P4/1301=R9+P4-09NCA09W2.2 YKSY 16x1 mm²=R9+P4=090+090NCA09SL

=R9+P4/1301=R9+P4-090NCA09W1.1 YKYekw(żo) 4x4 mm²=090+090NCA09SL=R9+P4

=R9+P4/1301=R9+P4-090NCA09W1.1.1 YKYekw(żo) 4x4 mm²=090+090NCA09=090+090NCA09SL

=R9+P4/1311=R9+P4-09NCA10W1.2 YKSY 7x1 mm²=R9+P4=090+090NCA10

=R9+P4/1311=R9+P4-09NCA10W2.2 YKSY 16x1 mm²=R9+P4=090+090NCA10SL

=R9+P4/1311=R9+P4-090NCA10W1.1 YKYekw(żo) 4x4 mm²=090+090NCA10SL=R9+P4

=R9+P4/1311=R9+P4-090NCA10W1.1.1 YKYekw(żo) 4x4 mm²=090+090NCA10=090+090NCA10SL

=R9+P4/1321=R9+P4-09NCA11W1.2 YKSY 7x1 mm²=R9+P4=090+090NCA11



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

11.a 11.c

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Przegląd kabli : =R9+P4-09NCA11W2.2 - =R9+P6-LIA/05101W3.1 Strona

Stron

11.b

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Nazwa kabla Źródło

Przegląd kabli
Cel Numer stronyTyp kabla Nr Katalogowy Długość kabla (m)

=R9+P4/1321=R9+P4-09NCA11W2.2 YKSY 16x1 mm²=R9+P4=090+090NCA11SL

=R9+P4/1321=R9+P4-090NCA11W1.1 YKYekw(żo) 4x4 mm²=090+090NCA11SL=R9+P4

=R9+P4/1321=R9+P4-090NCA11W1.1.1 YKYekw(żo) 4x4 mm²=090+090NCA11=090+090NCA11SL

=R9+P4/1901=R9+P4-090POM01W1.1 YKYżo 4x2.5 mm²=R9+P4=090+090POM01

=R9+P4/1901=R9+P4-090POM02W1.1 YKYżo 4x2.5 mm²=R9+P4=090+090POM02

=R9+P4/1601=R9+P4-090SZS02W1.1 YKYżo 5x25 mm²=R9+P4=090+090SZS02

=R9+P4/1501=R9+P4-090SZS01W1.1 YKYżo 5x25 mm²=R9+P4=090+090SZS01

=R9+P4/2001=R9+P4-190SZS01W1.1 YKYżo 5x2.5 mm²=R9+P4=190+190SZS01

=R9+P4/1701=R9+P4-090SZS03W1.1 YKYżo 5x2.5 mm²=R9+P4=090+090SZS03

=R9+P4/1701=R9+P4-090SZS03W2.2 YKSY 10x1 mm²=R9+P4=090+090SZS03

=R9+P5/1202=R9+P5-090N1.000W1.1 YKY 3x1.5 mm²=R9+P5=R9+P5

=R9+P5/1202=R9+P5-090N1.012W1.1 YKY 3x1.5 mm²=R9+P5=R9+P5

=R9+P5/1202=R9+P5-090N1.031W1.1 YKY 3x1.5 mm²=R9+P5=R9+P5

=R9+P5/1211=R9+P5-090N3.060W1.1 YKYżo 3x2.5 mm²=R9+P5=R9+P5

=R9+P5/1212=R9+P5-090N3.100W1.1 YKY 3x1.5 mm²=R9+P5=R9+P5

=R9+P5/1221=R9+P5-090N4.180W1.1 YKYżo 3x2.5 mm²=R9+P5=R9+P5

=R9+P5/1222=R9+P5-090N4.310W1.1 YKY 3x1.5 mm²=R9+P5=R9+P5

=R9+P5/351=R9+P5-041NCA06W1.1 YKYekw(żo) 4x4 mm²=041+041NA06SL=R9+P5

=R9+P5/351=R9+P5-041NCA06W1.1.1 YKYekw(żo) 4x4 mm²=041+041NA06=041+041NA06SL

=R9+P5/351=R9+P5-041NCA06W1.2 YKSY 7x1 mm²=R9+P5=041+041NA06

=R9+P5/351=R9+P5-041NCA06W2.2 YKSY 16x1 mm²=041+041NA06SL=R9+P5

=R9+P5/451=R9+P5-042NCA06W1.1 YKYekw(żo) 4x4 mm²=042+042NA06SL=R9+P5

=R9+P5/451=R9+P5-042NCA06W1.1.1 YKYekw(żo) 4x4 mm²=042+042NA06=042+042NA06SL

=R9+P5/451=R9+P5-042NCA06W1.2 YKSY 7x1 mm²=R9+P5=042+042NA06

=R9+P5/451=R9+P5-042NCA06W2.2 YKSY 16x1 mm²=R9+P5=042+042NA06SL

=R9+P5/361=R9+P5-041NCA07W1.1 YKYekw(żo) 4x4 mm²=041+041NA07SL=R9+P5

=R9+P5/361=R9+P5-041NCA07W1.1.1 YKYekw(żo) 4x4 mm²=041+041NA07=041+041NA07SL

=R9+P5/361=R9+P5-041NCA07W1.2 YKSY 7x1 mm²=R9+P5=041+041NA07

=R9+P5/361=R9+P5-041NCA07W2.2 YKSY 16x1 mm²=041+041NA07SL=R9+P5

=R9+P5/461=R9+P5-042NCA07W1.1 YKYekw(żo) 4x4 mm²=042+042NA07SL=R9+P5

=R9+P5/461=R9+P5-042NCA07W1.1.1 YKYekw(żo) 4x4 mm²=042+042NA07=042+042NA07SL

=R9+P5/461=R9+P5-042NCA07W1.2 YKSY 7x1 mm²=R9+P5=042+042NA07

=R9+P5/461=R9+P5-042NCA07W2.2 YKSY 16x1 mm²=R9+P5=042+042NA07SL

=R9+P5/1251=R9+P5-090NG011W1 YDYżo 3x2,5 mm²=090+090NG011=R9+P5

=R9+P5/1251=R9+P5-090NG012W1 YDYżo 3x2,5 mm²=090+090NG012=R9+P5

=R9+P5/1201=R9+P5-090W1.011W1.1 YKYżo 4x1.5 mm²=R9+P5=R9+P5

=R9+P5/1201=R9+P5-090W1.012W1.1 YKYżo 4x1.5 mm²=R9+P5=R9+P5

=R9+P5/1211=R9+P5-090W3.060W1.1 YKYżo 4x1.5 mm²=R9+P5=R9+P5

=R9+P5/1211=R9+P5-090W3.150W1.1 YKYżo 4x1.5 mm²=R9+P5=R9+P5

=R9+P5/1221=R9+P5-090W4.300W1.1 YKYżo 4x1.5 mm²=R9+P5=R9+P5

=R9+P5/1222=R9+P5-090W4.360W1.1 YKY 3x1.5 mm²=R9+P5=R9+P5

=R9+P6/3170=R9+P6-FIQRC/07001W1.1 YKYżo 3x1,5 mm²=OB7+FIQRC/07001=R9+P6

=R9+P6/3270=R9+P6-FIQRC/09001W1.1 YKYżo 3x1,5 mm²=OB9+FIQRC/09001=R9+P6

=R9+P6/3290=R9+P6-FIQRC/09004W1.1 YKYżo 3x1,5 mm²=OB9+FIQRC/09004=R9+P6

=R9+P6/3140=R9+P6-LIA/05101W1.1 YKYżo 3x1,5 mm²=OB5+LIA/05101=R9+P6

=R9+P6/3140=R9+P6-LIA/05101W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB5+LIA/05101=R9+P6
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Data modyfikacji

Numer projektu

11.b 11.d

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Przegląd kabli : =R9+P6-LIA/06001W3.1 - =R9+P6-QE/09001W1.2 Strona

Stron

11.c
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Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Nazwa kabla Źródło

Przegląd kabli
Cel Numer stronyTyp kabla Nr Katalogowy Długość kabla (m)

=R9+P6/3160=R9+P6-LIA/06001W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB6+PP=R9+P6

=R9+P6/3260=R9+P6-LIA/09001W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB9+PP=R9+P6

=R9+P6/3110=R9+P6-PB1_PP1W1.1 BUS PB 1x2x0,64 mm²=OB4B+PP1=R9+P6

=R9+P6/3110=R9+P6-PB1_PP5W1.1 BUS PB 1x2x0,64 mm²=OB4B+PP5=R9+P6

=R9+P6/3200=R9+P6-PIA/09001W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB9+PP=R9+P6

=R9+P6/3190=R9+P6-PIA/09002W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB9+PP=R9+P6

=R9+P6/3190=R9+P6-PIA/09003W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB9+PP=R9+P6

=R9+P6/3200=R9+P6-PIA/09004W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB9+PP=R9+P6

=R9+P6/3210=R9+P6-PIA/09005W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB9+PP=R9+P6

=R9+P6/3280=R9+P6-PIA/09006W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB9+PP=R9+P6

=R9+P6/3180=R9+P6-PIAC/09001W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB9+PP=R9+P6

=R9+P6/3210=R9+P6-PIAC/09002W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB9+PP=R9+P6

=R9+P6/3130=R9+P6-PP1W1 YKY 3x2,5 mm²=OB4+P6=R9+P6

=R9+P6/3060=R9+P6-PP1W2 Kabel FTP 4x2x0,5x=OB4+P6=R9+P6

=R9+P6/3130=R9+P6-PP2W1 YKY 3x2,5 mm²=OB4+P6=R9+P6

=R9+P6/3130=R9+P6-PP3W1 YKY 3x2,5 mm²=OB4+P6=R9+P6

=R9+P6/3130=R9+P6-PP4W1 YKY 3x2,5 mm²=OB4+P6=R9+P6

=R9+P6/3130=R9+P6-PP5W1 YKY 3x2,5 mm²=OB4+P6=R9+P6

=R9+P6/3060=R9+P6-PP5W2 Kabel FTP 4x2x0,5x=OB4+P6=R9+P6

=R9+P6/3130=R9+P6-PP6W1 YKY 3x2,5 mm²=OB7+P6=R9+P6

=R9+P6/3060=R9+P6-PP6W2 Kabel FTP 4x2x0,5x=OB7+P6=R9+P6

=R9+P6/3130=R9+P6-PP7W1 YKY 3x2,5 mm²=OB9+P6=R9+P6

=R9+P6/3060=R9+P6-PP7W2 Kabel FTP 4x2x0,5x=OB9+P6=R9+P6

=R9+P6/3240=R9+P6-QE/09001W1.1 YDY 3x1,5 mm²=OB9+P6=R9+P6

=R9+P6/3300=R9+P6-QE/09005W1.1 YDY 3x1,5 mm²=OB9+P6=R9+P6

=R9+P6/3300=R9+P6-QE/09005W1.2 YDY 3x1,5 mm²=OB9+P6=OB9+P6

=R9+P6/3015=R9+P6-090S01W1 HDGs 4x1,5 mm²=120+120S01=R9+P6

=R9+P6/3300=R9+P6--QE/09005W2.1 YKSY 7x1 mm²=OB9+P6=R9+P6

=R9+P6/3300=R9+P6--QE/09005W2.2 YKSY 5x0,5 mm²=OB9+P6=OB9+P6

=R9+P6/3300=R9+P6--QE/09005W3.1 YKSY 4x1 mm²=OB9+P6=OB9+P6

=R9+P6/3170=R9+P6-FIQRC/07001W2.1 YKSY 7x0,75 mm²=OB7+FIQRC/07001=R9+P6

=R9+P6/3170=R9+P6-FIQRC/07001W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB7+FIQRC/07001=R9+P6

=R9+P6/3250=R9+P6-FIQRC/09001W1.1 YKYżo 3x1,5 mm²=OB9+FIQRC/09001=R9+P6

=R9+P6/3250=R9+P6-FIQRC/09001W2.1 YKSY 3x0,75 mm²=OB9+FIQRC/09001=R9+P6

=R9+P6/3250=R9+P6-FIQRC/09001W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB9+FIQRC/09001=R9+P6

=R9+P6/3220=R9+P6-FIQRC/09002W1.1 YKYżo 3x1,5 mm²=OB9+FIQRC/09002=R9+P6

=R9+P6/3220=R9+P6-FIQRC/09002W2.1 YKSY 3x0,75 mm²=OB9+FIQRC/09002=R9+P6

=R9+P6/3220=R9+P6-FIQRC/09002W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB9+FIQRC/09002=R9+P6

=R9+P6/3230=R9+P6-FIQRC/09003W1.1 YKYżo 3x1,5 mm²=OB9+FIQRC/09003=R9+P6

=R9+P6/3230=R9+P6-FIQRC/09003W2.1 YKSY 3x0,75 mm²=OB9+FIQRC/09003=R9+P6

=R9+P6/3230=R9+P6-FIQRC/09003W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB9+FIQRC/09003=R9+P6

=R9+P6/3290=R9+P6-FIQRC/09004W2.1 YKSY 3x0,75 mm²=OB9+FIQRC/09004=R9+P6

=R9+P6/3290=R9+P6-FIQRC/09004W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB9+FIQRC/09004=R9+P6

=R9+P6/3150=R9+P6-LIA/05201W1.1 YKYżo 3x1,5 mm²=OB5+LIA/05201=R9+P6

=R9+P6/3150=R9+P6-LIA/05201W3.1 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB5+LIA/05201=R9+P6

=R9+P6/3240=R9+P6-QE/09001W1.2 YDY 3x1,5 mm²=OB9+P6=OB9+P6
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Data modyfikacji

Numer projektu

11.c =R9+P1/20

PROJEKT WYKONAWCZY
+

=

Przegląd kabli : =R9+P6-QE/09001W2.1 - =OB6+P6-LIA/06001W4.1 Strona

Stron

11.d

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Nazwa kabla Źródło

Przegląd kabli
Cel Numer stronyTyp kabla Nr Katalogowy Długość kabla (m)

=R9+P6/3240=R9+P6-QE/09001W2.1 YKSY 7x1 mm²=OB9+P6=R9+P6

=R9+P6/3240=R9+P6-QE/09001W2.2 YDY 5x0,5 mm²=OB9+P6=OB9+P6

=R9+P6/3240=R9+P6-QE/09001W3.1 YDY 4x1 mm²=OB9+P6=OB9+P6

=R9+P6/3050=R9+P6-xx A-DO(ZN)B2Y 50/125=OB18A+Przełącznica=OB9+Przełącznica

=R9+P6/3050=R9+P6-yy A-DO(ZN)B2Y 50/125=OB20+Przełącznica=OB9+Przełącznica

=R9+P6/3260=OB9+P6-LIA/09001W4.1 Kabel fabryczny=OB9+LIA/09001=OB9+PP

=R9+P6/3200=OB9+P6-PIA/09001W3.2 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB9+PIA/09001=OB9+PP

=R9+P6/3190=OB9+P6-PIA/09002W3.2 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB9+PIA/09002=OB9+PP

=R9+P6/3190=OB9+P6-PIA/09003W3.2 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB9+PIA/09003=OB9+PP

=R9+P6/3200=OB9+P6-PIA/09004W3.2 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB9+PIA/09004=OB9+PP

=R9+P6/3210=OB9+P6-PIA/09005W3.2 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB9+PIA/09005=OB9+PP

=R9+P6/3280=OB9+P6-PIA/09006W3.2 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB9+PIA/09006=OB9+PP

=R9+P6/3180=OB9+P6-PIAC/09001W3.2 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB9+PIAC/09001=OB9+PP

=R9+P6/3210=OB9+P6-PIAC/09002W3.2 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB9+PIAC/09002=OB9+PP

=R9+P6/3250=OB9+P6-FIQRC/09001W3.2 YKSLYekw 4x0,25 mm²=OB9+FIQRC/09001=OB9+FIQRC/09001

=R9+P6/3250=OB9+P6-FIQRC/09001W3.3 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB9+FIQRC/09001=OB9+FIQRC/09001

=R9+P6/3220=OB9+P6-FIQRC/09002W3.2 YKSLYekw 4x0,25 mm²=OB9+FIQRC/09002=OB9+FIQRC/09002

=R9+P6/3220=OB9+P6-FIQRC/09002W3.3 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB9+FIQRC/09002=OB9+FIQRC/09002

=R9+P6/3230=OB9+P6-FIQRC/09003W3.2 YKSLYekw 4x0,25 mm²=OB9+FIQRC/09003=OB9+FIQRC/09003

=R9+P6/3230=OB9+P6-FIQRC/09003W3.3 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB9+FIQRC/09003=OB9+FIQRC/09003

=R9+P6/3290=OB9+P6-FIQRC/09004W3.2 YKSLYekw 4x0,25 mm²=OB9+FIQRC/09004=OB9+FIQRC/09004

=R9+P6/3290=OB9+P6-FIQRC/09004W3.3 YKSLYekw 3x0,75 mm²=OB9+FIQRC/09004=OB9+FIQRC/09004

=R9+P6/3170=OB7+P6-FIQRC/07001W4.1 Kabel fabryczny=OB7+FIQRC/07001=OB7+FIQRC/07001

=R9+P6/3160=OB6+P6-LIA/06001W4.1 Kabel fabryczny=OB6+LIA/06001=OB6+PP
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Data modyfikacji

Numer projektu
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PROJEKT WYKONAWCZY
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Zasilanie 400V Strona

Stron
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Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie z rozdzielnicy 
głównej. Sekcja I

Uziom 
Rozdzielnicy 

Wykonać połączenie 
pomiędzy szynami PE i N

1L1

1L2

1L3

1L4

1L5

1L6

-20Q1
I-0-II
200A

2L1

2L2

2L3

2L4

2L5

2L6

Zasilanie z rozdzielnicy 
głównej. Sekcja II

=RGnn
/20.4 L1 L2 L3 PEN

Sprawdzić rozłacznik AB

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

4x120

=RGnn
/20.1 L1 L2 L3 PEN

-PE

4x120

1L1

1L2

1L3

1L4

1L5

1L6

-20Q2
+P6/3015.3

400A 3P

L1 / 30.0

L2 / 30.0

L3 / 30.0

N / 30.0



10 76 8 93 42 5
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Numer projektu
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Zasilanie 400V Strona
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30
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Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

7

8

9

10

11

12

RL1 RL2 RL3

Elewacja

Ochrona
przepięciowa

Sygnalizacja 
obecności faz

Sygnalizacja 
zaniku faz
do systemu

Gniazdo 
serwisowe

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

PE

L1 L2 L3 N-30SV1
Klasa B+C

-30K1
+P6/3305.2
+P6/3305.2
+P6/3305.3
F&F CP-734

CP-734

354 6

2

x1

x2

-30H1
230VAC
Zielona

x1

x2

-30H2
230VAC
Zielona

x1

x2

-30H3
230VAC
Zielona

1-21X1 43

1

2

-30F2.1.1
B10 1P

1

2

3

4

-30F2.3
25A, 30mA 230V AC

-30GS1
Gniazdo wtykowe PENL1

1/N/PE

1

2

3

4

5

6

-30F2.1
B2 3P

-PE

-PE

1

2

3

4

5

6

-30F2.2
2A, 400V AC 3+N

1

2

3

4

5

6

-30F1
100A/100A

1

2

3

4

5

6

-30F2
100A/100A

L1/20.9

L2/20.9

L3/20.9

N/20.9

L1 / 50.0

L2 / 50.0

L3 / 50.0

N / 31.0

L1.1 / 31.0

L2.1 /

L3.1 /



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

30 50

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P1

=

Oświetlenie rozdzielnicy Strona

Stron

31

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Oświetlenie 
szaf

1

2

-30F2.4
6A, 230V AC

x1

x2

-H1

1-H1X2 N

x1

x2

+P2-H2

x1

x2

+P3-H3

x1

x2

+P4-H4

x1

x2

+P5-H5

x1

x2

+P6-H6

x1

x2

+P7-H7

x1

x2

+P8-H8

L1.1/30.9

N/30.9 N / 50.0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

31 60

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P1

=

Gniazda 400/230V Strona

Stron

50

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

zestaw gniazd remontowych
1x32A 400V 3P+N+E,
1x16A 400V 3P+N+E,

3x16A 230V 2P+E,
IP66 z zabezpieczeniami
1xC32A 3P, 1xC16A 3P,

3xB16A 1P, 1xRCD 40/4/0,03A

Gniazdo 230V/10A
Pomieszczenie rozdzielni

=090+ZG1
L1 L2 L3 N PE

Gniazdo 230V/10A
Łazienka poziom 0

Rezerwa Rezerwa

=090+ZG2
L1 L2 L3 N PE

zestaw gniazd remontowych
1x32A 400V 3P+N+E,
1x16A 400V 3P+N+E,

3x16A 230V 2P+E,
IP66 z zabezpieczeniami
1xC32A 3P, 1xC16A 3P,

3xB16A 1P, 1xRCD 40/4/0,03A

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Sprawdzić bezpieczniki

Sprawdzić w których pomieszczeniach są gniazda

1

2

3

4

5

6

7

8

-50F2
40A, 400V AC

1

2

-50F2.4
B6 1P

1-50X1 4 PE2 11 12PE

3x2,5 mm²
YDYżo

-090GN02W1

-PE -PE

1

2

3

4

5

6

-50F2.1
32A, 400V AC

3

5x6 mm²
YDYżo

-090ZG01W1

5 8 PE6

-PE

1

2

3

4

5

6

-50F2.2
32A, 400V AC

7

5x6 mm²
YDYżo

-090ZN02W1

1

2

-50F2.3
B6 1P

9 10PE

3x2,5 mm²
YDYżo

-090GN01W1

-PE

1 2PE

=090+GN1

1 2PE

=090+GN2

1

2

-50F2.5
B6 1P

13 14PE

-PE

1

2

-50F2.6
B6 1P

15 16PE

-PE

1

2

3

4

5

6

-50F1
40A/100A

-60L1 / 60.0

L1 /

L2 /

L3 /

N / 60.0

L1/30.9

L2/30.9

L3/30.9

N/31.9

-60L2 / 70.0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

50 70

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P1

=

Oświetlenie Strona

Stron

60

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Oświetlenie 
Poziom 0

Oświetlenie 
Poziom -1

1

2

-60F1.1
B10A, 1P

1

2

-60F1.3
B10A, 1P

1-60X1 2 PE 3 4 PE

21

PE

3x1,5 mm²
YDYżo

-090OSW01W1

3x1,5 mm²
YDYżo

-090OSW02W1

-PE-PE

+POZ0 +POZ-1

21

PE

1

2

3

4

-60F1
25A, 230V AC

ΔI

-60L1/50.9

N / 70.0N/50.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

60 71

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P1

=

Wentylacja szafy Strona

Stron

70

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

WENTYLACJA
SZAFY POLE 3

WENTYLACJA
SZAFY POLE 3

WENTYLACJA
SZAFY POLE 3

WENTYLACJA
SZAFY POLE 3

3 4 PE1-70X1 2 PE

1~
M

L1 N PE

1~
M

L1 N PE

+
P3

-W
EN

1

+
P3

-W
EN

2

+P3-TM1
Termostat 1

2

1

2

-70F1
B10A

-PE -PE

3 4 PE1 2 PE

1~
M

L1 N PE

1~
M

L1 N PE

+
P4

-W
EN

1

+
P4

-W
EN

2

+P4-TM1
Termostat 1

2

1

2

-70F2
B10A

-PE -PE

-60L2/50.9

N /N/60.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

70 72

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P1

=

Widok skrzynki sterowania lokalnego typ 1 Strona

Stron

71

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

-Q1

-X3

S1

-S2 -S3

WB1

-X2

LOKALNE / 0 / ZDALNE

-H1 -H2

START

PRACAAWARIA

STOP

WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWAROZŁĄCZNIK REMONTOWY

OZNACZENIE SKRZYNKI

SKRZYNKI STEROWANIA LOKALNEGO DO NAPĘDÓW O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM

+SSL
+SSL

-X1



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

71 73

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P1

=

Widok skrzynki sterowania lokalnego typ 2 Strona

Stron

72

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

-Q1

-X3

S1

-S2 -S3

WB1

LOKALNE / 0 / ZDALNE

-H1 -H2

STARTSTOP

PRACAAWARIA

WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWAROZŁĄCZNIK REMONTOWY

OZNACZENIE SKRZYNKI

SKRZYNKI STEROWANIA LOKALNEGO DO NAPĘDÓW O ROZRUCHU FALOWNIKOWYM

-S5

RESET

-X2

ZADAWANIE PRĘDKOŚCI

+SSL
+SSL

-X1



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

72 +P2/301

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P1

=

Widok pola P1 Strona

Stron

73

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

-20Q2

-5
0F

2.
1

-3
0F

2.
1

-3
0F

2.
2

-3
0F

2.
3

-3
0F

2.
4

-5
0F

2.
2

-5
0F

2.
3

-5
0F

2.
4

-5
0F

2.
5

-5
0F

2.
6

-6
0F

1
-6

0F
1.

1
-6

0F
1.

3
-5

0F
2

=R9+P1

-20Q1

-3
0F

1

-5
0F

1

-30SV1

-3
0F

2

-3
0G

S1

-3
0K

1



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

+P1/73 302

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P2

=

Mieszadło 041NA01 Zasilanie Strona

Stron

301

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Pomiar wilgoci

Mieszadło w komorze defosfatacji
041NA01

1

2

3

4

5

6

-Q1
25A

Pomiar temperatury

REZERWA

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

=041+041NA01

1

2

3

4

5

6

-301Q1
4.0-6.3A

I>I> I>

13

14

/3
02

.1

1-301X1 2 PE

U1 V1 W1 PE

-M
400V

2,5kW
5,2A

3
M

1-301X3

=041+041NA01SL
/302.2
IP 66

(SxWxG) 515x415x230

2 3

PE

11

12

1-301X2 23

-301K2
Przetwornik

temperatury

10

11

12

/3
02

.17 91

4

1-X2 2

1/L1

2/T1

-302KM1
/302.7

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

4x4 mm²
YKYżo

-041NA01W1.1

16x1 mm²
YKSY

/302.2
/302.2

-041NA01W2.2

7x1 mm²
YKSY

-041NA01W1.2

4 5 6

1

-X

4x4 mm²
YKYżo

-041NA01W1.1.1

-301K1

12

11

14

/3
02

.1

A1 A2

MIN COMMAX

7

2 3 4 5 6

1-X1 2 3 PE

1-X3 2 3 PE

1 2 7

L1 / 301.0

L2 / 301.0

L3 / 301.0

N / 301.0

-24.1L+/301.9

-24.1L-/301.9

-24.1L+ / 301.5

-24.1L- / 301.5

-230.1L/301.5

-230.1N/301.5

L1/301.9

L2/301.9

L3/301.9

N/301.9

-230.1L / 301.3

-230.1N / 301.3

-3
01

P2
/

30
2.

0

-3
01

P1
/

30
2.

0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

301 303

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P2

=

Mieszadło 041NA01 Sterowanie Strona

Stron

302

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

WYŁĄCZNIK 
BEZPIECZEŃSTWALOKALNEZDALNE START/STOPGOTOWOŚĆ

REZERWA
A1

A2

-302KM1
230V 50/60Hz, 9A

STYCZNIK
PRACA

1/L1 2/T1 /301.1
3/L2 4/T2 /301.1
5/L3 6/T3 /301.1

1413
5453 /303.1
6463 /302.6

23

24

-X2 6 7

-X2 3

13

14

-S1

LOKALNE/0/ZDALNE

3-301X2

11

12

-WB1
WYŁĄCZNIK

BEZPIECZEŃSTWA

4

4 5

12

11

14

-301K1
/301.3

CZUJNIK
WILGOCI

10

11

12

-301K2
/301.5

CZUJNIK
TEMPERATURY

=
04

1+
04

1N
A0

1S
L

/3
01

.0

11

12

-S2
STOP

13

14

-S3
START

x1

x2

-H2
PRACA

x1

x2

-H1
AWARIA

22

21

24

-302K1
/302.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-302K4
/302.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

32

31

34

-302K1
/302.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-302K5
/302.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

42

41

44

-302K1
/302.1

GOTOWOŚĆ

42

41

44

-302K2
/302.2

STEROWANIE
LOKALNE

42

41

44

-302K3
/302.3

STEROWANIE
ZDALNE

42

41

44

-302K4
/302.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

42

41

44

-303K1
/303.7

STEROWANIE
ZDALNE

START
13

14

-301Q1
/301.1

WYŁĄCZNIK
SILNIKOWY

16x1 mm²
YKSY
/301.2

-041NA01W2.2

3 4 5

16x1 mm²
YKSY
/301.2

-041NA01W2.2

8 1176 109

5

6-301X2 7 8 9 10 11

8 9 10 11

12 13 14 15 16

12 13 14 15 16

A1

A2

-302K1
24V DC, 7A, 4PDT

GOTOWOŚĆ

12
1114 /303.2

22
2124 /302.4

32
3134 /302.6

42
4144 /302.7

A1

A2

-302K2
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

12
1114 /303.2

22
2124

32
3134

42
4144 /302.7

A1

A2

-302K3
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

12
1114 /303.3

22
2124

32
3134

42
4144 /302.8

A1

A2

-302K4
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

START

12
1114

22
2124 /302.4

32
3134

42
4144 /302.7

A1

A2

-302K5
24V DC, 7A, 4PDT

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

12
1114 /303.4

22
2124 /302.1

32
3134

42
4144

63

64

-302KM1
/302.7

STYCZNIK
PRACA

-301P1/301.2

-301P2/301.3

-24.1L+/302.9

-24.1L-/302.9

-24.1L+ / 302.0

-24.1L- / 302.0

-230.1L/+P4/110.3

-230.1N/+P4/110.3



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

302 311

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P2

=

Mieszadło 041NA01 PLC Strona

Stron

303

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

041NA01
Zdalny
Start

041NA01
Praca

041NA01
Gotowość

041NA01
Sterowanie

Lokalne

041NA01
Sterowanie

Zdalne

041NA01
Wyłącznik

Bezpieczeństwa

12

11

14

-302K2
/302.2

STEROWANIE
LOKALNE

12

11

14

-302K3
/302.3

STEROWANIE
ZDALNE

12

11

14

-302K1
/302.1

GOTOWOŚĆ

12

11

14

-302K5
/302.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

A1

A2

-303K1
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

START

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /302.8

53

54

-302KM1
/302.7

STYCZNIK
PRACA

+P6-A4
+P6/3030.3

+P6/3310.1

20
IN 17

+P6/3310.3

21
IN 18

+P6/3310.1

22
IN 19

+P6/3310.3

23
IN 20

+P6/3310.1

24
IN 21 +P6-A8

+P6/3031.3

2
OUT 0

+P6/3316.1

-24.1STL+/+P4/105.3

-24.1STL-/+P4/105.3



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

303 312

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P2

=

Mieszadło 041NA02 Zasilanie Strona

Stron

311

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Pomiar wilgoci

Mieszadło w komorze predenitrifikacji
041NA02

Pomiar temperatury

REZERWA

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

1

2

3

4

5

6

-Q1
25A

=041+041NA02

1

2

3

4

5

6

-311Q1
2.5-4.0A

I>I> I>

13

14

/3
12

.1

U1 V1 W1 PE

-M
400V

1,8kW
3,7A

3
M

1-311X3 2 3

PE

1-311X2 2

-311K2
Przetwornik

temperatury

10

11

12

/3
12

.17 91

4
1/L1

2/T1

-312KM1
/312.7

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

4x4 mm²
YKYżo

-041NA02W1.1

16x1 mm²
YKSY

/312.2
/312.2

-041NA02W2.2

1 2 7x1 mm²
YKSY

-041NA02W1.2

4 5 6

1

-X

4x4 mm²
YKYżo

-041NA02W1.1.1

-311K1

12

11

14

/3
12

.1

A1 A2

MIN COMMAX

7

2 3 4 5 6 7

=041+041NA02SL
/312.2
IP 66

(SxWxG) 515x415x230

11

12

1-X2 2

1-311X1 2 PE3

1-X1 2 3 PE

1-X3 2 3 PE

L1 / 311.0

L2 / 311.0

L3 / 311.0

N / 311.0

-24.2L+/311.9

-24.2L-/311.9

-24.2L+ / 311.5

-24.2L- / 311.5

-230.2L/311.5

-230.2N/311.5

L1/311.9

L2/311.9

L3/311.9

N/311.9

-230.2L / 311.3

-230.2N / 311.3

-3
11

P2
/

31
2.

0

-3
11

P1
/

31
2.

0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

311 313

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P2

=

Mieszadło 041NA02 Sterowanie Strona

Stron

312

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

WYŁĄCZNIK 
BEZPIECZEŃSTWALOKALNEZDALNE START/STOPGOTOWOŚĆ

REZERWA
A1

A2

-312KM1
230V 50/60Hz, 9A

STYCZNIK
PRACA

1/L1 2/T1 /311.1
3/L2 4/T2 /311.1
5/L3 6/T3 /311.1

1413
5453 /313.1
6463 /312.6

23

24

-X2 6 7

-X2 3

13

14

-S1

LOKALNE/0/ZDALNE

3-311X2 4

4 5

12

11

14

-311K1
/311.3

CZUJNIK
WILGOCI

10

11

12

-311K2
/311.5

CZUJNIK
TEMPERATURY

=
04

1+
04

1N
A0

2S
L

/3
11

.0

11

12

-S2
STOP

13

14

-S3
START

x1

x2

-H2
PRACA

x1

x2

-H1
AWARIA

22

21

24

-312K1
/312.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-312K4
/312.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

32

31

34

-312K1
/312.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-312K5
/312.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

42

41

44

-312K1
/312.1

GOTOWOŚĆ

42

41

44

-312K2
/312.2

STEROWANIE
LOKALNE

42

41

44

-312K3
/312.3

STEROWANIE
ZDALNE

42

41

44

-312K4
/312.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

42

41

44

-313K1
/313.7

STEROWANIE
ZDALNE

START
13

14

-311Q1
/311.1

WYŁĄCZNIK
SILNIKOWY

16x1 mm²
YKSY
/311.2

-041NA02W2.2

16x1 mm²
YKSY
/311.2

-041NA02W2.2

5

6-311X2 7 8 9 10 11

8 9 10 11

12 13 14 15 16

A1

A2

-312K1
24V DC, 7A, 4PDT

GOTOWOŚĆ

12
1114 /313.2

22
2124 /312.4

32
3134 /312.6

42
4144 /312.7

A1

A2

-312K2
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

12
1114 /313.2

22
2124

32
3134

42
4144 /312.7

A1

A2

-312K3
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

12
1114 /313.3

22
2124

32
3134

42
4144 /312.8

A1

A2

-312K4
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

START

12
1114

22
2124 /312.4

32
3134

42
4144 /312.7

A1

A2

-312K5
24V DC, 7A, 4PDT

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

12
1114 /313.4

22
2124 /312.1

32
3134

42
4144

6 7 8 9 10 11 12 13 14 1615

3 4 5

63

64

-312KM1
/312.7

STYCZNIK
PRACA

11

12

-WB1
WYŁĄCZNIK

BEZPIECZEŃSTWA

-311P1/311.2

-311P2/311.3

-24.2L+/312.9

-24.2L-/312.9

-24.2L+ / 312.0

-24.2L- / 312.0

-230.2L/+P4/110.3

-230.2N/+P4/110.3



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

312 321

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P2

=

Mieszadło 041NA02 PLC Strona

Stron

313

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

041NA02
Zdalny
Start

041NA02
Praca

041NA02
Gotowość

041NA02
Sterowanie

Lokalne

041NA02
Sterowanie

Zdalne

041NA02
Wyłącznik

Bezpieczeństwa

12

11

14

-312K2
/312.2

STEROWANIE
LOKALNE

12

11

14

-312K3
/312.3

STEROWANIE
ZDALNE

12

11

14

-312K1
/312.1

GOTOWOŚĆ

12

11

14

-312K5
/312.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

A1

A2

-313K1
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

START

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /312.8

53

54

-312KM1
/312.7

STYCZNIK
PRACA

+P6-A4
+P6/3030.3

+P6/3310.3

25
IN 22

+P6/3310.1

26
IN 23

+P6/3310.1

28
IN 25

+P6/3310.3

29
IN 24

+P6/3310.1

30
IN 27 +P6-A8

+P6/3031.3

3
OUT 1

+P6/3316.3

-24.2STL+/+P4/105.3

-24.2STL-/+P4/105.3



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

313 322

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P2

=

Mieszadło 041NA03 Zasilanie Strona

Stron

321

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Pomiar wilgoci

Mieszadło w komorze denitrifikacji
041NA03

Pomiar temperatury

REZERWA

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

1

2

3

4

5

6

-Q1
25A

=041+041NA03

1

2

3

4

5

6

-321Q1
4.0-6.3A

I>I> I>

13

14

/3
22

.1

U1 V1 W1 PE

-M
400V

2,5kW
5,2A

3
M

1-321X3 2 3

PE

1-321X2 2

-321K2 10

11

12

/3
22

.17 91

4
1/L1

2/T1

-322KM1
/322.7

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

4x4 mm²
YKYżo

-041NA03W1.1

16x1 mm²
YKSY

/322.2
/322.2

-041NA03W2.2

7x1 mm²
YKSY

-041NA03W1.2

4 5 6

1

-X

4x4 mm²
YKYżo

-041NA03W1.1.1

-321K1

12

11

14

/3
22

.1

A1 A2

MIN COMMAX

7

2 3 4 5 6 7

=041+041NA03SL
/322.2
IP 66

(SxWxG) 515x415x230

11

12

1-X2 2

1 2

1-321X1 2 PE3

1-X1 2 3 PE

1-X3 2 3 PE

L1 / 321.0

L2 / 321.0

L3 / 321.0

N / 321.0

-24.3L+/321.9

-24.3L-/321.9

-24.3L+ / 321.5

-24.3L- / 321.5

-230.3L/321.5

-230.3N/321.5

L1/321.9

L2/321.9

L3/321.9

N/321.9

-230.3L / 321.3

-230.3N / 321.3

-3
21

P2
/

32
2.

0

-3
21

P1
/

32
2.

0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

321 323

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P2

=

Mieszadło 041NA03 Sterowanie Strona

Stron

322

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

WYŁĄCZNIK 
BEZPIECZEŃSTWALOKALNEZDALNE START/STOPGOTOWOŚĆ

REZERWA
A1

A2

-322KM1
230V 50/60Hz, 9A

STYCZNIK
PRACA

1/L1 2/T1 /321.1
3/L2 4/T2 /321.1
5/L3 6/T3 /321.1

1413
5453 /323.1
6463 /322.6

23

24

-X2 6 7

-X2 3

13

14

-S1

LOKALNE/0/ZDALNE

3-321X2 4

4 5

12

11

14

-321K1
/321.3

CZUJNIK
WILGOCI

10

11

12

-321K2
/321.5

CZUJNIK
TEMPERATURY

=
04

1+
04

1N
A0

3S
L

/3
21

.0

11

12

-S2
STOP

13

14

-S3
START

x1

x2

-H2
PRACA

x1

x2

-H1
AWARIA

22

21

24

-322K1
/322.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-322K4
/322.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

32

31

34

-322K1
/322.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-322K5
/322.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

42

41

44

-322K1
/322.1

GOTOWOŚĆ

42

41

44

-322K2
/322.2

STEROWANIE
LOKALNE

42

41

44

-322K3
/322.3

STEROWANIE
ZDALNE

42

41

44

-322K4
/322.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

42

41

44

-323K1
/323.7

STEROWANIE
ZDALNE

START
13

14

-321Q1
/321.1

WYŁĄCZNIK
SILNIKOWY

16x1 mm²
YKSY
/321.2

-041NA03W2.2

16x1 mm²
YKSY
/321.2

-041NA03W2.2

5

6-321X2 7 8 9 10 11

8 9 10 11

12 13 14 15 16

A1

A2

-322K1
24V DC, 7A, 4PDT

GOTOWOŚĆ

12
1114 /323.2

22
2124 /322.4

32
3134 /322.6

42
4144 /322.7

A1

A2

-322K2
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

12
1114 /323.2

22
2124

32
3134

42
4144 /322.7

A1

A2

-322K3
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

12
1114 /323.3

22
2124

32
3134

42
4144 /322.8

A1

A2

-322K4
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

START

12
1114

22
2124 /322.4

32
3134

42
4144 /322.7

A1

A2

-322K5
24V DC, 7A, 4PDT

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

12
1114 /323.4

22
2124 /322.1

32
3134

42
4144

6 7 8 9 10 11 12 13 14 1615

3 4 5

63

64

-322KM1
/322.7

STYCZNIK
PRACA

11

12

-WB1
WYŁĄCZNIK

BEZPIECZEŃSTWA

-321P1/321.2

-321P2/321.3

-24.3L+/322.9

-24.3L-/322.9

-24.3L+ / 322.0

-24.3L- / 322.0

-230.3L/+P4/110.4

-230.3N/+P4/110.4



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

322 331

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P2

=

Mieszadło 041NA03 PLC Strona

Stron

323

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

041NA03
Zdalny
Start

041NA03
Praca

041NA03
Gotowość

041NA03
Sterowanie

Lokalne

041NA03
Sterowanie

Zdalne

041NA03
Wyłącznik

Bezpieczeństwa

12

11

14

-322K2
/322.2

STEROWANIE
LOKALNE

12

11

14

-322K3
/322.3

STEROWANIE
ZDALNE

12

11

14

-322K1
/322.1

GOTOWOŚĆ

12

11

14

-322K5
/322.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

A1

A2

-323K1
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

START

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /322.8

53

54

-322KM1
/322.7

STYCZNIK
PRACA

+P6-A4
+P6/3030.3

+P6/3310.3

31
IN 26

+P6/3310.1

32
IN 29

+P6/3310.3

33
IN 28

+P6/3310.1

34
IN 31

+P6/3310.3

35
IN 30 +P6-A8

+P6/3031.3

4
OUT 2

+P6/3316.1

-24.3STL+/+P4/105.4

-24.3STL-/+P4/105.4



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

323 332

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P2

=

Mieszadło 041NA04 Zasilanie Strona

Stron

331

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Pomiar wilgoci

Mieszadło w komorze denitrifikacji
041NA04

Pomiar temperatury

REZERWA

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

1

2

3

4

5

6

-Q1
25A

=041+041NA04

1

2

3

4

5

6

-331Q1
4.0-6.3A

I>I> I>

13

14

/3
32

.1

U1 V1 W1 PE

-M
400V

2,5kW
5,2A

3
M

1-331X3 2 3

PE

1-331X2 2

-331K2
Przetwornik

temperatury

10

11

12

/3
32

.17 91

4
1/L1

2/T1

-332KM1
/332.7

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

4x4 mm²
YKYżo

-041NA04W1.1

16x1 mm²
YKSY

/332.2
/332.2

-041NA04W2.2

1 2 7x1 mm²
YKSY

-041NA04W1.2

4 5 6

1

-X

4x4 mm²
YKYżo

-041NA04W1.1.1

-331K1

12

11

14

/3
32

.1

A1 A2

MIN COMMAX

7

2 3 4 5 6 7

=041+041NA04SL
/332.2
IP 66

(SxWxG) 515x415x230

11

12

1-X2 2

1-331X1 2 PE3

1-X1 2 3 PE

1-X3 2 3 PE

L1 / 331.0

L2 / 331.0

L3 / 331.0

N / 331.0

-24.4L+/331.9

-24.4L-/331.9

-24.4L+ / 331.5

-24.4L- / 331.5

-230.4L/331.5

-230.4N/331.5

L1/331.9

L2/331.9

L3/331.9

N/331.9

-230.4L / 331.3

-230.4N / 331.3

-3
31

P2
/

33
2.

0

-3
31

P1
/

33
2.

0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

331 333

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P2

=

Mieszadło 041NA04 Sterowanie Strona

Stron

332

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

WYŁĄCZNIK 
BEZPIECZEŃSTWALOKALNEZDALNE START/STOPGOTOWOŚĆ

REZERWA
A1

A2

-332KM1
230V 50/60Hz, 9A

STYCZNIK
PRACA

1/L1 2/T1 /331.1
3/L2 4/T2 /331.1
5/L3 6/T3 /331.1

1413
5453 /333.1
6463 /332.6

23

24

-X2 6 7

-X2 3

13

14

-S1

LOKALNE/0/ZDALNE

3-331X2 4

4 5

12

11

14

-331K1
/331.3

CZUJNIK
WILGOCI

10

11

12

-331K2
/331.5

CZUJNIK
TEMPERATURY

=
04

1+
04

1N
A0

4S
L

/3
31

.0

11

12

-S2
STOP

13

14

-S3
START

x1

x2

-H2
PRACA

x1

x2

-H1
AWARIA

22

21

24

-332K1
/332.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-332K4
/332.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

32

31

34

-332K1
/332.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-332K5
/332.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

42

41

44

-332K1
/332.1

GOTOWOŚĆ

42

41

44

-332K2
/332.2

STEROWANIE
LOKALNE

42

41

44

-332K3
/332.3

STEROWANIE
ZDALNE

42

41

44

-332K4
/332.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

42

41

44

-333K1
/333.7

STEROWANIE
ZDALNE

START
13

14

-331Q1
/331.1

WYŁĄCZNIK
SILNIKOWY

16x1 mm²
YKSY
/331.2

-041NA04W2.2

16x1 mm²
YKSY
/331.2

-041NA04W2.2

5

6-331X2 7 8 9 10 11

8 9 10 11

12 13 14 15 16

A1

A2

-332K1
24V DC, 7A, 4PDT

GOTOWOŚĆ

12
1114 /333.2

22
2124 /332.4

32
3134 /332.6

42
4144 /332.7

A1

A2

-332K2
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

12
1114 /333.2

22
2124

32
3134

42
4144 /332.7

A1

A2

-332K3
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

12
1114 /333.3

22
2124

32
3134

42
4144 /332.8

A1

A2

-332K4
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

START

12
1114

22
2124 /332.4

32
3134

42
4144 /332.7

A1

A2

-332K5
24V DC, 7A, 4PDT

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

12
1114 /333.4

22
2124 /332.1

32
3134

42
4144

6 7 8 9 10 11 12 13 14 1615

3 4 5

63

64

-332KM1
/332.7

STYCZNIK
PRACA

11

12

-WB1
WYŁĄCZNIK

BEZPIECZEŃSTWA

-331P1/331.2

-331P2/331.3

-24.4L+/332.9

-24.4L-/332.9

-24.4L+ / 332.0

-24.4L- / 332.0

-230.4L/+P4/110.4

-230.4N/+P4/110.4



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

332 341

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P2

=

Mieszadło 041NA04 PLC Strona

Stron

333

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

041NA04
Zdalny
Start

041NA04
Praca

041NA04
Gotowość

041NA04
Sterowanie

Lokalne

041NA04
Sterowanie

Zdalne

041NA04
Wyłącznik

Bezpieczeństwa

12

11

14

-332K2
/332.2

STEROWANIE
LOKALNE

12

11

14

-332K3
/332.3

STEROWANIE
ZDALNE

12

11

14

-332K1
/332.1

GOTOWOŚĆ

12

11

14

-332K5
/332.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

A1

A2

-333K1
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

START

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /332.8

53

54

-332KM1
/332.7

STYCZNIK
PRACA

+P6-A5
+P6/3030.6

+P6/3310.7

1
IN 0

+P6/3310.6

2
IN 1

+P6/3310.7

3
IN 2

+P6/3310.6

4
IN 3

+P6/3310.7

5
IN 4 +P6-A8

+P6/3031.3

5
OUT 3

+P6/3316.3

-24.4STL+/+P4/105.4

-24.4STL-/+P4/105.4



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

333 342

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P2

=

Mieszadło 041NA05 Zasilanie Strona

Stron

341

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Pomiar wilgoci

Mieszadło w komorze odtleniania
041NA05

Pomiar temperatury

REZERWA

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

1

2

3

4

5

6

-Q1
25A

=041+041NA05

1

2

3

4

5

6

-341Q1
2.5-4.0A

I>I> I>

13

14

/3
42

.1

U1 V1 W1 PE

-M
400V

1,8kW
3,7A

3
M

1-341X3 2 3

PE

1-341X2 2

-341K2
Przetwornik

temperatury

10

11

12

/3
42

.17 91

4
1/L1

2/T1

-342KM1
/342.7

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

4x4 mm²
YKYżo

-041NA05W1.1

16x1 mm²
YKSY

/342.2
/342.2

-041NA05W2.2

1 2 7x1 mm²
YKSY

-041NA05W1.2

4 5 6

1

-X

4x4 mm²
YKYżo

-041NA05W1.1.1

-341K1

12

11

14

/3
42

.1

A1 A2

MIN COMMAX

7

2 3 4 5 6 7

=041+041NA05SL
/342.2
IP 66

(SxWxG) 515x415x230

11

12

1-X2 2

1-341X1 2 PE3

1-X1 2 3 PE

1-X3 2 3 PE

L1 / 341.0

L2 / 341.0

L3 / 341.0

N / 341.0

-24.5L+/341.9

-24.5L-/341.9

-24.5L+ / 341.5

-24.5L- / 341.5

-230.5L/341.5

-230.5N/341.5

L1/341.9

L2/341.9

L3/341.9

N/341.9

-230.5L / 341.3

-230.5N / 341.3

-3
41

P2
/

34
2.

0

-3
41

P1
/

34
2.

0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

341 343

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P2

=

Mieszadło 041NA05 Sterowanie Strona

Stron

342

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

WYŁĄCZNIK 
BEZPIECZEŃSTWALOKALNEZDALNE START/STOPGOTOWOŚĆ

REZERWA
A1

A2

-342KM1
230V 50/60Hz, 9A

STYCZNIK
PRACA

1/L1 2/T1 /341.1
3/L2 4/T2 /341.1
5/L3 6/T3 /341.1

1413
5453 /343.1
6463 /342.6

23

24

-X2 6 7

-X2 3

13

14

-S1

LOKALNE/0/ZDALNE

3-341X2 4

4 5

12

11

14

-341K1
/341.3

CZUJNIK
WILGOCI

10

11

12

-341K2
/341.5

CZUJNIK
TEMPERATURY

=
04

1+
04

1N
A0

5S
L

/3
41

.0

11

12

-S2
STOP

13

14

-S3
START

x1

x2

-H2
PRACA

x1

x2

-H1
AWARIA

22

21

24

-342K1
/342.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-342K4
/342.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

32

31

34

-342K1
/342.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-342K5
/342.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

42

41

44

-342K1
/342.1

GOTOWOŚĆ

42

41

44

-342K2
/342.2

STEROWANIE
LOKALNE

42

41

44

-342K3
/342.3

STEROWANIE
ZDALNE

42

41

44

-342K4
/342.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

42

41

44

-343K1
/343.7

STEROWANIE
ZDALNE

START
13

14

-341Q1
/341.1

WYŁĄCZNIK
SILNIKOWY

16x1 mm²
YKSY
/341.2

-041NA05W2.2

16x1 mm²
YKSY
/341.2

-041NA05W2.2

5

6-341X2 7 8 9 10 11

8 9 10 11

12 13 14 15 16

A1

A2

-342K1
24V DC, 7A, 4PDT

GOTOWOŚĆ

12
1114 /343.2

22
2124 /342.4

32
3134 /342.6

42
4144 /342.7

A1

A2

-342K2
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

12
1114 /343.2

22
2124

32
3134

42
4144 /342.7

A1

A2

-342K3
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

12
1114 /343.3

22
2124

32
3134

42
4144 /342.8

A1

A2

-342K4
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

START

12
1114

22
2124 /342.4

32
3134

42
4144 /342.7

A1

A2

-342K5
24V DC, 7A, 4PDT

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

12
1114 /343.4

22
2124 /342.1

32
3134

42
4144

6 7 8 9 10 11 12 13 14 1615

3 4 5

63

64

-342KM1
/342.7

STYCZNIK
PRACA

11

12

-WB1
WYŁĄCZNIK

BEZPIECZEŃSTWA

-341P1/341.2

-341P2/341.3

-24.5L+/342.9

-24.5L-/342.9

-24.5L+ / 342.0

-24.5L- / 342.0

-230.5L/+P4/110.4

-230.5N/+P4/110.4



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

342 401

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P2

=

Mieszadło 041NA05 PLC Strona

Stron

343

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

041NA05
Zdalny
Start

041NA05
Praca

041NA05
Gotowość

041NA05
Sterowanie

Lokalne

041NA05
Sterowanie

Zdalne

041NA05
Wyłącznik

Bezpieczeństwa

12

11

14

-342K2
/342.2

STEROWANIE
LOKALNE

12

11

14

-342K3
/342.3

STEROWANIE
ZDALNE

12

11

14

-342K1
/342.1

GOTOWOŚĆ

12

11

14

-342K5
/342.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

A1

A2

-343K1
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

START

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /342.8

53

54

-342KM1
/342.7

STYCZNIK
PRACA

+P6-A5
+P6/3030.6

+P6/3310.6

6
IN 5

+P6/3310.7

7
IN 6

+P6/3310.6

8
IN 7

+P6/3310.6

10
IN 9

+P6/3310.7

11
IN 8 +P6-A8

+P6/3031.3

6
OUT 4

+P6/3316.1

-24.5STL+/+P4/105.4

-24.5STL-/+P4/105.4



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

343 402

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P2

=

Mieszadło 042NA01 Zasilanie Strona

Stron

401

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Pomiar wilgoci

Mieszadło w komorze defosfatacji
042NA01

Pomiar temperatury

REZERWA

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

1

2

3

4

5

6

-Q1
25A

=042+042NA01

1

2

3

4

5

6

-401Q1
4.0-6.3A

I>I> I>

13

14

/4
02

.1

U1 V1 W1 PE

-M
400V

2,5kW
5,2A

3
M

1-401X3

=042+042NA01SL
/402.2
IP 66

(SxWxG) 515x415x230

2 3

PE

11

12

1-401X2 2

-401K2
Przetwornik

temperatury

10

11

12

/4
02

.17 91

4

1-X2 2

1/L1

2/T1

-402KM1
/402.7

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

4x4 mm²
YKYżo

-042NA01W1.1

16x1 mm²
YKSY

/402.2
/402.2

-042NA01W2.2

7x1 mm²
YKSY

-042NA01W1.2

4 5 6

1

-X

4x4 mm²
YKYżo

-042NA01W1.1.1

-401K1

12

11

14

/4
02

.1

A1 A2

MIN COMMAX

7

2 3 4 5 6 71 2

1-401X1 2 PE3

1-X1 2 3 PE

1-X3 2 3 PE

L1 / 401.0

L2 / 401.0

L3 / 401.0

N / 401.0

-24.8L+/401.9

-24.8L-/401.9

-24.8L+ / 401.5

-24.8L- / 401.5

-230.8L/401.5

-230.8N/401.5

L1/401.9

L2/401.9

L3/401.9

N/401.9

-230.8L / 401.3

-230.8N / 401.3

-4
01

P2
/

40
2.

0

-4
01

P1
/

40
2.

0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

401 403

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P2

=

Mieszadło 042NA01 Sterowanie Strona

Stron

402

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

WYŁĄCZNIK 
BEZPIECZEŃSTWALOKALNEZDALNE START/STOPGOTOWOŚĆ

REZERWA
A1

A2

-402KM1
230V 50/60Hz, 9A

STYCZNIK
PRACA

1/L1 2/T1 /401.1
3/L2 4/T2 /401.1
5/L3 6/T3 /401.1

1413
5453 /403.1
6463 /402.6

23

24

-X2 6 7

-X2 3

13

14

-S1

LOKALNE/0/ZDALNE

3-401X2 4

4 5

12

11

14

-401K1
/401.3

CZUJNIK
WILGOCI

10

11

12

-401K2
/401.5

CZUJNIK
TEMPERATURY

=
04

2+
04

2N
A0

1S
L

/4
01

.0

11

12

-S2
STOP

13

14

-S3
START

x1

x2

-H2
PRACA

x1

x2

-H1
AWARIA

22

21

24

-402K1
/402.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-402K4
/402.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

32

31

34

-402K1
/402.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-402K5
/402.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

42

41

44

-402K1
/402.1

GOTOWOŚĆ

42

41

44

-402K2
/402.2

STEROWANIE
LOKALNE

42

41

44

-402K3
/402.3

STEROWANIE
ZDALNE

42

41

44

-402K4
/402.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

42

41

44

-403K1
/403.7

STEROWANIE
ZDALNE

START
13

14

-401Q1
/401.1

WYŁĄCZNIK
SILNIKOWY

16x1 mm²
YKSY
/401.2

-042NA01W2.2

3 4 5

16x1 mm²
YKSY
/401.2

-042NA01W2.2

8 1176 109

5

6-401X2 7 8 9 10 11

8 9 10 11

12 13 14 15 16

12 13 14 15 16

A1

A2

-402K1
24V DC, 7A, 4PDT

GOTOWOŚĆ

12
1114 /403.2

22
2124 /402.4

32
3134 /402.6

42
4144 /402.7

A1

A2

-402K2
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

12
1114 /403.2

22
2124

32
3134

42
4144 /402.7

A1

A2

-402K3
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

12
1114 /403.3

22
2124

32
3134

42
4144 /402.8

A1

A2

-402K4
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

START

12
1114

22
2124 /402.4

32
3134

42
4144 /402.7

A1

A2

-402K5
24V DC, 7A, 4PDT

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

12
1114 /403.4

22
2124 /402.1

32
3134

42
4144

63

64

-402KM1
/402.7

STYCZNIK
PRACA

11

12

-WB1
WYŁĄCZNIK

BEZPIECZEŃSTWA

-401P1/401.2

-401P2/401.3

-24.8L+/402.9

-24.8L-/402.9

-24.8L+ / 402.0

-24.8L- / 402.0

-230.8L/+P4/110.5

-230.8N/+P4/110.5



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

402 411

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P2

=

Mieszadło 042NA01 PLC Strona

Stron

403

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

042NA01
Zdalny
Start

042NA01
Praca

042NA01
Gotowość

042NA01
Sterowanie

Lokalne

042NA01
Sterowanie

Zdalne

042NA01
Wyłącznik

Bezpieczeństwa

12

11

14

-402K2
/402.2

STEROWANIE
LOKALNE

12

11

14

-402K3
/402.3

STEROWANIE
ZDALNE

12

11

14

-402K1
/402.1

GOTOWOŚĆ

12

11

14

-402K5
/402.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

A1

A2

-403K1
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

START

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /402.8

53

54

-402KM1
/402.7

STYCZNIK
PRACA

+P6-A5
+P6/3030.6

+P6/3310.6

12
IN 11

+P6/3310.7

13
IN 10

+P6/3310.6

14
IN 13

+P6/3310.7

15
IN 12

+P6/3310.6

16
IN 15 +P6-A8

+P6/3031.3

7
OUT 5

+P6/3316.3

-24.8STL+/+P4/105.5

-24.8STL-/+P4/105.5



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

403 412

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P2

=

Mieszadło 042NA02 Zasilanie Strona

Stron

411

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Pomiar wilgoci

Mieszadło w komorze predenitrifikacji
042NA02

Pomiar temperatury

REZERWA

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

1

2

3

4

5

6

-Q1
25A

=042+042NA02

1

2

3

4

5

6

-411Q1
2.5-4.0A

I>I> I>

13

14

/4
12

.1

U1 V1 W1 PE

-M
400V

1,8kW
3,7A

3
M

1-411X3 2 3

PE

1-411X2 2

-411K2
Przetwornik

temperatury

10

11

12

/4
12

.17 91

4
1/L1

2/T1

-412KM1
/412.7

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

4x4 mm²
YKYżo

-042NA02W1.1

16x1 mm²
YKSY

/412.2
/412.2

-042NA02W2.2

1 2 7x1 mm²
YKSY

-042NA02W1.2

4 5 6

1

-X

4x4 mm²
YKYżo

-042NA02W1.1.1

-411K1

12

11

14

/4
12

.1

A1 A2

MIN COMMAX

7

2 3 4 5 6 7

=042+042NA02SL
/412.2
IP 66

(SxWxG) 515x415x230

11

12

1-X2 2

1-411X1 2 PE3

1-X1 2 3 PE

1-X3 2 3 PE

L1 / 411.0

L2 / 411.0

L3 / 411.0

N / 411.0

-24.9L+/411.9

-24.9L-/411.9

-24.9L+ / 411.5

-24.9L- / 411.5

-230.9L/411.5

-230.9N/411.5

L1/411.9

L2/411.9

L3/411.9

N/411.9

-230.9L / 411.3

-230.9N / 411.3

-4
11

P2
/

41
2.

0

-4
11

P1
/

41
2.

0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

411 413

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P2

=

Mieszadło 042NA02 Sterowanie Strona

Stron

412

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

WYŁĄCZNIK 
BEZPIECZEŃSTWALOKALNEZDALNE START/STOPGOTOWOŚĆ

REZERWA
A1

A2

-412KM1
230V 50/60Hz, 9A

STYCZNIK
PRACA

1/L1 2/T1 /411.1
3/L2 4/T2 /411.1
5/L3 6/T3 /411.1

1413
5453 /413.1
6463 /412.6

23

24

-X2 6 7

-X2 3

13

14

-S1

LOKALNE/0/ZDALNE

3-411X2 4

4 5

12

11

14

-411K1
/411.3

CZUJNIK
WILGOCI

10

11

12

-411K2
/411.5

CZUJNIK
TEMPERATURY

=
04

2+
04

2N
A0

2S
L

/4
11

.0

11

12

-S2
STOP

13

14

-S3
START

x1

x2

-H2
PRACA

x1

x2

-H1
AWARIA

22

21

24

-412K1
/412.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-412K4
/412.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

32

31

34

-412K1
/412.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-412K5
/412.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

42

41

44

-412K1
/412.1

GOTOWOŚĆ

42

41

44

-412K2
/412.2

STEROWANIE
LOKALNE

42

41

44

-412K3
/412.3

STEROWANIE
ZDALNE

42

41

44

-412K4
/412.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

42

41

44

-413K1
/413.7

STEROWANIE
ZDALNE

START
13

14

-411Q1
/411.1

WYŁĄCZNIK
SILNIKOWY

16x1 mm²
YKSY
/411.2

-042NA02W2.2

16x1 mm²
YKSY
/411.2

-042NA02W2.2

5

6-411X2 7 8 9 10 11

8 9 10 11

12 13 14 15 16

A1

A2

-412K1
24V DC, 7A, 4PDT

GOTOWOŚĆ

12
1114 /413.2

22
2124 /412.4

32
3134 /412.6

42
4144 /412.7

A1

A2

-412K2
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

12
1114 /413.2

22
2124

32
3134

42
4144 /412.7

A1

A2

-412K3
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

12
1114 /413.3

22
2124

32
3134

42
4144 /412.8

A1

A2

-412K4
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

START

12
1114

22
2124 /412.4

32
3134

42
4144 /412.7

A1

A2

-412K5
24V DC, 7A, 4PDT

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

12
1114 /413.4

22
2124 /412.1

32
3134

42
4144

6 7 8 9 10 11 12 13 14 1615

3 4 5

63

64

-412KM1
/412.7

STYCZNIK
PRACA

11

12

-WB1
WYŁĄCZNIK

BEZPIECZEŃSTWA

-411P1/411.2

-411P2/411.3

-24.9L+/412.9

-24.9L-/412.9

-24.9L+ / 412.0

-24.9L- / 412.0

-230.9L/+P4/110.5

-230.9N/+P4/110.5



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

412 421

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P2

=

Mieszadło 042NA02 PLC Strona

Stron

413

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

042NA02
Zdalny
Start

042NA02
Praca

042NA02
Gotowość

042NA02
Sterowanie

Lokalne

042NA02
Sterowanie

Zdalne

042NA02
Wyłącznik

Bezpieczeństwa

12

11

14

-412K2
/412.2

STEROWANIE
LOKALNE

12

11

14

-412K3
/412.3

STEROWANIE
ZDALNE

12

11

14

-412K1
/412.1

GOTOWOŚĆ

12

11

14

-412K5
/412.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

A1

A2

-413K1
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

START

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /412.8

53

54

-412KM1
/412.7

STYCZNIK
PRACA

+P6-A5
+P6/3030.6

+P6/3310.7

17
IN 14

+P6/3310.7

19
IN 16

+P6/3310.6

20
IN 17

+P6/3310.7

21
IN 18

+P6/3310.6

22
IN 19 +P6-A8

+P6/3031.3

8
OUT 6

+P6/3316.1

-24.9STL+/+P4/105.5

-24.9STL-/+P4/105.5



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

413 422

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P2

=

Mieszadło 042NA03 Zasilanie Strona

Stron

421

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Pomiar wilgoci

Mieszadło w komorze denitrifikacji
042NA03

Pomiar temperatury

REZERWA

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

1

2

3

4

5

6

-Q1
25A

=042+042NA03

1

2

3

4

5

6

-421Q1
4.0-6.3A

I>I> I>

13

14

/4
22

.1

U1 V1 W1 PE

-M
400V

2,5kW
5,2A

3
M

1-421X3 2 3

PE

1-421X2 2

-421K2
Przetwornik

temperatury

10

11

12

/4
22

.17 91

4
1/L1

2/T1

-422KM1
/422.7

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

4x4 mm²
YKYżo

-042NA03W1.1

16x1 mm²
YKSY

/422.2
/422.2

-042NA03W2.2

7x1 mm²
YKSY

-042NA03W1.2

4 5 6

1

-X

4x4 mm²
YKYżo

-042NA03W1.1.1

-421K1

12

11

14

/4
22

.1

A1 A2

MIN COMMAX

7

2 3 4 5 6 7

=042+042NA03SL
/422.2
IP 66

(SxWxG) 515x415x230

11

12

1-X2 2

1 2

1-421X1 2 PE3

1-X1 2 3 PE

1-X3 2 3 PE

L1 / 421.0

L2 / 421.0

L3 / 421.0

N / 421.0

-24.10L+/421.9

-24.10L-/421.9

-24.10L+ / 421.5

-24.10L- / 421.5

-230.10L/421.5

-230.10N/421.5

L1/421.9

L2/421.9

L3/421.9

N/421.9

-230.10L / 421.3

-230.10N / 421.3

-4
21

P2
/

42
2.

0

-4
21

P1
/

42
2.

0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

421 423

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P2

=

Mieszadło 042NA03 Sterowanie Strona

Stron

422

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

WYŁĄCZNIK 
BEZPIECZEŃSTWALOKALNEZDALNE START/STOPGOTOWOŚĆ

REZERWA
A1

A2

-422KM1
230V 50/60Hz, 9A

STYCZNIK
PRACA

1/L1 2/T1 /421.1
3/L2 4/T2 /421.1
5/L3 6/T3 /421.1

1413
5453 /423.1
6463 /422.6

23

24

-X2 6 7

-X2 3

13

14

-S1

LOKALNE/0/ZDALNE

3-421X2 4

4 5

12

11

14

-421K1
/421.3

CZUJNIK
WILGOCI

10

11

12

-421K2
/421.5

CZUJNIK
TEMPERATURY

=
04

2+
04

2N
A0

3S
L

/4
21

.0

11

12

-S2
STOP

13

14

-S3
START

x1

x2

-H2
PRACA

x1

x2

-H1
AWARIA

22

21

24

-422K1
/422.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-422K4
/422.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

32

31

34

-422K1
/422.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-422K5
/422.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

42

41

44

-422K1
/422.1

GOTOWOŚĆ

42

41

44

-422K2
/422.2

STEROWANIE
LOKALNE

42

41

44

-422K3
/422.3

STEROWANIE
ZDALNE

42

41

44

-422K4
/422.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

42

41

44

-423K1
/423.7

STEROWANIE
ZDALNE

START
13

14

-421Q1
/421.1

WYŁĄCZNIK
SILNIKOWY

16x1 mm²
YKSY
/421.2

-042NA03W2.2

16x1 mm²
YKSY
/421.2

-042NA03W2.2

5

6-421X2 7 8 9 10 11

8 9 10 11

12 13 14 15 16

A1

A2

-422K1
24V DC, 7A, 4PDT

GOTOWOŚĆ

12
1114 /423.2

22
2124 /422.4

32
3134 /422.6

42
4144 /422.7

A1

A2

-422K2
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

12
1114 /423.2

22
2124

32
3134

42
4144 /422.7

A1

A2

-422K3
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

12
1114 /423.3

22
2124

32
3134

42
4144 /422.8

A1

A2

-422K4
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

START

12
1114

22
2124 /422.4

32
3134

42
4144 /422.7

A1

A2

-422K5
24V DC, 7A, 4PDT

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

12
1114 /423.4

22
2124 /422.1

32
3134

42
4144

6 7 8 9 10 11 12 13 14 1615

3 4 5

63

64

-422KM1
/422.7

STYCZNIK
PRACA

11

12

-WB1
WYŁĄCZNIK

BEZPIECZEŃSTWA

-421P1/421.2

-421P2/421.3

-24.10L+/422.9

-24.10L-/422.9

-24.10L+ / 422.0

-24.10L- / 422.0

-230.10L/+P4/110.6

-230.10N/+P4/110.6



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

422 431

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P2

=

Mieszadło 042NA03 PLC Strona

Stron

423

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

042NA03
Zdalny
Start

042NA03
Praca

042NA03
Gotowość

042NA03
Sterowanie

Lokalne

042NA03
Sterowanie

Zdalne

042NA03
Wyłącznik

Bezpieczeństwa

12

11

14

-422K2
/422.2

STEROWANIE
LOKALNE

12

11

14

-422K3
/422.3

STEROWANIE
ZDALNE

12

11

14

-422K1
/422.1

GOTOWOŚĆ

12

11

14

-422K5
/422.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

A1

A2

-423K1
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

START

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /422.8

53

54

-422KM1
/422.7

STYCZNIK
PRACA

+P6-A5
+P6/3030.6

+P6/3310.7

23
IN 20

+P6/3310.6

24
IN 21

+P6/3310.7

25
IN 22

+P6/3310.6

26
IN 23

+P6/3310.6

28
IN 25 +P6-A8

+P6/3031.3

9
OUT 7

+P6/3316.3

-24.10STL+/+P4/105.6

-24.10STL-/+P4/105.6



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

423 432

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P2

=

Mieszadło 042NA04 Zasilanie Strona

Stron

431

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Pomiar wilgoci

Mieszadło w komorze denitrifikacji
042NA04

Pomiar temperatury

REZERWA

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

1

2

3

4

5

6

-Q1
25A

=042+042NA04

1

2

3

4

5

6

-431Q1
4.0-6.3A

I>I> I>

13

14

/4
32

.1

U1 V1 W1 PE

-M
400V

2,5kW
5,2A

3
M

1-431X3 2 3

PE

1-431X2 2

-431K2
Przetwornik

temperatury

10

11

12

/4
32

.17 91

4
1/L1

2/T1

-432KM1
/432.7

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

4x4 mm²
YKYżo

-042NA04W1.1

16x1 mm²
YKSY

/432.2
/432.2

-042NA04W2.2

1 2 7x1 mm²
YKSY

-042NA04W1.2

4 5 6

1

-X

4x4 mm²
YKYżo

-042NA04W1.1.1

-431K1

12

11

14

/4
32

.1

A1 A2

MIN COMMAX

7

2 3 4 5 6 7

=042+042NA04SL
/432.2
IP 66

(SxWxG) 515x415x230

11

12

1-X2 2

1-431X1 2 PE3

1-X1 2 3 PE

1-X3 2 3 PE

L1 / 431.0

L2 / 431.0

L3 / 431.0

N / 431.0

-24.11L+/431.9

-24.11L-/431.9

-24.11L+ / 431.5

-24.11L- / 431.5

-230.11L/431.5

-230.11N/431.5

L1/431.9

L2/431.9

L3/431.9

N/431.9

-230.11L / 431.3

-230.11N / 431.3

-4
31

P2
/

43
2.

0

-4
31

P1
/

43
2.

0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

431 433

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P2

=

Mieszadło 042NA04 Sterowanie Strona

Stron

432

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

WYŁĄCZNIK 
BEZPIECZEŃSTWALOKALNEZDALNE START/STOPGOTOWOŚĆ

REZERWA
A1

A2

-432KM1
230V 50/60Hz, 9A

STYCZNIK
PRACA

1/L1 2/T1 /431.1
3/L2 4/T2 /431.1
5/L3 6/T3 /431.1

1413
5453 /433.1
6463 /432.6

23

24

-X2 6 7

-X2 3

13

14

-S1

LOKALNE/0/ZDALNE

3-431X2 4

4 5

12

11

14

-431K1
/431.3

CZUJNIK
WILGOCI

10

11

12

-431K2
/431.5

CZUJNIK
TEMPERATURY

=
04

2+
04

2N
A0

4S
L

/4
31

.0

11

12

-S2
STOP

13

14

-S3
START

x1

x2

-H2
PRACA

x1

x2

-H1
AWARIA

22

21

24

-432K1
/432.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-432K4
/432.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

32

31

34

-432K1
/432.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-432K5
/432.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

42

41

44

-432K1
/432.1

GOTOWOŚĆ

42

41

44

-432K2
/432.2

STEROWANIE
LOKALNE

42

41

44

-432K3
/432.3

STEROWANIE
ZDALNE

42

41

44

-432K4
/432.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

42

41

44

-433K1
/433.7

STEROWANIE
ZDALNE

START
13

14

-431Q1
/431.1

WYŁĄCZNIK
SILNIKOWY

16x1 mm²
YKSY
/431.2

-042NA04W2.2

16x1 mm²
YKSY
/431.2

-042NA04W2.2

5

6-431X2 7 8 9 10 11

8 9 10 11

12 13 14 15 16

A1

A2

-432K1
24V DC, 7A, 4PDT

GOTOWOŚĆ

12
1114 /433.2

22
2124 /432.4

32
3134 /432.6

42
4144 /432.7

A1

A2

-432K2
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

12
1114 /433.2

22
2124

32
3134

42
4144 /432.7

A1

A2

-432K3
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

12
1114 /433.3

22
2124

32
3134

42
4144 /432.8

A1

A2

-432K4
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

START

12
1114

22
2124 /432.4

32
3134

42
4144 /432.7

A1

A2

-432K5
24V DC, 7A, 4PDT

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

12
1114 /433.4

22
2124 /432.1

32
3134

42
4144

6 7 8 9 10 11 12 13 14 1615

3 4 5

63

64

-432KM1
/432.7

STYCZNIK
PRACA

11

12

-WB1
WYŁĄCZNIK

BEZPIECZEŃSTWA

-431P1/431.2

-431P2/431.3

-24.11L+/432.9

-24.11L-/432.9

-24.11L+ / 432.0

-24.11L- / 432.0

-230.11L/+P4/110.6

-230.11N/+P4/110.6



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

432 441

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P2

=

Mieszadło 042NA04 PLC Strona

Stron

433

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

042NA04
Zdalny
Start

042NA04
Praca

042NA04
Gotowość

042NA04
Sterowanie

Lokalne

042NA04
Sterowanie

Zdalne

042NA04
Wyłącznik

Bezpieczeństwa

12

11

14

-432K2
/432.2

STEROWANIE
LOKALNE

12

11

14

-432K3
/432.3

STEROWANIE
ZDALNE

12

11

14

-432K1
/432.1

GOTOWOŚĆ

12

11

14

-432K5
/432.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

A1

A2

-433K1
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

START

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /432.8

53

54

-432KM1
/432.7

STYCZNIK
PRACA

+P6-A5
+P6/3030.6

+P6/3310.7

29
IN 24

+P6/3310.6

30
IN 27

+P6/3310.7

31
IN 26

+P6/3310.6

32
IN 29

+P6/3310.7

33
IN 28 +P6-A8

+P6/3031.3

10
OUT 8

+P6/3316.1

-24.11STL+/+P4/105.6

-24.11STL-/+P4/105.6



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

433 442

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P2

=

Mieszadło 042NA05 Zasilanie Strona

Stron

441

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Pomiar wilgoci

Mieszadło w komorze odtleniania
042NA05

Pomiar temperatury

REZERWA

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

1

2

3

4

5

6

-Q1
25A

=042+042NA05

1

2

3

4

5

6

-441Q1
2.5-4.0A

I>I> I>

13

14

/4
42

.1

U1 V1 W1 PE

-M
400V

1,8kW
3,7A

3
M

1-441X3 2 3

PE

1-441X2 2

-441K2
Przetwornik

temperatury

10

11

12

/4
42

.17 91

4
1/L1

2/T1

-442KM1
/442.7

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

4x4 mm²
YKYżo

-042NA05W1.1

16x1 mm²
YKSY

/442.2
/442.2

-042NA05W2.2

1 2 7x1 mm²
YKSY

-042NA05W1.2

4 5 6

1

-X

4x4 mm²
YKYżo

-042NA05W1.1.1

-441K1

12

11

14

/4
42

.1

A1 A2

MIN COMMAX

7

2 3 4 5 6 7

=042+042NA05SL
/442.2
IP 66

(SxWxG) 515x415x230

11

12

1-X2 2

1-441X1 2 PE3

1-X1 2 3 PE

1-X3 2 3 PE

L1 / 441.0

L2 / 441.0

L3 / 441.0

N / 441.0

-24.12L+/441.9

-24.12L-/441.9

-24.12L+ / 441.5

-24.12L- / 441.5

-230.12L/441.5

-230.12N/441.5

L1/441.9

L2/441.9

L3/441.9

N/441.9

-230.12L / 441.3

-230.12N / 441.3

-4
41

P2
/

44
2.

0

-4
41

P1
/

44
2.

0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

441 443

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P2

=

Mieszadło 042NA05 Sterowanie Strona

Stron

442

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

WYŁĄCZNIK 
BEZPIECZEŃSTWALOKALNEZDALNE START/STOPGOTOWOŚĆ

REZERWA
A1

A2

-442KM1
230V 50/60Hz, 9A

STYCZNIK
PRACA

1/L1 2/T1 /441.1
3/L2 4/T2 /441.1
5/L3 6/T3 /441.1

1413
5453 /443.1
6463 /442.6

23

24

-X2 6 7

-X2 3

13

14

-S1

LOKALNE/0/ZDALNE

3-441X2 4

4 5

12

11

14

-441K1
/441.3

CZUJNIK
WILGOCI

10

11

12

-441K2
/441.5

CZUJNIK
TEMPERATURY

=
04

2+
04

2N
A0

5S
L

/4
41

.0

11

12

-S2
STOP

13

14

-S3
START

x1

x2

-H2
PRACA

x1

x2

-H1
AWARIA

22

21

24

-442K1
/442.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-442K4
/442.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

32

31

34

-442K1
/442.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-442K5
/442.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

42

41

44

-442K1
/442.1

GOTOWOŚĆ

42

41

44

-442K2
/442.2

STEROWANIE
LOKALNE

42

41

44

-442K3
/442.3

STEROWANIE
ZDALNE

42

41

44

-442K4
/442.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

42

41

44

-443K1
/443.7

STEROWANIE
ZDALNE

START
13

14

-441Q1
/441.1

WYŁĄCZNIK
SILNIKOWY

16x1 mm²
YKSY
/441.2

-042NA05W2.2

16x1 mm²
YKSY
/441.2

-042NA05W2.2

5

6-441X2 7 8 9 10 11

8 9 10 11

12 13 14 15 16

A1

A2

-442K1
24V DC, 7A, 4PDT

GOTOWOŚĆ

12
1114 /443.2

22
2124 /442.4

32
3134 /442.6

42
4144 /442.7

A1

A2

-442K2
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

12
1114 /443.2

22
2124

32
3134

42
4144 /442.7

A1

A2

-442K3
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

12
1114 /443.3

22
2124

32
3134

42
4144 /442.8

A1

A2

-442K4
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

START

12
1114

22
2124 /442.4

32
3134

42
4144 /442.7

A1

A2

-442K5
24V DC, 7A, 4PDT

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

12
1114 /443.4

22
2124 /442.1

32
3134

42
4144

6 7 8 9 10 11 12 13 14 1615

3 4 5

63

64

-442KM1
/442.7

STYCZNIK
PRACA

11

12

-WB1
WYŁĄCZNIK

BEZPIECZEŃSTWA

-441P1/441.2

-441P2/441.3

-24.12L+/442.9

-24.12L-/442.9

-24.12L+ / 442.0

-24.12L- / 442.0

-230.12L/+P4/110.6

-230.12N/+P4/110.6



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

442 900

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P2

=

Mieszadło 042NA05 PLC Strona

Stron

443

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

042NA05
Zdalny
Start

042NA05
Praca

042NA05
Gotowość

042NA05
Sterowanie

Lokalne

042NA05
Sterowanie

Zdalne

042NA05
Wyłącznik

Bezpieczeństwa

12

11

14

-442K2
/442.2

STEROWANIE
LOKALNE

12

11

14

-442K3
/442.3

STEROWANIE
ZDALNE

12

11

14

-442K1
/442.1

GOTOWOŚĆ

12

11

14

-442K5
/442.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

A1

A2

-443K1
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

START

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /442.8

53

54

-442KM1
/442.7

STYCZNIK
PRACA

+P6-A6
+P6/3031.0

+P6/3315.3

1
IN 0

+P6/3315.1

2
IN 1

+P6/3315.3

3
IN 2

+P6/3315.1

4
IN 3

+P6/3315.3

5
IN 4 +P6-A8

+P6/3031.3

11
OUT 9

+P6/3316.3

-24.12STL+/+P4/105.6

-24.12STL-/+P4/105.6



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

443 +P3/501

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P2

=

Widok pola P2 Strona

Stron

900

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

1100 mm

+P2

-3
01

Q
1

-3
11

Q
1

-3
21

Q
1

-3
31

Q
1

-3
41

Q
1

-3
51

Q
1

-3
61

Q
1

-4
01

Q
1

-4
11

Q
1

-4
21

Q
1

-4
31

Q
1

-4
41

Q
1

-4
51

Q
1

-4
61

Q
1

-3
01

K1
-3

01
K2

-3
02

K1

-3
02

K2

-3
02

K3

-3
02

K4

-3
02

K5

-3
03

K1

-3
11

K1
-3

11
K2

-3
12

K1

-3
12

K2

-3
12

K3

-3
12

K4

-3
12

K5

-3
13

K1

-3
21

K1
-3

21
K2

-3
22

K1

-3
22

K2

-3
22
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-3
22

K4

-3
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K5

-3
23

K1

-3
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K1
-3

31
K2

-3
32

K1

-3
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K2

-3
32

K3

-3
32

K4

-3
32

K5

-3
33

K1

-3
41

K1
-3
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K2

-3
42

K1

-3
42

K2

-3
42

K3

-3
42

K4
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42

K5

-3
43

K1
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01
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-4

01
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02
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-4
02
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02
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02

K4
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02
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03
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11
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11
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13
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21
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-4
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-4
22
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22

K2
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22

K3
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K5
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31

K1
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31
K2
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32
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32
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32
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K4
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32

K5
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33
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41

K1
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41
K2
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42
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42
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43
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1
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12
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1
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22
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1
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1

-3
42

KM
1

-4
02

KM
1
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12

KM
1

-4
22

KM
1

-4
32

KM
1

-4
42

KM
1

-301X1

-301X2

-301X3

-311X1

-311X2

-311X3

-321X1

-321X2

-321X3

-331X1

-331X2

-331X3

-341X1

-341X2

-341X3

-321X2

-321X3

-401X1

-401X2

-401X3

-411X1

-411X2

-411X3

-421X1

-421X2

-421X3

-431X1

-431X2

-431X3

-441X1

-441X2

-441X3

-451X2

-451X3

-461X2

-461X3



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

+P2/900 601

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P3

=

Zgarniacz zgrzebłowy osadu Zasilanie Strona

Stron

501

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Zgarniacz zgrzebłowy osadu
1,24kW 400V

1

2

3

4

5

6

-501F1
6A/100A

=051+051SZS01

L1 L2 L3 N PE

1-501X1 N PE

-PE

2 3

5x2.5 mm²
YKYżo

-051SZS01W1.1

1-501X2 2

10x1 mm²
YKSY

-051SZS01W2.2

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10

3 4 5 6 7 8 9 10

1-501X3 2

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10

3 4 5 6 7 8 9 1010x1 mm²
YKSY

-051SZS01W2.3

L1 / 501.0

L2 / 501.0

L3 / 501.0

N / 501.0

L1/501.9

L2/501.9

L3/501.9

N/501.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

501 701

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P3

=

Zgarniacz zgrzebłowy osadu Zasilanie Strona

Stron

601

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Zgarniacz zgrzebłowy osadu
1,24kW 400V

=052+052SZS01

L1 L2 L3 N PE

1-601X1 N PE

-PE

2 3

5x2.5 mm²
YKYżo

-052SZS01W1.1

1

2

3

4

5

6

-601F1
6A/100A

1-501X2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1-501X3 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10x1 mm²
YKSY

-052SZS01W2.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10x1 mm²
YKSY

-052SZS01W2.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L1 / 601.0

L2 / 601.0

L3 / 601.0

N / 601.0

L1/601.9

L2/601.9

L3/601.9

N/601.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

601 702

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P3

=

Pompa 060NSA01 Zasilanie Strona

Stron

701

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Pomiar wilgoci

Pompa flotatu z osadników wtórnych
060NSA01

Pomiar temperatury

REZERWA

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Pomiar poziomu

1

2

3

4

5

6

-Q1
25A

=060+060NSA01

1

2

3

4

5

6

-701Q1
4.0-6.3A

I>I> I>

13

14

/7
02

.1

U1 V1 W1 PE

-M
400V
3kW
6,2A

3
M

1-701X3

=060+060NSA01SL
/702.2
IP 66

(SxWxG) 515x415x230

2 3

PE

11

12

1-701X2 2

-701K2
Przetwornik

temperatury

10

11

12

/7
02

.17 91

4

1-X2 2

1/L1

2/T1

-702KM1
/702.7

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

4x2.5 mm²
YKYżo

-060NSA01W1.1

16x1 mm²
YKSY

/702.2
/702.2

-060NSA01W2.2

7x1 mm²
YKSY

-060NSA01W1.2

4 5 6

1

-X

4x2.5 mm²
YKYżo

-060NSA01W1.1.1

-701K1

12

11

14

/7
02

.1

A1 A2

MIN COMMAX

7

2 3 4 5 6 71 2

A1

A2

-701K3
24V DC, 7A, 4PDT

CZUJNIK
POZIOMU

12
1114

22
2124 /702.1

32
3134

42
4144

1-701X1 2 PE3

1-X1 2 3 PE

1-X3 2 3 PE

L1 / 701.0

L2 / 701.0

L3 / 701.0

N / 701.0

-24.15L+/701.9

-24.15L-/701.9

-24.15L+ / 701.5

-24.15L- / 701.5

-230.15L/701.5

-230.15N/701.5

L1/701.9

L2/701.9

L3/701.9

N/701.9

-230.15L / 701.3

-230.15N / 701.3

-7
01

P2
/

70
2.

0

-7
01

P1
/

70
2.

0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

701 703

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P3

=

Pompa 060NSA01 Sterowanie Strona

Stron

702

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

WYŁĄCZNIK 
BEZPIECZEŃSTWALOKALNEZDALNE START/STOPGOTOWOŚĆ

REZERWA
A1

A2

-702KM1
230V 50/60Hz, 9A

STYCZNIK
PRACA

1/L1 2/T1 /701.1
3/L2 4/T2 /701.1
5/L3 6/T3 /701.1

1413
3433 /703.1
6463 /702.6

23

24

-X2 6 7

-X2 3

13

14

-S1

LOKALNE/0/ZDALNE

3-701X2 4

4 5

12

11

14

-701K1
/701.3

CZUJNIK
WILGOCI

10

11

12

-701K2
/701.5

CZUJNIK
TEMPERATURY

=
06

0+
06

0N
SA

01
SL

/7
01

.0

11

12

-S2
STOP

13

14

-S3
START

x1

x2

-H2
PRACA

x1

x2

-H1
AWARIA

22

21

24

-702K1
/702.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-702K4
/702.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

32

31

34

-702K1
/702.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-702K5
/702.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

42

41

44

-702K1
/702.1

GOTOWOŚĆ

42

41

44

-702K2
/702.2

STEROWANIE
LOKALNE

42

41

44

-702K3
/702.3

STEROWANIE
ZDALNE

42

41

44

-702K4
/702.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

42

41

44

-703K1
/703.7

STEROWANIE
ZDALNE

START

13

14

-701Q1
/701.1

WYŁĄCZNIK
SILNIKOWY

16x1 mm²
YKSY
/701.2

-060NSA01W2.2

3 4 5

16x1 mm²
YKSY
/701.2

-060NSA01W2.2

8 1176 109

5

6-701X2 7 8 9 10 11

8 9 10 11

12 13 14 15 16

12 13 14 15 16

A1

A2

-702K1
24V DC, 7A, 4PDT

GOTOWOŚĆ

12
1114 /703.2

22
2124 /702.4

32
3134 /702.6

42
4144 /702.7

A1

A2

-702K2
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

12
1114 /703.2

22
2124

32
3134

42
4144 /702.7

A1

A2

-702K3
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

12
1114 /703.3

22
2124

32
3134

42
4144 /702.8

A1

A2

-702K4
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

START

12
1114

22
2124 /702.4

32
3134

42
4144 /702.7

A1

A2

-702K5
24V DC, 7A, 4PDT

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

12
1114 /703.4

22
2124 /702.1

32
3134

42
4144

22

21

24

-701K3
/701.7

CZUJNIK
POZIOMU

63

64

-702KM1
/702.7

STYCZNIK
PRACA

11

12

-WB1
WYŁĄCZNIK

BEZPIECZEŃSTWA

-701P1/701.2

-701P2/701.3

-24.15L+/702.9

-24.15L-/702.9

-24.15L+ / 702.0

-24.15L- / 702.0

-230.15L/

-230.15N/



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

702 711

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P3

=

Pompa 060NSA01 PLC Strona

Stron

703

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

060NSA01
Zdalny
Start

060NSA01
Praca

060NSA01
Gotowość

060NSA01
Sterowanie

Lokalne

060NSA01
Sterowanie

Zdalne

060NSA01
Wyłącznik

Bezpieczeństwa

12

11

14

-702K2
/702.2

STEROWANIE
LOKALNE

12

11

14

-702K3
/702.3

STEROWANIE
ZDALNE

12

11

14

-702K1
/702.1

GOTOWOŚĆ

33

34

-702KM1
/702.7

STYCZNIK
PRACA

12

11

14

-702K5
/702.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

A1

A2

-703K1
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

START

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /702.8

+P6-A6
+P6/3031.0

+P6/3315.1

6
IN 5

+P6/3315.3

7
IN 6

+P6/3315.1

8
IN 7

+P6/3315.1

10
IN 9

+P6/3315.3

11
IN 8 +P6-A8

+P6/3031.3

12
OUT 10

+P6/3316.1

-24.15STL+/

-24.15STL-/



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

703 712

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P3

=

Pompa 060NSA02 Zasilanie Strona

Stron

711

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Pomiar wilgoci

Pompa flotatu z osadników wtórnych
060NSA02

Pomiar temperatury

REZERWA

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Pomiar poziomu

1

2

3

4

5

6

-Q1
25A

=060+060NSA02

1

2

3

4

5

6

-711Q1
4.0-6.3A

I>I> I>

13

14

/7
12

.1

U1 V1 W1 PE

-M
400V
3kW
6,2A

3
M

1-711X3

=060+060NSA02SL
/712.2
IP 66

(SxWxG) 515x415x230

2 3

PE

11

12

1-711X2 2

-711K2
Przetwornik

temperatury

10

11

12

/7
12

.17 91

4

1-X2 2

1/L1

2/T1

-712KM1
/712.7

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

4x2.5 mm²
YKYżo

-060NSA02W1.1

16x1 mm²
YKSY

/712.2
/712.2

-060NSA02W2.2

7x1 mm²
YKSY

-060NSA02W1.2

4 5 6

1

-X

4x2.5 mm²
YKYżo

-060NSA02W1.1.1

-711K1

12

11

14

/7
12

.1

A1 A2

MIN COMMAX

7

2 3 4 5 6 71 2

A1

A2

-711K3
24V DC, 7A, 4PDT

CZUJNIK
POZIOMU

12
1114

22
2124 /712.1

32
3134

42
4144

1-711X1 2 PE3

1-X1 2 3 PE

1-X3 2 3 PE

L1 / 711.0

L2 / 711.0

L3 / 711.0

N / 711.0

-24.16L+/711.9

-24.16L-/711.9

-24.16L+ / 711.5

-24.16L- / 711.5

-230.16L/711.5

-230.16N/711.5

L1/711.9

L2/711.9

L3/711.9

N/711.9

-230.16L / 711.3

-7
11

P2
/

71
2.

0

-7
11

P1
/

71
2.

0

-230.16N / 711.3



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

711 713

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P3

=

Pompa 060NSA02 Sterowanie Strona

Stron

712

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

WYŁĄCZNIK 
BEZPIECZEŃSTWALOKALNEZDALNE START/STOPGOTOWOŚĆ

REZERWA
A1

A2

-712KM1
230V 50/60Hz, 9A

STYCZNIK
PRACA

1/L1 2/T1 /711.1
3/L2 4/T2 /711.1
5/L3 6/T3 /711.1

1413
3433 /713.1
6463 /712.6

23

24

-X2 6 7

-X2 3

13

14

-S1

LOKALNE/0/ZDALNE

3-711X2 4

4 5

12

11

14

-711K1
/711.3

CZUJNIK
WILGOCI

10

11

12

-711K2
/711.5

CZUJNIK
TEMPERATURY

=
06

0+
06

0N
SA

02
SL

/7
11

.0

11

12

-S2
STOP

13

14

-S3
START

x1

x2

-H2
PRACA

x1

x2

-H1
AWARIA

22

21

24

-712K1
/712.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-712K4
/712.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

32

31

34

-712K1
/712.1

GOTOWOŚĆ

22

21

24

-712K5
/712.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

42

41

44

-712K1
/712.1

GOTOWOŚĆ

42

41

44

-712K2
/712.2

STEROWANIE
LOKALNE

42

41

44

-712K3
/712.3

STEROWANIE
ZDALNE

42

41

44

-712K4
/712.4

STEROWANIE
LOKALNE

START

42

41

44

-713K1
/713.7

STEROWANIE
ZDALNE

START

13

14

-711Q1
/711.1

WYŁĄCZNIK
SILNIKOWY

16x1 mm²
YKSY
/711.2

-060NSA02W2.2

3 4 5

16x1 mm²
YKSY
/711.2

-060NSA02W2.2

8 1176 109

5

6-711X2 7 8 9 10 11

8 9 10 11

12 13 14 15 16

12 13 14 15 16

A1

A2

-712K1
24V DC, 7A, 4PDT

GOTOWOŚĆ

12
1114 /713.2

22
2124 /712.4

32
3134 /712.6

42
4144 /712.7

A1

A2

-712K2
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

12
1114 /713.2

22
2124

32
3134

42
4144 /712.7

A1

A2

-712K3
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

12
1114 /713.3

22
2124

32
3134

42
4144 /712.8

A1

A2

-712K4
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

START

12
1114

22
2124 /712.4

32
3134

42
4144 /712.7

A1

A2

-712K5
24V DC, 7A, 4PDT

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

12
1114 /713.4

22
2124 /712.1

32
3134

42
4144

22

21

24

-711K3
/711.7

CZUJNIK
POZIOMU

63

64

-712KM1
/712.7

STYCZNIK
PRACA

11

12

-WB1
WYŁĄCZNIK

BEZPIECZEŃSTWA

-711P1/711.2

-711P2/711.3

-24.16L+/712.9

-24.16L-/712.9

-24.16L+ / 712.0

-24.16L- / 712.0

-230.16L/

-230.16N/



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

712 801

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P3

=

Pompa 060NSA02 PLC Strona

Stron

713

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

060NSA02
Zdalny
Start

060NSA02
Praca

060NSA02
Gotowość

060NSA02
Sterowanie

Lokalne

060NSA02
Sterowanie

Zdalne

060NSA02
Wyłącznik

Bezpieczeństwa

12

11

14

-712K2
/712.2

STEROWANIE
LOKALNE

12

11

14

-712K3
/712.3

STEROWANIE
ZDALNE

12

11

14

-712K1
/712.1

GOTOWOŚĆ

33

34

-712KM1
/712.7

STYCZNIK
PRACA

12

11

14

-712K5
/712.5

WYŁĄCZNIK
BEZPIECZEŃSTWA

A1

A2

-713K1
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
ZDALNE

START

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /712.8

+P6-A6
+P6/3031.0

+P6/3315.1

12
IN 11

+P6/3315.3

13
IN 10

+P6/3315.1

14
IN 13

+P6/3315.3

15
IN 12

+P6/3315.1

16
IN 15 +P6-A8

+P6/3031.3

13
OUT 11

+P6/3316.3

-24.16STL+/

-24.16STL-/



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

713 1001

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P3

=

Stacja automatycznego poboru prób Zasilanie Strona

Stron

801

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Stacja automatycznego poboru prób
0,5kW 230V

=070+070SZS

L N PE

1-801X1 N

-PE

3x4 mm²
YKYżo

-070SZSW1.1

PE

1

2

3

4

5

6

-801F1
6A/100A

+P3-L1 / 801.0

+P3-L2 / 801.0

+P3-L3 / 801.0

+P3-N / 801.0

L1/801.9

L2/801.9

L3/801.9

N/801.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

801 1002

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P3

=

Sprężarka niskociśnieniowa 090NCA01 Zasilanie Strona

Stron

1001

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Sprężarka niskociśnieniowa
090NCA01

1

2

3

4

5

6

-Q1
160A

Pomiar temperatury

REZERWA

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Napięcie zasilania

Napięcie 
wyjściowe

Przetwornica 
częstotliwości

-1001U1
/1003.0

55kW
400V

R

L1
S

L2
T

L3 PE

U

T1
V

T2
W

T3 PE PE

=090+090NCA01

U1 V1 W1 PE

-M
400V
55kW
99,2A

3
M

1-1001X3

=090+090NCA01SL
/1003.1

IP 66
(SxWxG) 515x415x230

2 3

11

12

1-1001X2
ZŁĄCZKI WARYSTOROWE

2

1001K2
Przetwornik

temperatury

10

11

12

/1
00

2.
27 91

4

1-X2 2

16x1 mm²
YKSY
/1003.1

-09NCA01W2.2

1 2 7x1 mm²
YKSY

-09NCA01W1.2

4 5 6

1

-X

7

2 3 4 5 6 7

-PE

-090NCA01W1.1
4x35 mm²

YKYekw(żo)

-090NCA01W1.1.1
4x35 mm²

YKYekw(żo)

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

1

2

3

4

5

6

-1001F1
160A/160A

L1 / 1001.0

L2 / 1001.0

L3 / 1001.0

N / 1001.0

-24.17L+/1001.9

-24.17L-/1001.9

-24.17L+ / 1001.5

-24.17L- / 1001.5

-1
00

1P
1

/
10

02
.0

-1
00

1P
2

/
10

02
.0

L1/1001.9

L2/1001.9

L3/1001.9

N/1001.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1001 1003

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P3

=

Sprężarka niskociśnieniowa 090NCA01 Sterowanie Strona

Stron

1002

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

A1

A2

-1002K2
24V DC, 7A, 4PDT
PRZEKROCZENIE

TEMPERATURY

12
1114 /1004.2

22
2124

32
3134

42
4144 /1002.3

A1

A2

-1002K4
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /1003.3

A1

A2

-1002K1
24V DC, 7A, 4PDT

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

12
1114 /1004.1

22
2124

32
3134

42
4144 /1002.3

A1

A2

-1002K3
24V DC, 7A, 4PDT

GOTOWOŚĆ

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /1003.3

10

11

12

-1001K2
/1001.5

CZUJNIK
TEMPERATURY

42

41

44

-1002K2
/1002.2

PRZEKROCZENIE
TEMPERATURY

42

41

44

-1002K1
/1002.1

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

-1001P1/1001.2

-1001P2/1001.3

-24.17L+/1002.9 -24.17L+ / 1002.0

-1003P1 / 1003.2

-1003P2 / 1003.2

-24.17L-/1002.9 -24.17L- / 1002.0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1002 1004

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P3

=

Sprężarka niskociśnieniowa 090NCA01 Sterowanie Strona

Stron

1003

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

St
op
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M
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04

Zw
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 p
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+
24

V 
Be

zp
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eń

st
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o

S+

Be
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st

w
o 

1

S1

-1001U1
/1001.1

+
24

V 
W

yj
śc

ie
 t

yr
ys

to
ro

w
e

R6

W
y.

 t
yr

ys
to

ro
w

e-
M
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a

R5

W
y.

 p
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ek
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ni
ko

w
e 

N
O

R1

W
y.

 p
rz

ek
aź

ni
ko

w
e 

M
as

a

R2

+
24

V

11

Be
zp

ie
cz

eń
st

w
o 

2

S2

St
ar

t

DI2:02

R
es

et

DI7:07-ETH:
Gniazdo Ethernet Ze

zw
ol

en
ie

DI8:08

23

24

13

14

-S1
ZDALNE/0/LOKALNE

=
09

0+
09

0N
CA

01
SL

/1
00

1.
0

11

12

-S2
STOP

x1

x2

-H2
PRACA

x1

x2

-H1
AWARIA

13

14

-S4
ZADAWANIE PRĘDKOŚCI

+/0/-

23

24

13

14

-S3
START

13

14

-S5
RESET

42

41

44

-1002K3
/1002.3

GOTOWOŚĆ

-X2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

21

22

3-1001X2
ZŁĄCZKI WARYSTOROWE

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

16x1 mm²
YKSY
/1001.2

-09NCA01W2.2

3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20

19 20

42

41

44

1002K4
/1002.4

STEROWANIE
LOKALNE

5 6

11

12

-WB1
WYŁĄCZNIK

BEZPIECZEŃSTWA

-2
4.

17
L+

/
+

P4
/1

01
.2

10
03

P1
/

10
02

.4

10
03

P2
/

10
02

.4

-E
TH

/
10

13
.0 -2

4.
17

L-
/

+
P4

/1
01

.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1003 1011

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P3

=

Sprężarka niskociśnieniowa 090NCA01 PLC Strona

Stron

1004

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

090NCA01
Wyłącznik

Remontowy

090NCA01
Przekroczenie
Temparatury

12

11

14

-1002K2
/1002.2

PRZEKROCZENIE
TEMPERATURY

12

11

14

-1002K1
/1002.1

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

+P6-A6
+P6/3031.0

+P6/3315.3

17
IN 14

+P6/3315.3

19
IN 16

-24.17STL+/+P4/106.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1004 1012

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P3

=

Sprężarka niskociśnieniowa 090NCA02 Zasilanie Strona

Stron

1011

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Sprężarka niskociśnieniowa
090NCA02

1

2

3

4

5

6

-Q1
160A

Pomiar temperatury

REZERWA

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Napięcie zasilania

Napięcie 
wyjściowe

Przetwornica 
częstotliwości

-1011U1
/1013.0

55kW
400V

R

L1
S

L2
T

L3 PE

U

T1
V

T2
W

T3 PE PE

=090+090NCA02

U1 V1 W1 PE

-M
400V
55kW
99,2A

3
M

1-1011X3

=090+090NCA02SL
/1013.1

IP 66
(SxWxG) 515x415x230

2 3

11

12

1011K2
Przetwornik

temperatury

10

11

12

/1
01

2.
27 91

4

1-X2 2

16x1 mm²
YKSY
/1013.1

-09NCA02W2.2

1 2 7x1 mm²
YKSY

-09NCA02W1.2

4 5 6

1

-X

7

2 3 4 5 6 7

-PE

-090NCA02W1.1
4x35 mm²

YKYekw(żo)

-090NCA02W1.1.1
4x35 mm²

YKYekw(żo)

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

1

2

3

4

5

6

-1011F1
160A/160A

1-1011X2
ZŁĄCZKI WARYSTOROWE

2

L1 / 1011.0

L2 / 1011.0

L3 / 1011.0

N / 1011.0

-24.18L+/1011.9

-24.18L-/1011.9

-24.18L+ / 1011.5

-24.18L- / 1011.5

-1
01

1P
1

/
10

12
.0

-1
01

1P
2

/
10

12
.0

L1/1011.9

L2/1011.9

L3/1011.9

N/1011.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1011 1013

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P3

=

Sprężarka niskociśnieniowa 090NCA02 Sterowanie Strona

Stron

1012

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

A1

A2

-1012K2
24V DC, 7A, 4PDT
PRZEKROCZENIE

TEMPERATURY

12
1114 /1014.2

22
2124

32
3134

42
4144 /1012.3

A1

A2

-1012K4
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /1013.3

A1

A2

-1012K1
24V DC, 7A, 4PDT

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

12
1114 /1014.1

22
2124

32
3134

42
4144 /1012.3

A1

A2

-1012K3
24V DC, 7A, 4PDT

GOTOWOŚĆ

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /1013.3

10

11

12

-1011K2
/1011.5

CZUJNIK
TEMPERATURY

42

41

44

-1012K2
/1012.2

PRZEKROCZENIE
TEMPERATURY

42

41

44

-1012K1
/1012.1

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

-1011P1/1011.2

-1011P2/1011.3

-24.18L+/1012.9 -24.18L+ / 1012.0

-1013P1 / 1013.2

-1013P2 / 1013.2

-24.18L-/1012.9 -24.18L- / 1012.0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1012 1014

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P3

=

Sprężarka niskociśnieniowa 090NCA02 Sterowanie Strona

Stron

1013

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

St
op
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a
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i
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V

11
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2

S2

St
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t

DI2:02

R
es

et

DI7:07-ETH:
Gniazdo Ethernet Ze

zw
ol

en
ie

DI8:08

23

24

13

14

-S1
ZDALNE/0/LOKALNE

=
09

0+
09

0N
CA

02
SL

/1
01

1.
0

11

12

-S2
STOP

x1

x2

-H2
PRACA

x1

x2

-H1
AWARIA

13

14

-S4
ZADAWANIE PRĘDKOŚCI

+/0/-

23

24

13

14

-S3
START

13

14

-S5
RESET

42

41

44

-1012K3
/1012.3

GOTOWOŚĆ

-X2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

21

22

3-1011X2
ZŁĄCZKI WARYSTOROWE

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

16x1 mm²
YKSY
/1011.2

-09NCA02W2.2

3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20

19 20

42

41

44

1012K4
/1012.4

STEROWANIE
LOKALNE

5 6

11

12

-WB1
WYŁĄCZNIK

BEZPIECZEŃSTWA

-2
4.

18
L+

/
+

P4
/1

01
.2

10
13

P1
/

10
12

.4

10
13

P2
/

10
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.4

-E
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/
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.0 -2

4.
18

L-
/

+
P4

/1
01

.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1013 1021

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P3

=

Sprężarka niskociśnieniowa 090NCA02 PLC Strona

Stron

1014

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

090NCA02
Wyłącznik

Remontowy

090NCA02
Przekroczenie
Temparatury

12

11

14

-1012K2
/1012.2

PRZEKROCZENIE
TEMPERATURY

12

11

14

-1012K1
/1012.1

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

+P6-A6
+P6/3031.0

+P6/3315.1

20
IN 17

+P6/3315.3

21
IN 18

-24.18STL+/+P4/106.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1014 1022

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P3

=

Sprężarka niskociśnieniowa 090NCA03 Zasilanie Strona

Stron

1021

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Sprężarka niskociśnieniowa
090NCA03

1

2

3

4

5

6

-Q1
160A

Pomiar temperatury

REZERWA

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Napięcie zasilania

Napięcie 
wyjściowe

Przetwornica 
częstotliwości

-1021U1
/1023.0

55kW
400V

R

L1
S

L2
T

L3 PE

U

T1
V

T2
W

T3 PE PE

=090+090NCA03

U1 V1 W1 PE

-M
400V
55kW
99,2A

3
M

1-1021X3

=090+090NCA03SL
/1023.1

IP 66
(SxWxG) 515x415x230

2 3

11

12

1021K2
Przetwornik

temperatury

10

11

12

/1
02

2.
27 91

4
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10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1021 1023

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P3

=

Sprężarka niskociśnieniowa 090NCA03 Sterowanie Strona

Stron

1022

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

A1

A2

-1022K2
24V DC, 7A, 4PDT
PRZEKROCZENIE

TEMPERATURY

12
1114 /1024.2

22
2124

32
3134

42
4144 /1022.3

A1

A2

-1022K4
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /1023.3

A1

A2

-1022K1
24V DC, 7A, 4PDT

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

12
1114 /1024.1

22
2124

32
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42
4144 /1022.3

A1

A2

-1022K3
24V DC, 7A, 4PDT

GOTOWOŚĆ

12
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22
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32
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42
4144 /1023.3

10

11

12

-1021K2
/1021.5

CZUJNIK
TEMPERATURY
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41

44

-1022K2
/1022.2

PRZEKROCZENIE
TEMPERATURY

42

41

44

-1022K1
/1022.1

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

-1021P1/1021.2

-1021P2/1021.3

-24.19L+/1022.9 -24.19L+ / 1022.0

-1023P1 / 1023.2

-1023P2 / 1023.2

-24.19L-/1022.9 -24.19L- / 1022.0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1022 1024

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P3

=

Sprężarka niskociśnieniowa 090NCA03 Sterowanie Strona

Stron

1023

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12
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10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1023 1100

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P3

=

Sprężarka niskociśnieniowa 090NCA03 PLC Strona

Stron

1024

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

090NCA03
Wyłącznik

Remontowy

090NCA03
Przekroczenie
Temparatury

12

11

14

-1022K2
/1022.2

PRZEKROCZENIE
TEMPERATURY

12

11

14

-1022K1
/1022.1

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

+P6-A6
+P6/3031.0

+P6/3315.1

22
IN 19

+P6/3315.3

23
IN 20

-24.19STL+/+P4/106.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1024 +P4/100

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P3

=

Widok pola P3 Strona

Stron

1100

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

1100 mm

+P3
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10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

+P3/1100 101

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P4

=

Zasilanie 24V DC Strona

Stron

100

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12
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10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

100 102

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P4

=

Zasilanie 24V DC Strona

Stron

101

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12
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10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

101 105

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P4

=

Zasilanie 24V DC Strona

Stron

102

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12
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ER
W

A

R
EZ

ER
W

A

R
EZ

ER
W

A

+P4

+P4

0,75mm²

0,75mm²

1-112XN 2 3 4 5 6 7

-112XF1 1 2 3 4 5 6 7

2,5 mm²

2,5 mm²

-110P1/110.9

-110P2/110.9

-2
30

.1
7L

-2
30

.1
7N



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

112 1302

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P4

=

Pompa wirowa 090NCA09 Zasilanie Strona

Stron

1301

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Pompa wirowa
090NCA09

Pomiar temperatury

REZERWA

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Napięcie zasilania

Napięcie 
wyjściowe

Przetwornica 
częstotliwości

-1301U1
/1303.0
7,5kW
400V

R

L1
S

L2
T

L3 PE

U

T1
V

T2
W

T3 PE PE

1

2

3

4

5

6

-Q1
25A

=090+090NCA09

U1 V1 W1 PE

-M
400V

7,5kW
15,5A

3
M

1-1301X3

=090+090NCA09SL
/1303.1

IP 66
(SxWxG) 515x415x230

2 3

11

12

1301K2
Przetwornik

temperatury

10

11

12

/1
30

2.
27 91

4

1-X2 2

16x1 mm²
YKSY
/1303.1

-09NCA09W2.2

1 2 7x1 mm²
YKSY

-09NCA09W1.2

4 5 6

1

-X

7

2 3 4 5 6 7

-PE

-090NCA09W1.1
4x4 mm²

YKYekw(żo)

-090NCA09W1.1.1
4x4 mm²

YKYekw(żo)

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

1

2

3

4

5

6

-1301Q1
14.5-20A

I>I> I>

1-X1 2 3 PE

1-X3 2 3 PE

PE

PE

1-1301X2
ZŁĄCZKI WARYSTOROWE

2

L1 / 1301.0

L2 / 1301.0

L3 / 1301.0

N / 1301.0

-24.20L+/102.2

-24.20L-/102.2

-24.20L+ / 1302.0

-24.20L- / 1302.0

-1
30

1P
1

/
13

02
.0

-1
30

1P
2

/
13

02
.0

L1/1301.9

L2/1301.9

L3/1301.9

N/1301.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1301 1303

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P4

=

Pompa wirowa 090NCA09 Sterowanie Strona

Stron

1302

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

A1

A2

-1302K2
24V DC, 7A, 4PDT
PRZEKROCZENIE

TEMPERATURY

12
1114 /1304.2

22
2124

32
3134

42
4144 /1302.3

A1

A2

-1302K4
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /1303.3

A1

A2

-1302K1
24V DC, 7A, 4PDT

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

12
1114 /1304.1

22
2124

32
3134

42
4144 /1302.3

A1

A2

-1302K3
24V DC, 7A, 4PDT

GOTOWOŚĆ

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /1303.3

10

11

12

-1301K2
/1301.5

CZUJNIK
TEMPERATURY

42

41

44

-1302K2
/1302.2

PRZEKROCZENIE
TEMPERATURY

42

41

44

-1302K1
/1302.1

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

-1301P1/1301.2

-1301P2/1301.3

-24.20L+/1301.9 -24.20L+ / 1303.6

-1303P1 / 1303.2

-1303P2 / 1303.2

-24.20L-/1301.9 -24.20L- / 1303.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1302 1304

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P4

=

Pompa wirowa 090NCA09 Sterowanie Strona

Stron

1303

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

St
op

DI1:01

M
as

a

04

Zw
ię

ks
ze

ni
e 

pr
ęd

ko
śc

i

DI5:05

Zm
ni

ej
sz

en
ie

 p
rę

dk
oś

ci

DI6:06

St
er

ow
an

ie
 z

da
ln

e

DI3:03

+
24

V 
Be

zp
ie

cz
eń

st
w

o

S+

Be
zp

ie
cz

eń
st

w
o 

1

S1

-1301U1
/1301.1

+
24

V 
W

yj
śc

ie
 t

yr
ys

to
ro

w
e

R6

W
y.

 t
yr

ys
to

ro
w

e-
M

as
a

R5

W
y.

 p
rz

ek
aź

ni
ko

w
e 

N
O

R1

W
y.

 p
rz

ek
aź

ni
ko

w
e 

M
as

a

R2

+
24

V

11

Be
zp

ie
cz

eń
st

w
o 

2

S2

St
ar

t

DI2:02

R
es

et

DI7:07-ETH:
Gniazdo Ethernet Ze

zw
ol

en
ie

DI8:08

23

24

13

14

-S1
ZDALNE/0/LOKALNE

=
09

0+
09

0N
CA

09
SL

/1
30

1.
0

11

12

-S2
STOP

x1

x2

-H2
PRACA

x1

x2

-H1
AWARIA

13

14

-S4
ZADAWANIE PRĘDKOŚCI

+/0/-

23

24

13

14

-S3
START

13

14

-S5
RESET

42

41

44

-1302K3
/1302.3

GOTOWOŚĆ

-X2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

21

22

3-1301X2
ZŁĄCZKI WARYSTOROWE

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

16x1 mm²
YKSY
/1301.2

-09NCA09W2.2

3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20

19 20

42

41

44

1302K4
/1302.4

STEROWANIE
LOKALNE

5 6

11

12

-WB1
WYŁĄCZNIK

BEZPIECZEŃSTWA

-2
4.

20
L+

/
13

02
.9

13
03

P1
/

13
02

.4

13
03

P2
/

13
02

.4

-E
TH

/
13

13
.0 -2

4.
20

L-
/

13
02

.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1303 1311

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P4

=

Pompa wirowa 090NCA09 PLC Strona

Stron

1304

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

090NCA09
Wyłącznik

Remontowy

090NCA09
Przekroczenie
Temparatury

12

11

14

-1302K2
/1302.2

PRZEKROCZENIE
TEMPERATURY

12

11

14

-1302K1
/1302.1

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

+P6-A6
+P6/3031.0

+P6/3315.1

24
IN 21

+P6/3315.3

25
IN 22

-24.20STL+/107.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1304 1312

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P4

=

Pompa wirowa 090NCA10 Zasilanie Strona

Stron

1311

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Pompa wirowa
090NCA10

Pomiar temperatury

REZERWA

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Napięcie zasilania

Napięcie 
wyjściowe

Przetwornica 
częstotliwości

-1311U1
/1313.0
7,5kW
400V

R

L1
S

L2
T

L3 PE

U

T1
V

T2
W

T3 PE PE

1

2

3

4

5

6

-Q1
25A

=090+090NCA10

U1 V1 W1 PE

-M
400V

7,5kW
15,5A

3
M

1-1311X3

=090+090NCA10SL
/1313.1

IP 66
(SxWxG) 515x415x230

2 3

11

12

1311K2
Przetwornik

temperatury

10

11

12

/1
31

2.
27 91

4

1-X2 2

16x1 mm²
YKSY
/1313.1

-09NCA10W2.2

1 2 7x1 mm²
YKSY

-09NCA10W1.2

4 5 6

1

-X

7

2 3 4 5 6 7

-PE

-090NCA10W1.1
4x4 mm²

YKYekw(żo)

-090NCA10W1.1.1
4x4 mm²

YKYekw(żo)

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

1

2

3

4

5

6

-1311Q1
14.5-20A

I>I> I>

1-X1 2 3 PE

1-X3 2 3 PE

PE

PE

1-1311X2
ZŁĄCZKI WARYSTOROWE

2

L1 / 1311.0

L2 / 1311.0

L3 / 1311.0

N / 1311.0

-24.21L+/102.2

-24.21L-/102.2

-24.21L+ / 1312.0

-24.21L- / 1312.0

-1
31

1P
1

/
13

12
.0

-1
31

1P
2

/
13

12
.0

L1/1311.9

L2/1311.9

L3/1311.9

N/1311.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1311 1313

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P4

=

Pompa wirowa 090NCA10 Sterowanie Strona

Stron

1312

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

A1

A2

-1312K2
24V DC, 7A, 4PDT
PRZEKROCZENIE

TEMPERATURY

12
1114 /1314.2

22
2124

32
3134

42
4144 /1312.3

A1

A2

-1312K4
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /1313.3

A1

A2

-1312K1
24V DC, 7A, 4PDT

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

12
1114 /1314.1

22
2124

32
3134

42
4144 /1312.3

A1

A2

-1312K3
24V DC, 7A, 4PDT

GOTOWOŚĆ

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /1313.3

10

11

12

-1311K2
/1311.5

CZUJNIK
TEMPERATURY

42

41

44

-1312K2
/1312.2

PRZEKROCZENIE
TEMPERATURY

42

41

44

-1312K1
/1312.1

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

-1311P1/1311.2

-1311P2/1311.3

-24.21L+/1311.9 -24.21L+ / 1313.6

-1313P1 / 1313.2

-1313P2 / 1313.2

-24.21L-/1311.9 -24.21L- / 1313.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1312 1314

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P4

=

Pompa wirowa 090NCA10 Sterowanie Strona

Stron

1313

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

St
op

DI1:01

M
as

a

04

Zw
ię

ks
ze

ni
e 

pr
ęd

ko
śc

i

DI5:05

Zm
ni

ej
sz

en
ie

 p
rę

dk
oś

ci
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St
er

ow
an

ie
 z

da
ln

e

DI3:03

+
24

V 
Be

zp
ie

cz
eń

st
w

o

S+

Be
zp

ie
cz

eń
st

w
o 

1

S1

-1311U1
/1311.1

+
24

V 
W

yj
śc

ie
 t

yr
ys

to
ro

w
e

R6

W
y.

 t
yr

ys
to

ro
w

e-
M

as
a

R5

W
y.

 p
rz

ek
aź

ni
ko

w
e 

N
O

R1

W
y.

 p
rz

ek
aź

ni
ko

w
e 

M
as

a

R2

+
24

V

11

Be
zp

ie
cz

eń
st

w
o 

2

S2

St
ar

t

DI2:02

R
es

et

DI7:07-ETH:
Gniazdo Ethernet Ze

zw
ol

en
ie

DI8:08

23

24

13

14

-S1
ZDALNE/0/LOKALNE

=
09

0+
09

0N
CA

10
SL

/1
31

1.
0

11

12

-S2
STOP

x1

x2

-H2
PRACA

x1

x2

-H1
AWARIA

13

14

-S4
ZADAWANIE PRĘDKOŚCI

+/0/-

23

24

13

14

-S3
START

13

14

-S5
RESET

42

41

44

-1312K3
/1312.3

GOTOWOŚĆ

-X2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

21

22

3-1311X2
ZŁĄCZKI WARYSTOROWE

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

16x1 mm²
YKSY
/1311.2

-09NCA10W2.2

3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20

19 20

42

41

44

1312K4
/1312.4

STEROWANIE
LOKALNE

5 6

11

12

-WB1
WYŁĄCZNIK

BEZPIECZEŃSTWA

-2
4.

21
L+

/
13

12
.9

13
13

P1
/

13
12

.4

13
13

P2
/

13
12

.4

-E
TH

/
13

03
.0 -2

4.
21

L-
/

13
12

.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1313 1321

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P4

=

Pompa wirowa 090NCA10 PLC Strona

Stron

1314

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

090NCA10
Wyłącznik

Remontowy

090NCA10
Przekroczenie
Temparatury

12

11

14

-1312K2
/1312.2

PRZEKROCZENIE
TEMPERATURY

12

11

14

-1312K1
/1312.1

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

+P6-A6
+P6/3031.0

+P6/3315.1

26
IN 23

+P6/3315.1

28
IN 25

-24.21STL+/107.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1314 1322

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P4

=

Pompa wirowa 090NCA11 Zasilanie Strona

Stron

1321

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Pompa wirowa
090NCA11

Pomiar temperatury

REZERWA

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Napięcie zasilania

Napięcie 
wyjściowe

Przetwornica 
częstotliwości

-1321U1
/1323.0
7,5kW
400V

R

L1
S

L2
T

L3 PE

U

T1
V

T2
W

T3 PE PE

1

2

3

4

5

6

-Q1
25A

=090+090NCA11

U1 V1 W1 PE

-M
400V

7,5kW
15,5A

3
M

1-1321X3

=090+090NCA11SL
/1323.1

IP 66
(SxWxG) 515x415x230

2 3

11

12

1321K2
Przetwornik

temperatury

10

11

12

/1
32

2.
27 91

4

1-X2 2

16x1 mm²
YKSY
/1323.1

-09NCA11W2.2

1 2 7x1 mm²
YKSY

-09NCA11W1.2

4 5 6

1

-X

7

2 3 4 5 6 7

-PE

-090NCA11W1.1
4x4 mm²

YKYekw(żo)

-090NCA11W1.1.1
4x4 mm²

YKYekw(żo)

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

1

2

3

4

5

6

-1321Q1
14.5-20A

I>I> I>

1-X1 2 3 PE PE

1-X3 2 3 PE PE

1-1321X2
ZŁĄCZKI WARYSTOROWE

2

L1 / 1321.0

L2 / 1321.0

L3 / 1321.0

N / 1321.0

-24.22L+/102.2

-24.22L-/102.2

-24.22L+ / 1322.0

-24.22L- / 1322.0

-1
32

1P
1

/
13

22
.0

-1
32

1P
2

/
13

22
.0

L1/1321.9

L2/1321.9

L3/1321.9

N/1321.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1321 1323

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P4

=

Pompa wirowa 090NCA11 Sterowanie Strona

Stron

1322

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

A1

A2

-1322K2
24V DC, 7A, 4PDT
PRZEKROCZENIE

TEMPERATURY

12
1114 /1324.2

22
2124

32
3134

42
4144 /1322.3

A1

A2

-1322K4
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /1323.3

A1

A2

-1322K1
24V DC, 7A, 4PDT

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

12
1114 /1324.1

22
2124

32
3134

42
4144 /1322.3

A1

A2

-1322K3
24V DC, 7A, 4PDT

GOTOWOŚĆ

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /1323.3

10

11

12

-1321K2
/1321.5

CZUJNIK
TEMPERATURY

42

41

44

-1322K2
/1322.2

PRZEKROCZENIE
TEMPERATURY

42

41

44

-1322K1
/1322.1

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

-1321P1/1321.2

-1321P2/1321.3

-24.22L+/1321.9 -24.22L+ / 1323.6

-1323P1 / 1323.2

-1323P2 / 1323.2

-24.22L-/1321.9 -24.22L- / 1323.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1322 1324

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P4

=

Pompa wirowa 090NCA11 Sterowanie Strona

Stron

1323

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

St
op
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DI7:07-ETH:
Gniazdo Ethernet Ze
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ie

DI8:08

23

24
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-S1
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=
09

0+
09

0N
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SL
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32

1.
0

11

12

-S2
STOP

x1

x2

-H2
PRACA

x1

x2

-H1
AWARIA

13

14

-S4
ZADAWANIE PRĘDKOŚCI

+/0/-

23

24

13

14

-S3
START

13

14

-S5
RESET

42

41

44

-1322K3
/1322.3

GOTOWOŚĆ

-X2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

21

22

3-1321X2
ZŁĄCZKI WARYSTOROWE

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

16x1 mm²
YKSY
/1321.2

-09NCA11W2.2

3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20

19 20

42

41

44

1322K4
/1322.4

STEROWANIE
LOKALNE

5 6

11

12

-WB1
WYŁĄCZNIK
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22
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/
13
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/

13
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10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1323 1501

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P4

=

Pompa wirowa 090NCA11 PLC Strona

Stron

1324

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

090NCA11
Wyłącznik

Remontowy

090NCA11
Przekroczenie
Temparatury

12

11

14

-1322K2
/1322.2

PRZEKROCZENIE
TEMPERATURY

12

11

14

-1322K1
/1322.1

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

+P6-A6
+P6/3031.0

+P6/3315.3

29
IN 24

+P6/3315.1

30
IN 27

-24.22STL+/107.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1324 1601

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P4

=

Szafa zasilająco-sterownicza instalacji zagęszczania osadu Zasilanie Strona

Stron

1501

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Szafa zasilająco-sterownicza
instalacji zagęszczania osadu

30,82kW 400V

1

2

3

4

5

6

-1501F1
80A/160A

=090+090SZS01

L1 L2 L3 N PE

1-1501X1 N PE

-PE

2 3

5x25 mm²
YKYżo

-090SZS01W1.1

L1 / 1501.0

L2 / 1501.0

L3 / 1501.0

N / 1501.0

L1/1501.9

L2/1501.9

L3/1501.9

N/1501.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1501 1701

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P4

=

Szafa zasilająco-sterownicza zestawu hydroforowego Zasilanie Strona

Stron

1601

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Szafa zasilająco-sterownicza
zestawu hydroforowego

33kW 400V

1

2

3

4

5

6

-1601F1
80A/160A

=090+090SZS02

L1 L2 L3 N PE

-PE

5x25 mm²
YKYżo

-090SZS02W1.1

1-1601X1 N PE2 3

L1 / 1601.0

L2 / 1601.0

L3 / 1601.0

N / 1601.0

L1/1601.9

L2/1601.9

L3/1601.9

N/1601.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1601 1801

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P4

=

Szafa zasilająco-sterownicza filtra samoczyszczącego 090NA02 Zasilanie Strona

Stron

1701

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szafa zasilająco-sterownicza
filtra samoczyszczącego

090NA02
0,4kW 400V

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

=090+090SZS03

L1 L2 L3 N PE

1

2

3

4

5

6

-1101F1
6A/100A

1-1101X1 N PE

-PE

2 3

5x2.5 mm²
YKYżo

-090SZS03W1.1

1-501X2 2

10x1 mm²
YKSY

-090SZS03W2.2

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10

3 4 5 6 7 8 9 10

L1 / 1701.0

L2 / 1701.0

L3 / 1701.0

N / 1701.0

L1/1701.9

L2/1701.9

L3/1701.9

N/1701.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1701 1802

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P4

=

Sprężarka 090NCA07 Zasilanie Strona

Stron

1801

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Sprężarka
090NCA07

Pomiar temperatury

REZERWA

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Napięcie zasilania

Napięcie 
wyjściowe

Przetwornica 
częstotliwości

-1801U1
/1803.0
5,5kW
400V

R

L1
S

L2
T

L3 PE

U

T1
V

T2
W

T3 PE PE

1

2

3

4

5

6

-Q1
25A

=090+090NCA07

U1 V1 W1 PE

-M
400V

4,5kW
9,3A

3
M

1-1801X3

=090+090NCA07SL
/1803.1

IP 66
(SxWxG) 515x415x230

2 3

11

12

1-1801X2
ZŁĄCZKI WARYSTOROWE

2

1801K2
Przetwornik

temperatury

10

11

12

/1
80

2.
27 91

4

1-X2 2

16x1 mm²
YKSY
/1803.1

-09NCA07W2.2

1 2 7x1 mm²
YKSY

-09NCA07W1.2

4 5 6

1

-X

7

2 3 4 5 6 7

-PE

-090NCA07W1.1
4x4 mm²

YKYekw(żo)

-090NCA07W1.1.1
4x4 mm²

YKYekw(żo)

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

1

2

3

4

5

6

-1801Q1
14.5-20A

I>I> I>

A1

A2

B1

B2

C1

C2

-1801L1
18A 1.5 mH

1-X1 2 3 PE PE

1-X3 2 3 PE PE

L1 / 1801.0

L2 / 1801.0

L3 / 1801.0

N / 1801.0

-24.26L+/102.3

-24.26L-/102.3

-24.26L+ / 1802.0

-24.26L- / 1802.0

-1
80

1P
1

/
18

02
.0

-1
80

1P
2

/
18

02
.0

L1/1801.9

L2/1801.9

L3/1801.9

N/1801.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1801 1803

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P4

=

Sprężarka 090NCA07 Sterowanie Strona

Stron

1802

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

A1

A2

-1802K2
24V DC, 7A, 4PDT
PRZEKROCZENIE

TEMPERATURY

12
1114 /1804.2

22
2124

32
3134

42
4144 /1802.3

A1

A2

-1802K4
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /1803.3

A1

A2

-1802K1
24V DC, 7A, 4PDT

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

12
1114 /1804.1

22
2124

32
3134

42
4144 /1802.3

A1

A2

-1802K3
24V DC, 7A, 4PDT

GOTOWOŚĆ

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /1803.3

10

11

12

-1801K2
/1801.5

CZUJNIK
TEMPERATURY

42

41

44

-1802K2
/1802.2

PRZEKROCZENIE
TEMPERATURY

42

41

44

-1802K1
/1802.1

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

-1801P1/1801.2

-1801P2/1801.3

-24.26L+/1801.9 -24.26L+ / 1803.5

-1803P1 / 1803.2

-1803P2 / 1803.2

-24.26L-/1801.9 -24.26L- / 1803.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1802 1804

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P4

=

Sprężarka 090NCA07 Sterowanie Strona

Stron

1803

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12
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STOP
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RESET
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10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1803 1901

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P4

=

Sprężarka 090NCA07 PLC Strona

Stron

1804

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

090NCA07
Wyłącznik

Remontowy

090NCA07
Przekroczenie
Temparatury

12

11

14

-1802K2
/1802.2

PRZEKROCZENIE
TEMPERATURY

12

11

14

-1802K1
/1802.1

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

+P6-A6
+P6/3031.0

=R9+P6-A7:
+P6/3315.7

1
IN 0

+P6/3315.6

2
IN 1

-24.26STL+/107.3



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1804 2001

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P4

=

Pompy odwadniające Zasilanie Strona

Stron

1901

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Pompa odwadniająca Pompa odwadniająca

-PE

4x2.5 mm²
YKYżo

-090POM01W1.1

1

2

3

4

5

6

-1901Q1
4.0-6.3A

I>I> I>

=090+090POM01

U1 V1 W1 PE

-M
400V

1,5kW
4,4A

3
M

1-1901X1 2 PE3

-PE

4x2.5 mm²
YKYżo

-090POM02W1.1

1

2

3

4

5

6

-1901Q2
4.0-6.3A

I>I> I>

U1 V1 W1 PE

-M
400V

1,5kW
4,4A

3
M

1-1901X2 2 PE3

=090+090POM02

L1 / 1901.0

L2 / 1901.0

L3 / 1901.0

N / 1901.0

L1/1901.9

L2/1901.9

L3/1901.9

N/1901.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1901 2200

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P4

=

Szafa zasilająco-sterownicza stacji magazynowania i dozowania koagulatu Zasilanie Strona

Stron

2001

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Szafa zasilająco-sterownicza
stacji magazynowania i dozowania koagulatu

0,27kW 400V

1

2

3

4

5

6

-2001F1
6A/100A

=190+190SZS01

L1 L2 L3 N PE

1-2001X1 N PE

-PE

2 3

5x2.5 mm²
YKYżo

-190SZS01W1.1

L1 / 2001.0

L2 / 2001.0

L3 / 2001.0

N / 2001.0

L1/2001.9

L2/2001.9

L3/2001.9

N/2001.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

2001 +P5/351

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P4

=

Widok pola P4 Strona

Stron

2200

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

1100 mm

-1
00

F2

-1
10

F1

+P4

-1
00

U
1

-1
10

T1-1301U1 -1311U1 -1321U1 -1401U1 -1411U1 -1801U1

-1
00

F1

-2
00

1F
1

-1
50

1F
1

-1
30

1Q
1

-1
31

1Q
1

-1
32

1Q
1

-1
40

1Q
1

-1
41

1Q
1

-1
70

1Q
1

-1
80

1Q
1

-1
70

2K
M

1
-1

30
2K

1

-1
30

2K
2

-1
30

2K
3

-1
30

2K
4

-1
31

1K
2

-1
31

2K
1

-1
31

2K
2

-1
31

2K
3

-1
31

2K
4

-1
32

1K
2

-1
32

2K
1

-1
32

2K
2

-1
32

2K
3

-1
32

2K
4

-1
40

1K
2

-1
40

2K
1

-1
40

2K
2

-1
40

2K
3

-1
40

2K
4

-1
41

1K
2

-1
41

2K
1

-1
41

2K
2

-1
41

2K
3

-1
41

2K
4

-1
70

1K
2

-1
70

2K
1

-1
70

2K
2

-1
70

2K
3

-1
70

2K
4

-1
70

2K
5

-1
70

3K
1

-1
80

1K
2

-1
80

2K
1

-1
80

2K
2

-1
80

2K
3

-1
80

2K
4

-1
30

1K
2

-1301X2

-1301X3

-1311X2

-1311X3

-1321X2

-1321X3

-1401X2

-1401X3

-1411X2

-1411X3

-1501X1

-1701X1

-1701X2

-1701X3

-1801X2

-1801X3

-2001X1



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

+P4/2200 352

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P5

=

Mieszadło pompujące 041NCA01 Zasilanie Strona

Stron

351

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Pomiar wilgoci

Mieszadło pompujące
041NCA01

Pomiar temperatury

REZERWA

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Napięcie zasilania

Napięcie 
wyjściowe

Przetwornica 
częstotliwości

-351U1
/353.0

4kW
400V

R

L1
S

L2
T

L3 PE

U

T1
V

T2
W

T3 PE PE

1

2

3

4

5

6

-Q1
25A

=041+041NA06

1

2

3

4

5

6

-351Q1
10-16A

I>I> I>

U1 V1 W1 PE

-M
400V

2,5kW
5,2A

3
M

1-351X3

=041+041NA06SL
/353.1
IP 66

(SxWxG) 515x415x230

2 3

11

12

1-351X2
ZŁĄCZKI WARYSTOROWE

2

-351K2
Przetwornik

temperatury

10

11

12

/3
52

.27 91

4

1-X2 2

16x1 mm²
YKSY
/353.1

-041NCA06W2.2

1 2 7x1 mm²
YKSY

-041NCA06W1.2

4 5 6

1

-X

-351K1

12

11

14

/3
52

.3

A1 A2

MIN COMMAX

7

2 3 4 5 6 7

-PE

-041NCA06W1.1
4x4 mm²

YKYekw(żo)

-041NCA06W1.1.1
4x4 mm²

YKYekw(żo)

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

A1

A2

B1

B2

C1

C2

-351L1
12A 2.5 mH

1-X1 2 3 PE

1-X3 2 3 PE

PE

PE

L1 / 351.0

L2 / 351.0

L3 / 351.0

N / 351.0

-24.6L+/351.9

-24.6L-/351.9

-24.6L+ / 351.5

-24.6L- / 351.5

-3
51

P1
/

35
2.

0

-3
51

P2
/

35
2.

0

-230.6L/351.5

-230.6N/351.5

L1/351.9

L2/351.9

L3/351.9

N/351.9

-230.6L / 351.3

-230.6N / 351.3



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

351 353

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P5

=

Mieszadło pompujące 041NCA01 Sterowanie Strona

Stron

352

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

A1

A2

-352K2
24V DC, 7A, 4PDT
PRZEKROCZENIE

TEMPERATURY

12
1114 /354.2

22
2124

32
3134

42
4144 /352.3

12

11

14

-351K1
/351.3

CZUJNIK
WILGOCI

10

11

12

-351K2
/351.5

CZUJNIK
TEMPERATURY

A1

A2

-352K4
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /353.3

A1

A2

-352K1
24V DC, 7A, 4PDT

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

12
1114 /354.1

22
2124

32
3134

42
4144 /352.3

42

41

44

-352K2
/352.2

PRZEKROCZENIE
TEMPERATURY

A1

A2

-352K3
24V DC, 7A, 4PDT

GOTOWOŚĆ

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /353.3

42

41

44

-352K1
/352.1

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

-351P1/351.2

-351P2/351.3

-24.6L+/352.9 -24.6L+ / 352.0

-24.6L- / 352.0-24.6L-/352.9

-353P1 / 353.2

-353P2 / 353.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

352 354

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P5

=

Mieszadło pompujące 041NCA01 Sterowanie Strona

Stron

353

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

St
op

DI1:01

M
as

a

04

Zw
ię

ks
ze

ni
e 

pr
ęd

ko
śc

i

DI5:05

Zm
ni

ej
sz

en
ie

 p
rę

dk
oś

ci

DI6:06

St
er

ow
an

ie
 z

da
ln

e

DI3:03

+
24

V 
Be

zp
ie

cz
eń

st
w

o

S+

Be
zp

ie
cz

eń
st

w
o 

1

S1

-351U1
/351.1

+
24

V 
W

yj
śc

ie
 t

yr
ys

to
ro

w
e

R6

W
y.

 t
yr

ys
to

ro
w

e-
M
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a

R5

W
y.

 p
rz

ek
aź

ni
ko

w
e 

N
O

R1

W
y.

 p
rz

ek
aź

ni
ko

w
e 

M
as

a

R2

+
24

V

11

Be
zp

ie
cz

eń
st

w
o 

2

S2

St
ar

t

DI2:02

R
es

et

DI7:07-ETH:
Gniazdo Ethernet Ze

zw
ol

en
ie

DI8:08

23

24

13

14

-S1
ZDALNE/0LOKALNE

11

12

-WB1
WYŁĄCZNIK

BEZPIECZEŃSTWA

=
04

1+
04

1N
A0

6S
L

/3
51

.0

11

12

-S2
STOP

x1

x2

-H2
PRACA

x1

x2

-H1
AWARIA

13

14

-S4
ZADAWANIE PRĘDKOŚCI

+/0/-

23

24

13

14

-S3
START

13

14

-S5
RESET

42

41

44

-352K3
/352.3

GOTOWOŚĆ

-X2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

21

22

3-351X2
ZŁĄCZKI WARYSTOROWE

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

16x1 mm²
YKSY
/351.2

-041NCA06W2.2

3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20

19 20

42

41

44

352K4
/352.4

STEROWANIE
LOKALNE

5 6

-2
4.

6L
+

/

35
3P

1
/

35
2.

4

35
3P

2
/

35
2.

4

-E
TH

/
36

3.
0 -2

4.
6L

-
/



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

353 361

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P5

=

Mieszadło pompujące 041NCA01 PLC Strona

Stron

354

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-12

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

041NCA01
Wyłącznik

Remontowy

041NCA01
Przekroczenie
Temparatury

12

11

14

-352K2
/352.2

PRZEKROCZENIE
TEMPERATURY

12

11

14

-352K1
/352.1

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

+P6-A6
+P6/3031.0

=R9+P6-A7:
+P6/3315.7

3
IN 2

+P6/3315.6

4
IN 3

-24.6STL+/



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

354 362

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P5

=

Mieszadło pompujące 041NCA02 Zasilanie Strona

Stron

361

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Pomiar wilgoci

Mieszadło pompujące
041NCA02

Pomiar temperatury

REZERWA

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Napięcie zasilania

Napięcie 
wyjściowe

Przetwornica 
częstotliwości

-361U1
/363.0

4kW
400V

R

L1
S

L2
T

L3 PE

U

T1
V

T2
W

T3 PE PE

1

2

3

4

5

6

-Q1
25A

=041+041NA07

1

2

3

4

5

6

-361Q1
10-16A

I>I> I>

U1 V1 W1 PE

-M
400V

2,5kW
5,2A

3
M

1-361X3

=041+041NA07SL
/363.1
IP 66

(SxWxG) 515x415x230

2 3

11

12

1-361X2
ZŁĄCZKI WARYSTOROWE

2

-361K2
Przetwornik

temperatury

10

11

12

/3
62

.27 91

4

1-X2 2

16x1 mm²
YKSY
/363.1

-041NCA07W2.2

1 2 7x1 mm²
YKSY

-041NCA07W1.2

4 5 6

1

-X

-361K1

12

11

14

/3
62

.3

A1 A2

MIN COMMAX

7

2 3 4 5 6 7

-PE

-041NCA07W1.1
4x4 mm²

YKYekw(żo)

-041NCA07W1.1.1
4x4 mm²

YKYekw(żo)

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

A1

A2

B1

B2

C1

C2

-361L1
12A 2.5 mH

1-X1 2 3 PE PE

1-X3 2 3 PE PE

L1 / 361.0

L2 / 361.0

L3 / 361.0

N / 361.0

-24.7L+/361.9

-24.7L-/361.9

-24.7L+ / 361.5

-24.7L- / 361.5

-3
61

P1
/

36
2.

0

-3
61

P2
/

36
2.

0

-230.7L/361.5

-230.7N/361.5

L1/361.9

L2/361.9

L3/361.9

N/361.9

-230.7L / 361.3

-230.7N / 361.3



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

361 363

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P5

=

Mieszadło pompujące 041NCA02 Sterowanie Strona

Stron

362

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

A1

A2

-362K2
24V DC, 7A, 4PDT
PRZEKROCZENIE

TEMPERATURY

12
1114 /364.2

22
2124

32
3134

42
4144 /362.3

A1

A2

-362K4
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /363.3

A1

A2

-362K1
24V DC, 7A, 4PDT

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

12
1114 /364.1

22
2124

32
3134

42
4144 /362.3

A1

A2

-362K3
24V DC, 7A, 4PDT

GOTOWOŚĆ

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /363.3

12

11

14

-361K1
/361.3

CZUJNIK
WILGOCI

10

11

12

-361K2
/361.5

CZUJNIK
TEMPERATURY

42

41

44

-362K2
/362.2

PRZEKROCZENIE
TEMPERATURY

42

41

44

-362K1
/362.1

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

-361P1/361.2

-361P2/361.3

-24.7L+/362.9 -24.7L+ / 362.0

-363P1 / 363.2

-363P2 / 363.2

-24.7L- / 362.0-24.7L-/362.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

362 364

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P5

=

Mieszadło pompujące 041NCA02 Sterowanie Strona

Stron

363

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12
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STOP
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PRACA
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AWARIA

13
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23

24

13

14

-S3
START

13
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42
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/362.3
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-X2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

21

22
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ZŁĄCZKI WARYSTOROWE

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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YKSY
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-041NCA07W2.2

3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20
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5 6
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/
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1
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4
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2
/
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4
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/
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0 -2

4.
7L

-
/



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

363 451

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P5

=

Mieszadło pompujące 041NCA02 PLC Strona

Stron

364

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-12

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

041NCA02
Wyłącznik

Remontowy

041NCA02
Przekroczenie
Temparatury

12

11

14

-362K2
/362.2

PRZEKROCZENIE
TEMPERATURY

12

11

14

-362K1
/362.1

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

+P6-A6
+P6/3031.0

=R9+P6-A7:
+P6/3315.7

5
IN 4

+P6/3315.6

6
IN 5

-24.7STL+/



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

364 452

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P5

=

Mieszadło pompujące 042NCA01 Zasilanie Strona

Stron

451

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Pomiar wilgoci

Mieszadło pompujące
042NCA01

Pomiar temperatury

REZERWA

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Napięcie zasilania

Napięcie 
wyjściowe

Przetwornica 
częstotliwości

-451U1
/453.0

4kW
400V

R

L1
S

L2
T

L3 PE

U

T1
V

T2
W

T3 PE PE

1

2

3

4

5

6

-Q1
25A

A-B.194E-E25-1753

=042+042NA06

1

2

3

4

5

6

-451Q1
32-45A

I>I> I>

U1 V1 W1 PE

-M
400V

2,5kW
5,2A

3
M

1-451X3

=042+042NA06SL
/453.1
IP 66

(SxWxG) 515x415x230

2 3

11

12

1-451X2
ZŁĄCZKI WARYSTOROWE

2

-451K2
Przetwornik

temperatury

10

11

12

/4
52

.27 91

4

1-X2 2

16x1 mm²
YKSY
/453.1

-042NCA06W2.2

1 2 7x1 mm²
YKSY

-042NCA06W1.2

4 5 6

1

-X

-451K1

12

11

14

/4
52

.3

A1 A2

MIN COMMAX

7

2 3 4 5 6 7

-PE

-042NCA06W1.1
4x4 mm²

YKYekw(żo)

-042NCA06W1.1.1
4x4 mm²

YKYekw(żo)

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

A1

A2

B1

B2

C1

C2

-451L1
12A 2.5 mH

1-X1 2 3 PE PE

1-X3 2 3 PE PE

L1 / 451.0

L2 / 451.0

L3 / 451.0

N / 451.0

-24.13L+/451.9

-24.13L-/451.9

-24.13L+ / 451.5

-24.13L- / 451.5

-4
51

P1
/

45
2.

0

-4
51

P2
/

45
2.

0

-230.13L/451.5

-230.13N/451.5

L1/451.9

L2/451.9

L3/451.9

N/451.9

-230.13L / 451.3

-230.13N / 451.3



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

451 453

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P5

=

Mieszadło pompujące 042NCA01 Sterowanie Strona

Stron

452

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

A1

A2

-452K2
24V DC, 7A, 4PDT
PRZEKROCZENIE

TEMPERATURY

12
1114 /454.2

22
2124

32
3134

42
4144 /452.3

A1

A2

-452K4
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /453.3

A1

A2

-452K1
24V DC, 7A, 4PDT

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

12
1114 /454.1

22
2124

32
3134

42
4144 /452.3

A1

A2

-452K3
24V DC, 7A, 4PDT

GOTOWOŚĆ

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /453.3

12

11

14

-451K1
/451.3

CZUJNIK
WILGOCI

10

11

12

-451K2
/451.5

CZUJNIK
TEMPERATURY

42

41

44

-452K2
/452.2

PRZEKROCZENIE
TEMPERATURY

42

41

44

-452K1
/452.1

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

-451P1/451.2

-451P2/451.3

-24.13L+/452.9 -24.13L+ / 452.0

-453P1 / 453.2

-453P2 / 453.2

-24.13L- / 452.0-24.13L-/452.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

452 454

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P5

=

Mieszadło pompujące 042NCA01 Sterowanie Strona

Stron

453

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12
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/



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

453 461

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P5

=

Mieszadło pompujące 042NCA01 PLC Strona

Stron

454

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-12

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

042NCA01
Wyłącznik

Remontowy

042NCA01
Przekroczenie
Temparatury

12

11

14

-452K2
/452.2

PRZEKROCZENIE
TEMPERATURY

12

11

14

-452K1
/452.1

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

+P6-A6
+P6/3031.0

=R9+P6-A7:
+P6/3315.7

7
IN 6

+P6/3315.6

8
IN 7

-24.13STL+/



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

454 462

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P5

=

Mieszadło pompujące 041NCA02 Zasilanie Strona

Stron

461

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Pomiar wilgoci

Mieszadło pompujące
042NCA02

Pomiar temperatury

REZERWA

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Napięcie zasilania

Napięcie 
wyjściowe

Przetwornica 
częstotliwości

-461U1
/463.0

4kW
400V

R

L1
S

L2
T

L3 PE

U

T1
V

T2
W

T3 PE PE

1

2

3

4

5

6

-Q1
25A

=042+042NA07

1

2

3

4

5

6

-461Q1
10-16A

I>I> I>

U1 V1 W1 PE

-M
400V

2,5kW
5,2A

3
M

1-461X3

=042+042NA07SL
/463.1
IP 66

(SxWxG) 515x415x230

2 3

11

12

1-461X2
ZŁĄCZKI WARYSTOROWE

2

-461K2
Przetwornik

temperatury

10

11

12

/4
62

.27 91

4

1-X2 2

16x1 mm²
YKSY
/463.1

-042NCA07W2.2

1 2 7x1 mm²
YKSY

-042NCA07W1.2

4 5 6

1

-X

-461K1

12

11

14

/4
62

.3

A1 A2

MIN COMMAX

7

2 3 4 5 6 7

-PE

-042NCA07W1.1
4x4 mm²

YKYekw(żo)

-042NCA07W1.1.1
4x4 mm²

YKYekw(żo)

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

1 2 3 GNYE

A1

A2

B1

B2

C1

C2

-461L1
12A 2.5 mH

1-X1 2 3 PE PE

1-X3 2 3 PE PE

L1 / 461.0

L2 / 461.0

L3 / 461.0

N / 461.0

-24.14L+/461.9

-24.14L-/461.9

-24.14L+ / 461.5

-24.14L- / 461.5

-4
61

P1
/

46
2.

0

-4
61

P2
/

46
2.

0

-230.14L/461.5

-230.14N/461.5

L1/461.9

L2/461.9

L3/461.9

N/461.9

-230.14L / 461.3

-230.14N / 461.3



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

461 463

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P5

=

Mieszadło pompujące 041NCA02 Sterowanie Strona

Stron

462

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

A1

A2

-462K2
24V DC, 7A, 4PDT
PRZEKROCZENIE

TEMPERATURY

12
1114 /464.2

22
2124

32
3134

42
4144 /462.3

A1

A2

-462K4
24V DC, 7A, 4PDT

STEROWANIE
LOKALNE

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /463.3

A1

A2

-462K1
24V DC, 7A, 4PDT

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

12
1114 /464.1

22
2124

32
3134

42
4144 /462.3

A1

A2

-462K3
24V DC, 7A, 4PDT

GOTOWOŚĆ

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144 /463.3

12

11

14

-461K1
/461.3

CZUJNIK
WILGOCI

10

11

12

-461K2
/461.5

CZUJNIK
TEMPERATURY

42

41

44

-462K1
/462.1

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

42

41

44

-462K2
/462.2

PRZEKROCZENIE
TEMPERATURY

-461P1/461.2

-461P2/461.3

-24.14L+/462.9 -24.14L+ / 462.0

-463P1 / 463.2

-463P2 / 463.2

-24.14L-/462.9 -24.14L- / 462.0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

462 464

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P5

=

Mieszadło pompujące 041NCA02 Sterowanie Strona

Stron

463

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

St
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+
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V
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Be
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ie
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2

S2

St
ar
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DI2:02

R
es

et

DI7:07-ETH:
Gniazdo Ethernet Ze

zw
ol

en
ie

DI8:08

23

24

13

14

-S1
ZDALNE/0/LOKALNE

=
04

2+
04

2N
A0

7S
L

/4
61

.0

11

12

-S2
STOP

x1

x2

-H2
PRACA

x1

x2

-H1
AWARIA

13

14

-S4
ZADAWANIE PRĘDKOŚCI

+/0/-

23

24

13

14

-S3
START

13

14

-S5
RESET

42

41

44

-462K3
/462.3

GOTOWOŚĆ

-X2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

21

22

3-461X2
ZŁĄCZKI WARYSTOROWE

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

16x1 mm²
YKSY
/461.2

-042NCA07W2.2

3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20

19 20

42

41

44

462K4
/462.4

STEROWANIE
LOKALNE

5 6

11

12

-WB1
WYŁĄCZNIK

BEZPIECZEŃSTWA

-2
4.

14
L+

/

46
3P

1
/

46
2.

4

46
3P

2
/

46
2.

4

-E
TH

/
45

3.
0 -2
4.

14
L-

/



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

463 1201

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P5

=

Mieszadło pompujące 041NCA02 PLC Strona

Stron

464

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-12

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

042NCA02
Wyłącznik

Remontowy

042NCA02
Przekroczenie
Temparatury

12

11

14

-462K2
/462.2

PRZEKROCZENIE
TEMPERATURY

12

11

14

-462K1
/462.1

WYŁĄCZNIK
REMONTOWY

+P6-A6
+P6/3031.0

=R9+P6-A7:
+P6/3315.6

10
IN 9

+P6/3315.7

11
IN 8

-24.14STL+/



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

464 1202

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P5

=

Stacja dmuchaw - wentylacja Zasilanie Strona

Stron

1201

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Wentylator osiowy
W1-1

Instalacja WYWIEWNA

Wentylator osiowy
W1-1

Instalacja WYWIEWNA

1

2

3

4

5

6

-1201F1
/1211.1

20A/100A

U1 V1 W1

PE

-090W1.011
0,32kW

400V
0,7A

3~
M

-PE

1-1201X1 PE2 3

4x1.5 mm²
YKYżo

-090W1.011W1.1

1/L1

2/T1

-1204KM1
3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

1

2

3

4

5

6

-1201Q1
0.63-1.0A

I>I> I>

U1 V1 W1

PE

-090W1.012
0,32kW

400V
0,7A

3~
M

-PE

1-1201X2 PE2 3

4x1.5 mm²
YKYżo

-090W1.012W1.1

1/L1

2/T1

-1206KM1
3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

1

2

3

4

5

6

-1201Q2
0.63-1.0A

I>I> I>

L1 / 1201.0

L2 / 1201.0

L3 / 1201.0

N / 1201.0

L1/1201.9

L2/1201.9

L3/1201.9

N/1201.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1201 1211

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P5

=

Stacja dmuchaw - wentylacja Zasilanie Strona

Stron

1202

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-14

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

GNDGND

Siłownik przepustnicy
N1-0

Instalacja NAWIEWNA

Siłownik przepustnicy
N1-3

Instalacja NAWIEWNA

Podanie 24V DC na styk nr 3
spowoduje otwarcie przepustnicy.

Podanie 24V DC na styk nr 3
spowoduje otwarcie przepustnicy.

GND

Podanie 24V DC na styk nr 3
spowoduje otwarcie przepustnicy.

Siłownik przepustnicy
N1-1

Instalacja NAWIEWNA

1 2 3

-090N1.031
1VA

24V DC
1 2 3

-090N1.000
1VA

24V DC

1-1202X1 2 3 1-1202X2 2 3

22

21

24

-1204K1
22

21

24

-1204K2

3x1.5 mm²
YKY

-090N1.000W1.1

3x1.5 mm²
YKY

-090N1.031W1.1

1 2 3

-090N1.012
1VA

24V DC

3x1.5 mm²
YKY

-090N1.012W1.1

22

21

24

-1204K3

1-1202X3 2 3

L1 / 1202.0

L2 / 1202.0

L3 / 1202.0

N / 1202.0

L1/1202.9

L2/1202.9

L3/1202.9

N/1202.9

-24.xL+/1202.0

-24.xL-/1202.0

-24.xL+/1202.4

-24.xL-/1202.4

-24.xL+/1212.0

-24.xL-/1212.0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1202 1212

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P5

=

Stacja zagęszczania osadu - wentylacja Zasilanie Strona

Stron

1211

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Wywietrzak zintegrowany 
W3-6

Instalacja WYWIEWNA

Wentylator dachowy
W3-15

Instalacja WYWIEWNA

Aparat ogrzewczo-wentylacyjny
N3-6

0,06kW 230V
Instalacja NAWIEWNA

1

2

3

4

5

6

-1201F1
/1201.1

20A/100A

U1 V1 W1

PE

-090W1.011
0,10kW

400V
0,2A

3~
M

-PE

1-1211X1 PE2 3

4x1.5 mm²
YKYżo

-090W3.060W1.1

1/L1

2/T1

-1214KM1
3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

1

2

3

4

5

6

-1201Q1
0.16-0.25A

I>I> I>

U1 V1 W1

PE

-090W3.150
0,18kW

400V
0,4A

3~
M

-PE

1-1211X2 PE2 3

4x1.5 mm²
YKYżo

-090W3.150W1.1

1/L1

2/T1

-1216KM1
3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

1

2

3

4

5

6

-1201Q2
0.43-0.63A

I>I> I>

-PE

1-1211X3 PEN

1/L1

2/T1

-1214KM2
3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

-090N3.060

L N PE

1

2

-1211F2
2A, 230V AC

3x2.5 mm²
YKYżo

-090N3.060W1.1

L1 / 1211.0

L2 / 1211.0

L3 / 1211.0

N / 1211.0

L1/1211.9

L2/1211.9

L3/1211.9

N/1211.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1211 1221

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P5

=

Stacja zagęszczania osadu - wentylacja Zasilanie Strona

Stron

1212

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-14

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

GND

Siłownik przepustnicy
N3-10

Instalacja NAWIEWNA

Podanie 24V DC na styk nr 3
spowoduje otwarcie przepustnicy.

1 2 3

-090N3.100
1VA

24V DC

1-1212X1 2 3

22

21

24

-1214K1

3x1.5 mm²
YKY

-090N3.100W1.1

L1 / 1212.0

L2 / 1212.0

L3 / 1212.0

N / 1212.0

L1/1212.9

L2/1212.9

L3/1212.9

N/1212.9

-24.xL+/1202.7

-24.xL-/1202.7



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1212 1222

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P5

=

Pompownia osadu i wody technologicznej - wentylacja Zasilanie Strona

Stron

1221

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-14

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Wentylator osiowy
W1-1

Instalacja WYWIEWNA

Centrala wentylacyjna
N4-18

0,75kW 230V
Instalacja NAWIEWNA

1

2

3

4

5

6

-1221F1
20A/100A

RIT.3431.030
ETI.WT-00C/gG 20A

U1 V1 W1

PE

-090W4.300
0,37kW

400V
0,8A

3~
M

-PE

1-1201X1 PE2 3

4x1.5 mm²
YKYżo

-090W4.300W1.1

1/L1

2/T1

-1204KM1
3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

1

2

3

4

5

6

-1221Q1
0.63-1.0A

A-B.140M-C2E-B10
I>I> I>

-PE

1-1221X3 PEN

1/L1

2/T1

-1224KM2
3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

-090N4.180

L N PE

1

2

-1221F2
6A, 230V AC

A-B.1492-SPM1B060

3x2.5 mm²
YKYżo

-090N4.180W1.1

L1 / 1221.0

L2 / 1221.0

L3 / 1221.0

N / 1221.0

L1/1221.9

L2/1221.9

L3/1221.9

N/1221.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1221 1251

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P5

=

Pompownia osadu i wody technologicznej - wentylacja Zasilanie Strona

Stron

1222

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-14

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

GNDGND

Siłownik przepustnicy
N4-31

Instalacja NAWIEWNA

Siłownik przepustnicy
W4-36

Instalacja NAWIEWNA

Podanie 24V DC na styk nr 3
spowoduje otwarcie przepustnicy.

Podanie 24V DC na styk nr 3
spowoduje otwarcie przepustnicy.

1 2 3

-090W4.360
1VA

24V DC
1 2 3

-090N4.310
1VA

24V DC

1-1222X1 2 3 1-1222X2 2 3

22

21

24

-1224K1
22

21

24

-1224K2

3x1.5 mm²
YKY

-090N4.310W1.1

3x1.5 mm²
YKY

-090W4.360W1.1

L1 / 1222.0

L2 / 1222.0

L3 / 1222.0

N / 1222.0

L1/1222.9

L2/1222.9

L3/1222.9

N/1222.9

-24.xL+/1222.0

-24.xL-/1222.0

-24.xL+/1222.4

-24.xL-/1222.4



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1222 3200

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P5

=

Grzejniki Zasilanie Strona

Stron

1251

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Rezerwa

Szyny miedziane Cu 30x10 400V 50Hz

Grzejnik elektryczny
090NG01

1,4kW 400V

Grzejnik elektryczny
090NG01

1,4kW 400V

1

2

3

4

5

6

7

8

-1251F2
25A, 30mA 400V AC

1-1251X1 2PE

3x2,5 mm²
YDYżo

-090NG011W1

-PE

1

2

-1251F2.1
B16 1P, 230V AC

1

2

3

4

5

6

-1251F1
40A/100A

1-1251X2 2PE

-PE

1

2

-1251F2.2
B16 1P, 230V AC

1-1251X3 2PE

-PE

1

2

-1251F2.3
B16 1P, 230V AC

=090+090NG011

L PE N

=090+090NG012

L PE N

3x2,5 mm²
YDYżo

-090NG012W1

L1 / 1251.0

L2 / 1251.0

L3 / 1251.0

N / 1251.0

L1/1251.9

L2/1251.9

L3/1251.9

N/1251.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

1251 +P6/3000

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P5

=

Widok pola P5 Strona

Stron

3200

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

1100 mm

+P4

-451U1 -461U1-351U1 -361U1

-3
51

K1
-3

51
K2

-3
52

K1

-3
52

K2

-3
52

K3

-3
52

K4

-3
61

K1
-3

61
K2

-3
62

K1

-3
62

K2

-3
62

K3

-3
62

K4

-4
51

K1
-4

51
K2

-4
52

K1

-4
52

K2

-4
52

K3

-4
52

K4

-4
61

K1
-4

61
K2

-4
62

K1

-4
62

K2

-4
62

K3

-4
62

K4

-3
51

Q
1

-3
61

Q
1

-4
51

Q
1

-4
61

Q
1

-351X2

-351X3

-361X2

-361X3

-451X2

-451X3

-461X2

-461X3



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

+P5/3200 3010

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Zasilanie Strona

Stron

3000

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie z
Szafy automatyki

PE
PE

PE

Gniazdo
serwisowe

Ochrona
przepięciowa

Obecność 
zasilania szafy

automatyki

1-X1 N PE

+P5

1-XZ N PE

5 m
3x6

YKYżo
-W1.1

BK BU GNYE

1

2

3

4

-GN1Q1
25A, 30mA

1

2

-GN1F1
B6A, 1P

-GN1
Gniazdo PENL1

1/N/PE

PE

L1 N-SV1
Klasa C

4

3

2

1

Q1
40A 2P

A1

A2

-K1
230 VAC, 6A

12
1114 /3025.2

1

2

-K1F1
B2A 1P

L / 3010.0

N / 3010.0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3000 3015

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Zasilanie gwarantowane Strona

Stron

3010

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

PE

+ ̶
~

~

-UPS
UPS 1000VA

NL

L NPE

2
T1

1
L1

8
T4

-S1
25 A

UPS/0/Sieć

4
T2

3
L2

10
T5

6
T3

5
L3

12
T6

Przewód fabryczny
pozbawiony wtyczki

Przełączanie napięcia
UPS / 0 / Sieć

Obecność 
zasilania gwarantowanego

szafy

1

2

3

4

-UPSF1
B16A, 2P

1-UPSX1 NPE

1-UPSX2 N

2,5 mm² 2,5 mm²

A1

A2

-K2
230 VAC, 6A

12
1114 /3025.2

1

2

-K2F1
B2A 1P

1/L1

2/T1

-3015KM1
/3015.1

3/L2

4/T2

L / 3140.0

N / 3140.0

L/3000.9

N/3000.9

UPSL / 3020.0

UPSN / 3020.0

UPSL1 / 3015.1

UPSN1 / 3015.1



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3010 3020

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Wyłącznik p.poż Strona

Stron

3015

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Sekcja 1
Cewka

wybijakowa
Wyłącznik Q2

Wyłącznik p.poż
Rozdzielnica R9

A1

A2

-3015KM1
A-B

12A, 230VAC
100-K12KF10

1/L1 2/T1 /3010.1
3/L2 4/T2 /3010.2
5/L3 6/T3

1413

13

14

23

24

A1

A2

-3015K1
240V AC, 7A, 4PDT

WYŁĄCZNIK
PPOŻ

12
1114 /3015.3

22
2124

32
3134

42
4144 /3015.6

1

2

-3015F1
6A, 230V AC

1-3015X1

C1

C2

+P1-20Q2
+P1/20.1

1+P1-3015X1

2+P1-3015X1

2-3015X1

12

11

14

-3015K1
/3015.2

42

41

44

-3015K1
/3015.2

-A7
/3031.0

=120+120S01

4x1,5
HDGs
/3015.1

-090S01W1

1 2

4x1,5
HDGs
/3015.1

-090S01W1

3 4

1-PPOŻX1 2

3-PPOŻX1 4

/3315.6

12
IN 11

-24.9L+/UPSL1/3010.2

UPSN1/3010.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3015 3025

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Zasilanie 24VDC Strona

Stron

3020

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

-U2
5A 120W L N PE

14

+

1

+

2

-

3

-

4 13
DC-ok Contact

PE

M
od

uł
 A

5 
32

D
I

M
od

uł
 A

4 
D

I3
2 

M
od

uł
 3

2D
O

Za
si

la
ni

e 
Re

pe
at

er
 

D
P1

 i 
D

P2
 i 

D
P3

Za
si

la
ni

e 
Sw

itc
h0

1

M
od

uł
 A

5 
32

D
I

M
od

uł
 A

4 
D

I3
2 

M
od

uł
 3

2D
O

Za
si

la
ni

e 
Re

pe
at

er
 

D
P1

 i 
D

P2

Za
si

la
ni

e 
Sw

itc
h0

1

Za
si

la
ni

e 
Sw

itc
h0

2

Za
si

la
ni

e 
Sw

itc
h0

2

Re
ze

rw
a

Re
ze

rw
a

-U1
5A 120W L N PE

14

+

1

+

2

-

3

-

4 13
DC-ok Contact

PE

Po
m

ia
ry

 O
B9

Po
m

ia
ry

 O
B9

Sz
af

y 
SZ

S3
.1

 i 
SZ

S3
.2

St
ac

ja
 z

le
w

cz
a 

SZ
7-

1

Zb
io

rn
ik

 P
IX

 S
ZS

26

Po
m

ia
ry

 O
B9

Po
m

ia
ry

 A
na

lo
go

w
e

Po
m

ia
ry

 O
B4

Sy
gn

ał
y 

D
I 

re
ze

rw
ow

e

Sy
gn

ał
y 

D
I 

re
ze

rw
ow

e

Po
m

ia
ry

 O
B9

Po
m

ia
ry

 O
B9

Sz
af

y 
SZ

S3
.1

 i 
SZ

S3
.2

St
ac

ja
 z

le
w

cz
a 

SZ
7-

1

Zb
io

rn
ik

 P
IX

 S
ZS

26

Po
m

ia
ry

 O
B9

Po
m

ia
ry

 O
B4

Po
m

ia
ry

 A
na

lo
go

w
e

Re
ze

rw
a

Re
ze

rw
a

Re
ze

rw
a

Re
ze

rw
a

1

2

-U2F1
B6A, 1P

-XF2 1 2 3 4 5 7 1XM2 2 3 4 5 66 7

1

2

-U1F1
B6A, 1P

-XF1 1 2 3 4 5 7 1XM1 2 3 4 5 66 78 9 8 910 10 8 8

11L+
3025.1

12L+
3160.2

13L+
3031.3

14L+
3040.0

15L+
3040.6

17L+ 11M-
3030.3

12M-
3030.6

13M-
3031.3

14M-
3040.1

15M-
3040.6

16M-
3040.8

16L+
3040.8

17M-

UPSL / 3030.0

UPSN / 3030.0

UPSL/3010.9

UPSN/3010.9

1L+
3170.4

2L+
3240.2

3L+ 4L+ 5L+ 7L+ 1M-
3170.4

2M-
3240.2

3M- 4M- 5M- 6M-6L+ 7M-8L+ 9L+ 8M- 9M-10L+ 10M- 18L+ 18M-



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3020 3030

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Sygnały szafa automatyki Strona

Stron

3025

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Obecność 
zasilania szafy

Obecność 
zasilania 

gwarantowanego
szafy

12

11

14

-K1
/3000.6

12

11

14

-K2
/3010.5

-A4
/3030.3

=R9+P6-A4:
/3310.1

2
IN 1

/3310.3

1
IN 0

11L+/3020.6 11L+ / 3170.7



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3025 3031

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Zasilanie sterownika Strona

Stron

3030

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

PE

Zasilanie sterownika
Zasilanie modułu

32DI

-A1
1x Power Supply

Expansion Power Supply
1769-PA4

5

CHASIS GROUND

4

V ac COM(L2)

3

120/240V ac(L1)

Zasilanie modułu
32DI

12M-/3020.811M- / 3031.0 12M- / 3031.0

1

2

-A1F1
B3A, 1P

9

DC COM 1

Zasilanie
Masa

18

DC COM 2

Zasilanie
Masa

-A4
+P2/303.0
+P2/313.0
+P2/323.0

/3025.2
/3170.7
/3220.8
/3240.3
/3250.8
/3270.8
/3290.8
/3300.3
/3305.2
/3025.3
/3230.8
/3310.1

32x Digital In

Power Supply
1769-IQ32

27

DC COM 3

Zasilanie
Masa

36

DC COM 4

Zasilanie
Masa

-A5
+P2/333.0
+P2/343.0
+P2/403.0
+P2/413.0
+P2/423.0
+P2/433.0

/3310.6
32x Digital In

Power Supply
1769-IQ32

9

DC COM 1

Zasilanie
Masa

18

DC COM 2

Zasilanie
Masa

27

DC COM 3

Zasilanie
Masa

36

DC COM 4

Zasilanie
Masa

UPSL / 3031.0

UPSN / 3031.0

UPSL/3020.9

UPSN/3020.9

11M-/3020.8



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3030 3040

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Zasilanie sterownika Strona

Stron

3031

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie modułu
32DI

Zasilanie modułu
32DI

13M-/3020.8

13L+/3020.6

9

DC COM 1

Zasilanie
Masa

18

DC COM 2

Zasilanie
Masa

-A6
+P2/443.0
+P3/703.0
+P3/713.0

+P3/1004.0
+P3/1014.0
+P3/1024.0
+P4/1304.0
+P4/1314.0
+P4/1324.0
+P4/1804.0
+P5/354.0
+P5/364.0
+P5/454.0
+P5/464.0

/3315.1
32x Digital In

Power Supply
1769-IQ32

27

DC COM 3

Zasilanie
Masa

36

DC COM 4

Zasilanie
Masa

-A10
/3200.7
/3210.2
/3210.7
/3220.2
/3230.2
/3230.8
/3250.2
/3260.2
/3270.2
/3320.6

8x Analog In

-A7
/3015.6

+P4/1804.1
+P5/354.1
+P5/364.1
+P5/454.1
+P5/464.1

/3315.6
32x Digital In

Power Supply
1769-IQ32

9

DC COM 1

Zasilanie
Masa

18

DC COM 2

Zasilanie
Masa

27

DC COM 3

Zasilanie
Masa

36

DC COM 4

Zasilanie
Masa

-A9
/3140.2
/3150.2
/3160.2
/3170.2
/3180.2
/3190.2
/3190.7
/3200.2
/3320.1

8x Analog In

-A11
/3280.2
/3290.2
/3325.1

8x Analog In

-A8
+P2/303.7
+P2/313.7
+P2/323.7
+P2/333.7
+P2/343.7
+P2/403.7
+P2/413.7
+P2/423.7
+P2/433.7
+P2/443.7
+P3/703.7
+P3/713.7

/3316.1
32x Digital Out

Power Supply

/3316.3
Zasilanie
24VDC

1
+VDC 1

/3316.1
Zasilanie

Masa

36
DC COM 2

/3316.1
Zasilanie

Masa

18
DC COM 1

/3316.3
Zasilanie
24VDC

19
+VDC 2

UPSL / 3130.0

UPSN / 3130.0

UPSL/3030.9

UPSN/3030.9

11M-/3030.5

12M-/3030.8



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3031 3050

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Zasilanie urządzeń komunikacyjnych Strona

Stron

3040

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie 
Repeater

DP1

PE

Zasilanie Zasilanie

Zasilanie switch
ethernetowy
8-portowy

PE

Zasilanie

Zasilanie switch
ethernetowy i 
światłowodowy

Zasilanie 
Repeater

DP2

PE

Zasilanie

PE

Zasilanie

Zasilanie 
Repeater

DP3

-DP1
/3080.1

1
L+

1/L+

3
PE

3/PE

2
M

2/M

-Switch02
/3060.0 24VDC 0VDC PE

-Switch01
/3050.3 24VDC 0VDC

-DP2
/3090.1

1
L+

1/L+

3
PE

3/PE

2
M

2/M

-DP3
/3100.1

1
L+

1/L+

3
PE

3/PE

2
M

2/M

14M-
3020.8

14L+
3020.6

15L+
3020.7

15M-
3020.8

16M-
3020.8

16L+
3020.7



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3040 3060

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Ethernet - Sterownik Strona

Stron

3050

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Patchcord

Patchcord

 STEROWNIK PLC

-Switch01
/3040.5 1

EtherNet/IP

3
Światłowód

-A3
0
EtherNet/IP

1
EtherNet/IP

0
USB

=OB9
+Przełącznica

-Przełącznica

=OB18A
+Przełącznica

-Przełącznica

=OB20
+Przełącznica

-Przełącznica

8 włókien
A-DO(ZN)B2Y 50/125

-xx

8 włókien
A-DO(ZN)B2Y 50/125

yy

2
Światłowód

Eth1
3060.1



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3050 3070

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Ethernet - Switch02 Strona

Stron

3060

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

OB4A, 4B Reaktory biologiczne OB7 Koryto pomiarowe

-PP1SV1

D
-L

AN
-C

AT
.5

-F
P

1-8
IN

1-8

OUT -PP5SV1

D
-L

AN
-C

AT
.5

-F
P

1-8
IN

1-8

OUT -PP6SV1

D
-L

AN
-C

AT
.5

-F
P

1-8
IN

1-8

OUT -PP7SV1

D
-L

AN
-C

AT
.5

-F
P

1-8
IN

1-8

OUT

-Switch02
/3040.7 1

EtherNet/IP

2
EtherNet/IP

3
EtherNet/IP

4
EtherNet/IP

5
EtherNet/IP

6
EtherNet/IP

7
EtherNet/IP

8
EtherNet/IP

-PP1
/3130.0
Przetwornik pomiarowy nr 1

1
EtherNet/IP

=OB4

-PP5
/3130.5
Przetwornik pomiarowy nr 5

1
EtherNet/IP

-PP6
/3130.6
Przetwornik pomiarowy nr 6

1
EtherNet/IP

=OB7

-PP7
/3130.8
Przetwornik pomiarowy nr 7

1
EtherNet/IP

=OB9

4x2x0,5x
Kabel FTP

-PP1W2

4x2x0,5x
Kabel FTP

-PP5W2

4x2x0,5x
Kabel FTP

-PP6W2

4x2x0,5x
Kabel FTP

-PP7W2

4x2x0,5x
Patchcord UTP

4x2x0,5x
Patchcord UTP

4x2x0,5x
Patchcord UTP

4x2x0,5x
Patchcord UTP

Eth1
3050.2

-Eth2
3070.1



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3060 3080

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Ethernet - Switch03 - Falowniki Strona

Stron

3070

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-15

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

-Switch03
/3070.0 1

EtherNet/IP

2
EtherNet/IP

3
EtherNet/IP

4
EtherNet/IP

5
EtherNet/IP

6
EtherNet/IP

7
EtherNet/IP

8
EtherNet/IP

4x2x0,5x
Patchcord UTP

4x2x0,5x
Patchcord UTP

4x2x0,5x
Patchcord UTP

4x2x0,5x
Patchcord UTP

4x2x0,5x
Patchcord UTP

4x2x0,5x
Patchcord UTP

4x2x0,5x
Patchcord UTP

4x2x0,5x
Patchcord UTP

9
EtherNet/IP

10
EtherNet/IP

11
EtherNet/IP

4x2x0,5x
Patchcord UTP

4x2x0,5x
Patchcord UTP

4x2x0,5x
Patchcord UTP

12
EtherNet/IP

14
EtherNet/IP

15
EtherNet/IP

16
EtherNet/IP

17
EtherNet/IP

18
EtherNet/IP

19
EtherNet/IP

20
EtherNet/IP

-Switch03
/3070.0

4x2x0,5x
Patchcord UTP

4x2x0,5x
Patchcord UTP

4x2x0,5x
Patchcord UTP

4x2x0,5x
Patchcord UTP

4x2x0,5x
Patchcord UTP

4x2x0,5x
Patchcord UTP

4x2x0,5x
Patchcord UTP

4x2x0,5x
Patchcord UTP

4x2x0,5x
Patchcord UTP

4x2x0,5x
Patchcord UTP

4x2x0,5x
Patchcord UTP

21
EtherNet/IP

22
EtherNet/IP

23
EtherNet/IP

24
EtherNet/IP

4x2x0,5x
Patchcord UTP

13
EtherNet/IP

-Eth2
3060.4

3070.1 3070.2 3070.2 3070.3 3070.4 3070.4 3070.5 3070.6 3070.6 3070.7 3070.8

3070.2 3070.3 3070.4 3070.4 3070.5 3070.6 3070.6 3070.7 3070.8 3070.83070.2
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Data modyfikacji

Numer projektu

3070 3090

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Profibus DP - Repeater 1 Strona

Stron

3080

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-12

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Installation manual

-A2

0
EtherNet/IP

A
Profibus DP

B
Profibus DP

DP1A2.1 / 3110.0

DP1B2.1 / 3110.0

DP1A2.2 / 3110.4

DP1B2.2 / 3110.4

-DP1
/3040.0

SIEMENS6ES7972-0AA02-0XA0 RS 485-REPEATER

9

A2
9/A2

8

B1`
8/B1`

10

B2
10/B2

11

A2`
11/A2`

12

B2`
12/B2`

7

A1`
7/A1`

6

B1
6/B1

5

A1
5/A1

DP1A1.2 / 3090.2

DP1B1.2 / 3090.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3080 3100

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Profibus DP - Repeater 2 Strona

Stron

3090

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-12

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

-DP2
/3040.2

SIEMENS6ES7972-0AA02-0XA0 RS 485-REPEATER

9

A2
9/A2

8

B1`
8/B1`

10

B2
10/B2

11

A2`
11/A2`

12

B2`
12/B2`

7

A1`
7/A1`

6

B1
6/B1

5

A1
5/A1

DP2B2.1 / 3120.0

DP2A2.1 / 3120.0

DP2B2.2 / 3120.4

DP2A2.2 / 3120.4

DP1A1.2
3080.6

DP1B1.2
3080.6

DP2A1.2 / 3100.2

DP2B1.2 / 3100.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3090 3110

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Profibus DP - Repeater 3 Strona

Stron

3100

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-12

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

-DP3
/3040.3

SIEMENS6ES7972-0AA02-0XA0 RS 485-REPEATER

9

A2
9/A2

8

B1`
8/B1`

10

B2
10/B2

11

A2`
11/A2`

12

B2`
12/B2`

7

A1`
7/A1`

6

B1
6/B1

5

A1
5/A1

DP3B2.1 /

DP3A2.1 /

DP3B2.2 /

DP3A2.2 /

DP2A1.2
3090.6

DP2B1.2
3090.6



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3100 3120

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Sieć Profibus DP cz 1 Strona

Stron

3110

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-12

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Przetwornik pomiarowy nr 1 Przetwornik pomiarowy nr 5

A B

=OB4B
+PP1

20 m
1x2x0,64

BUS PB
/3120.1

-PB1_PP1W1.1

-Profibus_DP

IN

5

PE

3

OUT

6

PE

4

-DP1SV1
Ochronnik

Profibus DP

IN

1

OUT

2

20 m
1x2x0,64

BUS PB
/3120.5

-PB1_PP5W1.1

IN

5

PE

3

OUT

6

PE

4

-DP2SV1
Ochronnik

Profibus DP

IN

1

OUT

2

+PP5

A B

-Profibus_DP

DP1A2.1/3080.6

DP1B2.1/3080.6

DP1A2.2/3080.6

DP1B2.2/3080.6



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3110 3130

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Sieć Profibus DP cz 2 Strona

Stron

3120

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-12

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Przetwornik pomiarowy nr 6 Przetwornik pomiarowy nr 7

A B

=OB7
+PP6

20 m
1x2x0,64

BUS PB
/3110.1

-PB1_PP1W1.1

-Profibus_DP

IN

5

PE

3

OUT

6

PE

4

-DP3SV1
Ochronnik

Profibus DP

IN

1

OUT

2

20 m
1x2x0,64

BUS PB
/3110.5

-PB1_PP5W1.1

IN

5

PE

3

OUT

6

PE

4

-DP4SV1
Ochronnik

Profibus DP

IN

1

OUT

2

+PP7

A B

-Profibus_DP

=OB9

DP2B2.1/3090.6

DP2A2.1/3090.6

DP2B2.2/3090.6

DP2A2.2/3090.6



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3120 3140

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Zasilanie przetworników pomiarowych Strona

Stron

3130

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie przetwornika
pomiarowego nr 1

OB4A, 4B Reaktory biologiczne OB7 Koryto pomiarowe

PE PE PE PE PE PE PE

Zasilanie przetwornika
pomiarowego nr 2

Zasilanie przetwornika
pomiarowego nr 3

Zasilanie przetwornika
pomiarowego nr 4

Zasilanie przetwornika
pomiarowego nr 5

Zasilanie przetwornika
pomiarowego nr 6

Zasilanie przetwornika
pomiarowego nr 7

1

2

-PP1F1
10A, 230V AC

-PP1
/3060.0
Przetwornik pomiarowy nr 1

=OB4

-PP2
Przetwornik pomiarowy nr 2

-PP6
/3060.3
Przetwornik pomiarowy nr 6

=OB7

-PP7
/3060.4
Przetwornik pomiarowy nr 7

L N PE L PEN L PEN L PEN

=OB9

1-PP1X1 2 PE

1

2

-PP2F1
10A, 230V AC

1-PP2X1 2 PE

1

2

-PP3F1
10A, 230V AC

1-PP3X1 2 PE

1

2

-PP4F1
10A, 230V AC

1-PP4X1 2 PE

1

2

-PP5F1
10A, 230V AC

1-PP5X1 2 PE

1

2

-PP6F1
10A, 230V AC

1-PP6X1 2 PE

-PP3
Przetwornik pomiarowy nr 3

L N PE L PEN

-PP4
Przetwornik pomiarowy nr 4

-PP5
/3060.1
Przetwornik pomiarowy nr 5

L PEN

1

2

-PP7F1
10A, 230V AC

1-PP7X1 2 PE

3x2,5
YKY

-PP1W1

3x2,5
YKY

-PP2W1

3x2,5
YKY

-PP3W1

3x2,5
YKY

-PP4W1

3x2,5
YKY

-PP5W1

3x2,5
YKY

-PP6W1

3x2,5
YKY

-PP7W1

UPSL /

UPSN /

UPSL/3031.9

UPSN/3031.9



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3130 3150

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Pomiar poziomu osadu LIA/05101 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

3140

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie

Zasilanie

PE

Sonda

2 1

4-20 mA

1 2

IN

OUT

PE

Pomiar poziomu osadu
LIA/05101

+LIA/05101

L PEN

1

2

-3140F1
B2A

1-3140X1 N PE

100 m
3x1,5
YKYżo

-LIA/05101W1.1

GNYEBUBK

=OB5

+LIA/05101

10 m
Kabel fabryczny
-LIA/05101W4.1

- +

-3140SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

2

100 m
3x0,75

YKSLYekw
-LIA/05101W3.1

1 2

1-3140X1

-A9
/3031.6

2
V/I in 0-

/3320.1
3
I in 0+

/3320.3

L/3010.9

N/3010.9

L / 3150.0

N / 3150.0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3140 3160

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Pomiar poziomu osadu LIA/05201 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

3150

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie

Zasilanie

PE

Sonda

2 1

4-20 mA

1 2

IN

OUT

PE

Pomiar poziomu
osadu

LIA/05201

+LIA/05201

L PEN

1

2

-3150F1
B2A, 1P

1-3150X1 N PE

100 m
3x1,5
YKYżo

-LIA/05201W1.1

GNYEBUBK

=OB5

+LIA/05201

10 m
Kabel fabryczny
-LIA/05201W4.1

- +

-3150SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

2

100 m
3x0,75

YKSLYekw
-LIA/05201W3.1

1 2

1-3150X1

-A9
/3031.6

6
V/I in 1-

/3320.1
7
I in 1+

/3320.3

L/3140.9

N/3140.9

L / 3170.0

N / 3170.0



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3150 3170

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Pomiar poziomu LIA/06001 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

3160

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

4-20 mA

IN

OUT

PE

Pomiar poziomu
LIA/06001

+LIA/06001
SONDA

HYDROSTATYCZNA
-+

-3160SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-3160X1 2

=OB6

1 23x0,75
YKSLYekw

-LIA/06001W3.1

+PP
Puszka

Przyłączeniowa

BK RD10 m
Kabel fabryczny
-LIA/06001W4.1

-A9
/3031.6

10
V/I in 2-

/3320.1
11
I in 2+

/3320.3
12
ANLG Com

/3320.1

12L+/3020.6

12M-/3160.3

12L+ / 3180.2

12M- / 3160.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3160 3180

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Pomiar przepływu FIQRC/07001 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

3170

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie 4-20 mA OUTPUT

ALARM MAX.

PE

IN

OUT

PE

CZUJNIK POZIOMU

ALARM MIN.

RELAY 1 RELAY 2

1 2 315 16 18 1923 2212 13 14

Pomiar przepłwu
FIQRC/07001

Pomiar przepłwu
FIQRC/07001

totalizer

+FIQRC/07001

L PE -N +

1

2

-3170F1
B10A, 1P

-3170SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-3170X1 N PE 2 3 4 5

=OB7

GNYEBUBK 1 2 1 2

-+ PE

10 m
Kabel fabryczny

-FIQRC/07001W4.1

6 7

3 4

A1

A2

-3170K1
24VDC, 6A

12
1114 /3170.7

12

11

14

-3170K1
/3170.4

+FIQRC/07001

-+

25 m
7x0,75

YKSY
-FIQRC/07001W2.1

25 m
3x0,75

YKSLYekw
-FIQRC/07001W3.1

25 m
3x1,5
YKYżo

-FIQRC/07001W1.1

-A9
/3031.6

14
V/I in 3-

/3320.1
15
I in 3+

/3320.3

-A4
/3030.3

/3310.3

3
IN 2

1M-/3020.3

1L+/3020.1

L/3150.9

N/3150.9

L / 3220.0

N / 3220.0

11L+/3025.3 11L+ / 3240.2

1M- / 3220.4

1L+ / 3220.4



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3170 3190

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Pomiar ciśnienia PIAC/09001 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

3180

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

4-20 mA

IN

OUT

PE

Pomiar ciśnienia
PIAC/09001

+PIAC/09001

-+

-3180SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-3180X2 2

=OB9

1 2

1 23x0,75
YKSLYekw

-PIAC/09001W3.2

3x0,75
YKSLYekw

-PIAC/09001W3.1

+PP
Puszka

Przyłączeniowa

-A9
/3031.6

20
V/I in 4-

/3320.1
21
I in 4+

/3320.3
22
ANLG Com

/3320.1

12L+/3160.3

12M-/3180.3

12L+ / 3190.2

12M- / 3180.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3180 3200

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Pomiary ciśnienia PIA/09002 i PIA/09003 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

3190

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

4-20 mA

IN

OUT

PE

4-20 mA

PE

IN

OUT

Pomiar ciśnienia
PIA/09002

Pomiar ciśnienia
PIA/09003

+PIA/09002

-+

-3190SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-3190X1 2

=OB9

1 2

1 23x0,75
YKSLYekw

-PIA/09002W3.2

=OB9

-3190SV2
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-3190X2 2

3x0,75
YKSLYekw

-PIA/09003W3.1

1 2

3x0,75
YKSLYekw

-PIA/09003W3.2

1 2

+PIA/09003

-+

3x0,75
YKSLYekw

-PIA/09002W3.1

+PP
Puszka

Przyłączeniowa

+PP
Puszka

Przyłączeniowa

-A9
/3031.6

24
V/I in 5-

/3320.1
25
I in 5+

/3320.3
26
ANLG Com

/3320.1

-A9
/3031.6

28
V/I in 6-

/3320.1
29
I in 6+

/3320.3
30
ANLG Com

/3320.1

12L+/3180.3

12M-/3190.8

12L+ / 3200.2

12M- / 3190.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3190 3210

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Pomiary ciśnienia PIA/09004 i PIA/09001 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

3200

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

4-20 mA

IN

OUT

PE

4-20 mA

PE

IN

OUT

Pomiar ciśnienia
PIA/09004

Pomiar ciśnienia
PIA/09001

+PIA/09004

-+

-3200SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-3200X1 2

=OB9

1 2

1 23x0,75
YKSLYekw

-PIA/09004W3.2

=OB9

-3200SV2
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-3200X2 2

3x0,75
YKSLYekw

-PIA/09001W3.1

1 2

3x0,75
YKSLYekw

-PIA/09001W3.2

1 2

+PIA/09001

-+

3x0,75
YKSLYekw

-PIA/09004W3.1

+PP
Puszka

Przyłączeniowa

+PP
Puszka

Przyłączeniowa

-A9
/3031.6

32
V/I in 7-

/3320.1
33
I in 7+

/3320.3
34
ANLG Com

/3320.1

-A10
/3031.7

2
V/I in 0-

/3320.6
3
I in 0+

/3320.7
4
ANLG Com

/3320.6

12L+/3190.8

12M-/3200.8

12L+ / 3210.2

12M- / 3200.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3200 3220

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Pomiary ciśnienia PIA/09005 i PIAC/09002 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

3210

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

4-20 mA

IN

OUT

PE

4-20 mA

PE

IN

OUT

Pomiar ciśnienia
PIA/09005

Pomiar ciśnienia
PIAC/09002

+PIA/09005

-+

-3210SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-3210X1 2

=OB9

1 2

1 23x0,75
YKSLYekw

-PIA/09005W3.2

=OB9

-3210SV2
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-3210X2 2

3x0,75
YKSLYekw

-PIAC/09002W3.1

1 2

3x0,75
YKSLYekw

-PIAC/09002W3.2

1 2

+PIAC/09002

-+

3x0,75
YKSLYekw

-PIA/09005W3.1

+PP
Puszka

Przyłączeniowa

+PP
Puszka

Przyłączeniowa

-A10
/3031.7

6
V/I in 1-

/3320.6
7
I in 1+

/3320.7
8
ANLG Com

/3320.6

-A10
/3031.7

10
V/I in 2-

/3320.6
11
I in 2+

/3320.7
12
ANLG Com

/3320.6

12L+/3200.8

12M-/3210.8

12L+ / 3220.8

12M- / 3210.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3210 3230

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Pomiar przepływu FIQRC/09002 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

3220

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie 4-20 mA OUT 1

Zasilanie

PE

IN

OUT

PE

Czujnik przepływu

3132 44 46 81 82 0 83 84

81 82 830 84 PE 85 86 PE

85 86 SH

Pomiar przepływu
FIQRC/09002

Pomiar przepływu
FIQRC/09002

Totalizer

+FIQRC/09002

L PE -N +

1

2

-3220F1
B6A, 1P

-3220SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-3220X1 N PE 2 3 4 5

100 m
3x1,5
YKYżo

-FIQRC/09002W1.1

3x0,75
YKSLYekw

-FIQRC/09002W3.1

3x0,75
YKSY

-FIQRC/09002W2.1

GNYEBUBK 1 2 1 2

A1

A2

-3220K1
24VDC, 2A

12
1114 /3220.8

12

11

14

-3220K1
/3220.4

4x0,25
YKSLYekw

-FIQRC/09002W3.2

3x0,75
YKSLYekw

-FIQRC/09002W3.3

=OB9

+FIQRC/09002

-A10
/3031.7

14
V/I in 3-

/3320.6
15
I in 3+

/3320.7

-A4
/3030.3

/3310.1

4
IN 3

L/3170.9

N/3170.9

L / 3230.0

N / 3230.0

1M-/3170.6

1L+/3170.6

12L+/3210.8 12L+ / 3230.8

1M- / 3230.4

1L+ / 3230.4



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3220 3240

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Pomiar przepływu FIQRC/09003 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

3230

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie 4-20 mA OUT 1

Zasilanie

PE

IN

OUT

PE

Czujnik przepływu

3132 44 46 81 82 0 83 84

81 82 830 84 PE 85 86 PE

85 86 SH

Pomiar przepływu
FIQRC/09003

TotalizerPomiar przepływu
FIQRC/09003

+FIQRC/09003

L PE -N +

1

2

-3230F1
B6A, 1P

-3230SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-3230X1 N PE 2 3 4 5

3x1,5
YKYżo

-FIQRC/09003W1.1

3x0,75
YKSLYekw

-FIQRC/09003W3.1

3x0,75
YKSY

-FIQRC/09003W2.1

GNYEBUBK 1 2 1 2

A1

A2

-3230K1
24VDC, 2A

12
1114 /3230.8

12
1114 /3270.8

12

11

14

-3230K1
/3230.4

4x0,25
YKSLYekw

-FIQRC/09003W3.2

3x0,75
YKSLYekw

-FIQRC/09003W3.3

=OB9

+FIQRC/09003

-A10
/3031.7

20
V/I in 4-

/3320.6
21
I in 4+

/3320.7

-A10
/3031.7

=R9+P6-A4:
/3310.3

5
IN 4

L/3220.9

N/3220.9

L / 3240.0

N / 3240.0

12L+/3220.8 12L+ / 3250.8

1M-/3220.5

1L+/3220.5

1M- / 3250.4

1L+ / 3250.4



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3230 3250

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Detektor H2S QE/09001 - zasilanie i sygnalizacja Strona

Stron

3240

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie Alarm 2 Alarm 1 Awaria A2

PE

Wyjścia stykowe

COM NO NC COM NO NC COM NO NC

A1

Wyjścia napięciowe 12VDC

M + M +

Sygnalizator
optyczno akustyczny

Św
ia

tło

D
źw

ię
k

M
as

a

Detektory

1

+21M+ -

+

Detektor gazu H2S

12
VD

C

Pr
óg

 1

M
as

a

Pr
óg

 2

2

+21M

Zasilanie
QE/09001

Brak alarmu
Próg 2

QE/09001
Brak alarmu

Próg 1
QE/09001
Brak awarii

1

2

-3240F1
B10A, 1P

-G1
CENTRALA

GAZOWA
2 1 5 15 1643 876 131211

1-3240X1 N PE

1-3240X2 2 3 4 5 6

1817

-SL32

M 1 2

25242322

=OB9

=OB9

25 m
3x1,5
YDY

-QE/09001W1.1

BK BU GNYE

25 m
7x1

YKSY
-QE/09001W2.1

21 43 65 25 m
5x0,5
YDY

-QE/09001W2.2

1 2 3 25 m
4x1
YDY

-QE/09001W3.1

4321

=OB9

-PS-3
BATERIA

2 m
3x1,5
YDY

-QE/09001W1.2

BK BU

A1

A2

-3240K1
24VDC, 6A

12
1114 /3240.3

A1

A2

-3240K2
24VDC, 6A

12
1114 /3240.3

12

11

14

-3240K1
/3240.3

12

11

14

-3240K2
/3240.3

A1

A2

-3240K3
24VDC, 6A

12
1114 /3240.4

12

11

14

-3240K3
/3240.4

-QE/09001

M 1 +2

29282726

-A4
/3030.3

6
IN 5

/3310.1

7
IN 6

/3310.3

8
IN 7

/3310.1

L/3230.9

N/3230.9

L / 3250.0

N / 3250.0

2M-/3020.3

2L+/3020.1 2L+ / 3300.2

11L+/3170.8 11L+ / 3300.2

2M- / 3300.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3240 3260

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Pomiar przepływu FIQRC/09001 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

3250

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie 4-20 mA OUT 1

Zasilanie

PE

IN

OUT

PE

Czujnik przepływu

3132 44 46 81 82 0 83 84

81 82 830 84 PE 85 86 PE

85 86 SH

Pomiar przepływu
FIQRC/09001

Pomiar przepływu
FIQRC/09001

Totalizer

+FIQRC/09001
MAG 5000

L PE -N +

1

2

-3250F1
B6A, 1P

-3250SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-3250X1 N PE 2 3 4 5

3x1,5
YKYżo

-FIQRC/09001W1.1

3x0,75
YKSLYekw

-FIQRC/09001W3.1

3x0,75
YKSY

-FIQRC/09001W2.1

GNYEBUBK 1 2 1 2

A1

A2

-3250K1
24VDC, 2A

12
1114 /3250.8

12

11

14

-3250K1
/3250.4

4x0,25
YKSLYekw

-FIQRC/09001W3.2

3x0,75
YKSLYekw

-FIQRC/09001W3.3

=OB9

+FIQRC/09001

-A10
/3031.7

24
V/I in 5-

/3320.6
25
I in 5+

/3320.7

-A4
/3030.3

/3310.1

10
IN 9

L/3240.9

N/3240.9

L / 3270.0

N / 3270.0

12L+/3230.8 12L+ / 3260.2

1M-/3230.5

1L+/3230.5

1M- / 3270.4

1L+ / 3270.4



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3250 3270

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Pomiar poziomu LIA/09001 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

3260

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

4-20 mA

IN

OUT

PE

Pomiar poziomu
LIA/09001

+LIA/09001
SONDA

HYDROSTATYCZNA
-+

-3260SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-3260X1 2

=OB9

1 23x0,75
YKSLYekw

-LIA/09001W3.1

+PP
Puszka

Przyłączeniowa

BK RD10 m
Kabel fabryczny
-LIA/09001W4.1

-A10
/3031.7

28
V/I in 6-

/3320.6
29
I in 6+

/3320.7
30
ANLG Com

/3320.6

12L+/3250.8

12M-/3260.3

12L+ / 3270.8

12M- / 3260.2



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3260 3280

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Pomiar przepływu FIQRC/09001- zasilanie i komunikacja Strona

Stron

3270

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie 4-20 mA OUT 1

Zasilanie

PE

IN

OUT

PE

Czujnik przepływu

3132 44 46 81 82 0 83 84

81 82 830 84 PE 85 86 PE

85 86 SH

Pomiar przepływu
FIQRC/09001

TotalizerPomiar przepływu
FIQRC/09001

+FIQRC/09001

L PE -N +

1

2

-3270F1
B6A, 1P

-3070SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-3270X1 N PE 2 3 4 5

3x1,5
YKYżo

-FIQRC/09001W1.1

3x0,75
YKSLYekw

-FIQRC/09001W3.1

3x0,75
YKSY

-FIQRC/09001W2.1

GNYEBUBK 1 2 1 2

A1

A2

-3270K1
24VDC, 2A

12

11

14

-3230K1
/3230.4

4x0,25
YKSLYekw

-FIQRC/09001W3.2

3x0,75
YKSLYekw

-FIQRC/09001W3.3

=OB9

+FIQRC/09001

-A10
/3031.7

32
V/I in 7-

/3320.6
33
I in 7+

/3320.7

-A4
/3030.3

/3310.3

11
IN 8

L/3250.9

N/3250.9

L / 3290.0

N / 3290.0

12L+/3260.3 12L+ / 3280.2

1M-/3250.5

1L+/3250.5

1M- / 3290.4

1L+ / 3290.4



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3270 3290

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Pomiar ciśnienia PIA/09006 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

3280

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

4-20 mA

IN

OUT

PE

Pomiar ciśnienia
PIA/09006

+PIA/09006

-+

-3280SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-3280X1 2

=OB9

1 2

1 23x0,75
YKSLYekw

-PIA/09006W3.2

40 m
3x0,75

YKSLYekw
-PIA/09006W3.1

+PP
Puszka

Przyłączeniowa

-A11
/3031.7

2
V/I in 0-

/3325.1
3
I in 0+

/3325.3
4
ANLG Com

/3325.1

12L+/3270.8

12M-/



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3280 3300

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Pomiar przepływu FIQRC/09004 - zasilanie i komunikacja Strona

Stron

3290

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie 4-20 mA OUT 1

Zasilanie

PE

IN

OUT

PE

Czujnik przepływu

3132 44 46 81 82 0 83 84

81 82 830 84 PE 85 86 PE

85 86 SH

Pomiar przepływu
FIQRC/09004

Pomiar przepływu
FIQRC/09004

Totalizer

+FIQRC/09004

L PE -N +

1

2

-3290F1
B6A, 1P

-3290SV1
OCHRONNIK 24VDC 4 3

2 1

1-3290X1 N PE 2 3 4 5

3x1,5
YKYżo

-FIQRC/09004W1.1

3x0,75
YKSLYekw

-FIQRC/09004W3.1

3x0,75
YKSY

-FIQRC/09004W2.1

GNYEBUBK 1 2 1 2

A1

A2

-3290K1
24VDC, 2A

12
1114 /3290.8

12

11

14

-3290K1
/3290.4

4x0,25
YKSLYekw

-FIQRC/09004W3.2

3x0,75
YKSLYekw

-FIQRC/09004W3.3

=OB9

+FIQRC/09004

-A11
/3031.7

6
V/I in 1-

/3325.1
7
I in 1+

/3325.3

-A4
/3030.3

/3310.1

12
IN 11

L/3270.9

N/3270.9

L / 3300.0

N / 3300.0

12L+/3290.8 12L+ / 3290.8

1M-/3270.5

1L+/3270.5

1M- /

1L+ /



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3290 3305

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Detektor H2S QE/09005 - zasilanie i sygnalizacja Strona

Stron

3300

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

Zasilanie Alarm 2 Alarm 1 Awaria A2

PE

Wyjścia stykowe

COM NO NC COM NO NC COM NO NC

A1

Wyjścia napięciowe 12VDC

M + M +

Sygnalizator
optyczno akustyczny

Św
ia

tło

D
źw

ię
k

M
as

a

Detektory

1

+21M+ -

+

Detektor gazu H2S

12
VD

C

Pr
óg

 1

M
as

a

Pr
óg

 2

2

+21M

QE/09005
Brak alarmu

Próg 2

QE/09005
Brak alarmu

Próg 1
QE/09005
Brak awarii

1

2

-3300F1
B10A, 1P

-G2
CENTRALA

GAZOWA
2 1 5 15 1643 876 131211

1-3300X1 N PE

1-3300X2 2 3 4 5 6

1817

-SL32

M 1 2

25242322

=OB9

=OB9

3x1,5
YDY

-QE/09005W1.1

BK BU GNYE

7x1
YKSY

--QE/09005W2.1

21 43 65 5x0,5
YKSY

--QE/09005W2.2

1 2 3 4x1
YKSY

--QE/09005W3.1

4321

=OB9

-PS-3.1
BATERIA

2 m
3x1,5
YDY

-QE/09005W1.2

BK BU

A1

A2

-3300K1
24VDC, 6A

12
1114 /3300.3

A1

A2

-3300K2
24VDC, 6A

12
1114 /3300.3

12

11

14

-3300K1
/3300.3

12

11

14

-3300K2
/3300.3

A1

A2

-3300K3
24VDC, 6A

12
1114 /3300.4

12

11

14

-3300K3
/3300.4

-QE/09005

M 1 +2

29282726

-A4
/3030.3

13
IN 10

/3310.3

14
IN 13

/3310.1

15
IN 12

/3310.3

L/3290.9

N/3290.9

L /

N /

2M-/3240.4

2L+/3240.4 2L+ /

11L+/3240.4



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3300 3310

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Sygnały szafa P1 Strona

Stron

3305

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-12

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

R9
Obecność
Faza L1

R9
Obecność
Faza L2

R9
Obecność
Faza L3

7

8

+P1-30K1
+P1/30.4

9

10

+P1-30K1
+P1/30.4

-A4
/3030.3

11

12

+P1-30K1
+P1/30.4

/3310.1

16
IN 15

/3310.3

17
IN 14

/3310.3

19
IN 16

11L+/3305.4 11L+ / 3305.1



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3305 3315

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Przegląd sterownika Strona

Stron

3310

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-12

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

IN 10

-3300K1:14 13 /3300.3 QE/09005 Brak alarmu Próg 2

IN 4

-3230K1:11 5 /3230.8 Pomiar przepływu FIQRC/09003 Totalizer

IN 2

-3170K1:11 3 /3170.8 Pomiar przepłwu FIQRC/07001 totalizer

IN 0

-K1:11
1

/3025.2 Obecność zasilania szafy

-A4
32x Digital In

IN 6

-3240K2:14
7

/3240.3 QE/09001 Brak alarmu Próg 1

DC COM 1 9
/3030.4 Zasilanie Masa

IN 8

-3230K1:11 11 /3270.8 Pomiar przepływu FIQRC/09001 Totalizer

IN 12

-3300K3:14
15

/3300.4 QE/09005 Brak awarii

IN 1

-K2:11
2

/3025.3Obecność zasilania gwarantowanego szafy

IN 3

-3220K1:114/3220.8Pomiar przepływu FIQRC/09002 Totalizer

IN 5

-3240K1:146/3240.3QE/09001 Brak alarmu Próg 2

IN 13

-3300K2:1414/3300.3QE/09005 Brak alarmu Próg 1

IN 7

-3240K3:14
8

/3240.4QE/09001 Brak awarii

IN 9

-3250K1:11
10

/3250.8Pomiar przepływu FIQRC/09001 Totalizer

IN 11

-3290K1:1112/3290.8Pomiar przepływu FIQRC/09004 Totalizer

IN 15

+P1-30K1:8
16

/3305.2R9 Obecność Faza L1

IN 14

+P1-30K1:10 17 /3305.2 R9 Obecność Faza L2
DC COM 2

18/3030.4Zasilanie Masa

IN 26

+P2-322KM1:54 31 +P2/323.1 041NA03 Praca

IN 20

+P2-302K3:11
23

+P2/303.3 041NA01 Sterowanie Zdalne

IN 18

+P2-302K1:11
21

+P2/303.2 041NA01 Gotowość

IN 16

+P1-30K1:12 19 /3305.3 R9 Obecność Faza L3

IN 22

+P2-312KM1:54 25 +P2/313.1 041NA02 Praca

DC COM 3
27 /3030.4 Zasilanie Masa

IN 24

+P2-312K3:11
29

+P2/313.3 041NA02 Sterowanie Zdalne

IN 28

+P2-322K2:11 33 +P2/323.2 041NA03 Sterowanie Lokalne

IN 17

+P2-302KM1:5420+P2/303.1041NA01 Praca

IN 19

+P2-302K2:11
22

+P2/303.2041NA01 Sterowanie Lokalne

IN 21

+P2-302K5:11
24

+P2/303.4041NA01 Wyłącznik Bezpieczeństwa

IN 29

+P2-322K1:1132+P2/323.2041NA03 Gotowość

IN 23

+P2-312K1:1126+P2/313.2041NA02 Gotowość

IN 25

+P2-312K2:1128+P2/313.2041NA02 Sterowanie Lokalne

IN 27

+P2-312K5:11
30

+P2/313.4041NA02 Wyłącznik Bezpieczeństwa

IN 31

+P2-322K3:1134+P2/323.3041NA03 Sterowanie Zdalne

IN 30

+P2-322K5:11
35

+P2/323.4 041NA03 Wyłącznik Bezpieczeństwa
DC COM 436

/3030.5Zasilanie Masa

IN 10

+P2-402K1:11 13 +P2/403.2 042NA01 Gotowość

IN 4

+P2-332K5:11 5 +P2/333.4 041NA04 Wyłącznik Bezpieczeństwa

IN 2

+P2-332K2:11 3 +P2/333.2 041NA04 Sterowanie Lokalne

IN 0

+P2-332KM1:54
1

+P2/333.1 041NA04 Praca

-A5
32x Digital In

IN 6

+P2-342K1:11
7

+P2/343.2 041NA05 Gotowość

DC COM 1 9
/3030.7 Zasilanie Masa

IN 8

+P2-342K5:11 11 +P2/343.4 041NA05 Wyłącznik Bezpieczeństwa

IN 12

+P2-402K3:11
15

+P2/403.3 042NA01 Sterowanie Zdalne

IN 1

+P2-332K1:11
2

+P2/333.2041NA04 Gotowość

IN 3

+P2-332K3:114+P2/333.3041NA04 Sterowanie Zdalne

IN 5

+P2-342KM1:546+P2/343.1041NA05 Praca

IN 13

+P2-402K2:1114+P2/403.2042NA01 Sterowanie Lokalne

IN 7

+P2-342K2:11
8

+P2/343.2041NA05 Sterowanie Lokalne

IN 9

+P2-342K3:11
10

+P2/343.3041NA05 Sterowanie Zdalne

IN 11

+P2-402KM1:5412+P2/403.1042NA01 Praca

IN 15

+P2-402K5:11
16

+P2/403.4042NA01 Wyłącznik Bezpieczeństwa

IN 14

+P2-412KM1:54 17 +P2/413.1 042NA02 Praca
DC COM 2

18/3030.7Zasilanie Masa

IN 26

+P2-432K2:11 31 +P2/433.2 042NA04 Sterowanie Lokalne

IN 20

+P2-422KM1:54
23

+P2/423.1 042NA03 Praca

IN 18

+P2-412K3:11
21

+P2/413.3 042NA02 Sterowanie Zdalne

IN 16

+P2-412K1:11 19 +P2/413.2 042NA02 Gotowość

IN 22

+P2-422K2:11 25 +P2/423.2 042NA03 Sterowanie Lokalne

DC COM 3
27 /3030.8 Zasilanie Masa

IN 24

+P2-432KM1:54
29

+P2/433.1 042NA04 Praca

IN 28

+P2-432K5:11 33 +P2/433.4 042NA04 Wyłącznik Bezpieczeństwa

IN 17

+P2-412K2:1120+P2/413.2042NA02 Sterowanie Lokalne

IN 19

+P2-412K5:11
22

+P2/413.4042NA02 Wyłącznik Bezpieczeństwa

IN 21

+P2-422K1:11
24

+P2/423.2042NA03 Gotowość

IN 29

+P2-432K3:1132+P2/433.3042NA04 Sterowanie Zdalne

IN 23

+P2-422K3:1126+P2/423.3042NA03 Sterowanie Zdalne

IN 25

+P2-422K5:1128+P2/423.4042NA03 Wyłącznik Bezpieczeństwa

IN 27

+P2-432K1:11
30

+P2/433.2042NA04 Gotowość

IN 31
34

IN 30 35DC COM 436
/3030.8Zasilanie Masa



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3310 3316

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Przegląd sterownika Strona

Stron

3315

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-12

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

IN 10

+P3-712K1:11 13 +P3/713.2 060NSA02 Gotowość

IN 4

+P2-442K5:11 5 +P2/443.4 042NA05 Wyłącznik Bezpieczeństwa

IN 2

+P2-442K2:11 3 +P2/443.2 042NA05 Sterowanie Lokalne

IN 0

+P2-442KM1:54
1

+P2/443.1 042NA05 Praca

-A6
32x Digital In

IN 6

+P3-702K1:11
7

+P3/703.2 060NSA01 Gotowość

DC COM 1 9
/3031.1 Zasilanie Masa

IN 8

+P3-702K5:11 11 +P3/703.4 060NSA01 Wyłącznik Bezpieczeństwa

IN 12

+P3-712K3:11
15

+P3/713.3 060NSA02 Sterowanie Zdalne

IN 1

+P2-442K1:11
2

+P2/443.2042NA05 Gotowość

IN 3

+P2-442K3:114+P2/443.3042NA05 Sterowanie Zdalne

IN 5

+P3-702KM1:346+P3/703.1060NSA01 Praca

IN 13

+P3-712K2:1114+P3/713.2060NSA02 Sterowanie Lokalne

IN 7

+P3-702K2:11
8

+P3/703.2060NSA01 Sterowanie Lokalne

IN 9

+P3-702K3:11
10

+P3/703.3060NSA01 Sterowanie Zdalne

IN 11

+P3-712KM1:3412+P3/713.1060NSA02 Praca

IN 15

+P3-712K5:11
16

+P3/713.4060NSA02 Wyłącznik Bezpieczeństwa

IN 14

+P3-1002K1:11 17 +P3/1004.1 090NCA01 Wyłącznik Remontowy
DC COM 2

18/3031.1Zasilanie Masa

IN 26
31

IN 20

+P3-1022K2:11
23

+P3/1024.2 090NCA03 Przekroczenie Temparatury

IN 18

+P3-1012K2:11
21

+P3/1014.2 090NCA02 Przekroczenie Temparatury

IN 16

+P3-1002K2:11 19 +P3/1004.2 090NCA01 Przekroczenie Temparatury

IN 22

+P4-1302K2:11 25 +P4/1304.2 090NCA09 Przekroczenie Temparatury

DC COM 3
27 /3031.1 Zasilanie Masa

IN 24

+P4-1322K1:11
29

+P4/1324.1 090NCA11 Wyłącznik Remontowy

IN 28
33

IN 17

+P3-1012K1:1120+P3/1014.1090NCA02 Wyłącznik Remontowy

IN 19

+P3-1022K1:11
22

+P3/1024.1090NCA03 Wyłącznik Remontowy

IN 21

+P4-1302K1:11
24

+P4/1304.1090NCA09 Wyłącznik Remontowy

IN 29
32

IN 23

+P4-1312K1:1126+P4/1314.1090NCA10 Wyłącznik Remontowy

IN 25

+P4-1312K2:1128+P4/1314.2090NCA10 Przekroczenie Temparatury

IN 27

+P4-1322K2:11
30

+P4/1324.2090NCA11 Przekroczenie Temparatury

IN 31
34

IN 30 35DC COM 436
/3031.2Zasilanie Masa

IN 10
13

IN 4

+P5-362K1:11 5 +P5/364.1 041NCA02 Wyłącznik Remontowy

IN 2

+P5-352K1:11 3 +P5/354.1 041NCA01 Wyłącznik Remontowy

IN 0

+P4-1802K1:11
1

+P4/1804.1 090NCA07 Wyłącznik Remontowy

-A7
32x Digital In

IN 6

+P5-452K1:11
7

+P5/454.1 042NCA01 Wyłącznik Remontowy

DC COM 1 9
/3031.1 Zasilanie Masa

IN 8

+P5-462K2:11 11 +P5/464.2 042NCA02 Przekroczenie Temparatury

IN 12 15

IN 1

+P4-1802K2:11
2

+P4/1804.2090NCA07 Przekroczenie Temparatury

IN 3

+P5-352K2:114+P5/354.2041NCA01 Przekroczenie Temparatury

IN 5

+P5-362K2:116+P5/364.2041NCA02 Przekroczenie Temparatury

IN 13
14

IN 7

+P5-452K2:11
8

+P5/454.2042NCA01 Przekroczenie Temparatury

IN 9

+P5-462K1:11
10

+P5/464.1042NCA02 Wyłącznik Remontowy

IN 11

-3015K1:4112/3015.6Wyłącznik p.poż Rozdzielnica R9

IN 1516

IN 14
17

DC COM 2
18/3031.1Zasilanie Masa

IN 26
31

IN 20 23

IN 18 21

IN 16
19

IN 22
25

DC COM 3
27 /3031.1 Zasilanie Masa

IN 24 29

IN 28
33

IN 17
20

IN 1922

IN 2124

IN 29
32

IN 23
26

IN 25
28

IN 2730

IN 31
34

IN 30 35DC COM 436
/3031.2Zasilanie Masa



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3315 3320

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Przegląd sterownika Strona

Stron

3316

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-16

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

OUT 11

+P3-713K1:A1 13 +P3/713.7 060NSA02 Zdalny Start

OUT 3

+P2-333K1:A1 5 +P2/333.7 041NA04 Zdalny Start

OUT 1

+P2-313K1:A1 3 +P2/313.7 041NA02 Zdalny Start

+VDC 1 1
/3031.3 Zasilanie 24VDC

-A8
32x Digital Out

1769-OB32

OUT 5

+P2-403K1:A1
7

+P2/403.7 042NA01 Zdalny Start

OUT 7

+P2-423K1:A1
9

+P2/423.7 042NA03 Zdalny Start

OUT 9

+P2-443K1:A1 11 +P2/443.7 042NA05 Zdalny Start

OUT 13 15

OUT 0

+P2-303K1:A1
2

+P2/303.7041NA01 Zdalny Start

OUT 2

+P2-323K1:A14+P2/323.7041NA03 Zdalny Start

OUT 4

+P2-343K1:A16+P2/343.7041NA05 Zdalny Start

OUT 12
14

OUT 6

+P2-413K1:A1
8

+P2/413.7042NA02 Zdalny Start

OUT 8

+P2-433K1:A1
10

+P2/433.7042NA04 Zdalny Start

OUT 10

+P3-703K1:A112+P3/703.7060NSA01 Zdalny Start

OUT 1416

OUT 15
17

DC COM 1
18/3031.4Zasilanie Masa

OUT 27
31

OUT 19 23

OUT 17 21

+VDC 2
19 /3031.4 Zasilanie 24VDC

OUT 21
25

OUT 23
27

OUT 25 29

OUT 29
33

OUT 16
20

OUT 1822

OUT 2024

OUT 28
32

OUT 22
26

OUT 24
28

OUT 2630

OUT 30
34

OUT 31 35DC COM 236
/3031.4Zasilanie Masa



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3316 3325

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Przegląd sterownika Strona

Stron

3320

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-12

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

NC 17

V in 4+
19

NC18

V/I in 4-
20

/3180.2Pomiar ciśnienia PIAC/09001

ANLG Com
22/3180.3

V/I in 5-24
/3190.2Pomiar ciśnienia PIA/09002

V/I in 7-32
/3200.2Pomiar ciśnienia PIA/09004

ANLG Com
34

/3200.3

V/I in 6-
28/3190.7Pomiar ciśnienia PIA/09003

ANLG Com26
/3190.3

NC
36

ANLG Com
30/3190.8

ANLG Com
16

ANLG Com12
/3160.3

V/I in 2-10
/3160.2Pomiar poziomu LIA/06001

ANLG Com
8

V/I in 3-
14/3170.2Pomiar przepłwu FIQRC/07001

V/I in 1-
6

/3150.3Pomiar poziomu osadu LIA/05201

ANLG Com4

V/I in 0-
2/3140.3Pomiar poziomu osadu LIA/05101

I in 3+
15 /3170.3

I in 2+11
/3160.3

V in 2+9

I in 1+
7 /3150.3

NC
35

I in 7+
33

/3200.3

V in 7+31

I in 6+
29 /3190.7

V in 6+
27

I in 5+25
/3190.3

 V in 5+23

I in 4+
21 /3180.3

V in 3+
13

V in 1+
5

I in 0+3
/3140.3

V in 0+
1

-A9
8x Analog In

NC 17

V in 4+
19

NC18

V/I in 4-
20

/3230.2Pomiar przepływu FIQRC/09003

ANLG Com
22

V/I in 5-24
/3250.2Pomiar przepływu FIQRC/09001

V/I in 7-32
/3270.2Pomiar przepływu FIQRC/09001

ANLG Com
34

V/I in 6-
28/3260.2Pomiar poziomu LIA/09001

ANLG Com26

NC
36

ANLG Com
30/3260.3

ANLG Com
16

ANLG Com12
/3210.8

V/I in 2-10
/3210.7Pomiar ciśnienia PIAC/09002

ANLG Com
8/3210.3

V/I in 3-
14/3220.2Pomiar przepływu FIQRC/09002

V/I in 1-
6

/3210.2Pomiar ciśnienia PIA/09005

ANLG Com4
/3200.8

V/I in 0-
2/3200.7Pomiar ciśnienia PIA/09001

I in 3+
15 /3220.3

I in 2+11
/3210.7

V in 2+9

I in 1+
7 /3210.3

NC
35

I in 7+
33

/3270.3

V in 7+31

I in 6+
29 /3260.3

V in 6+
27

I in 5+25
/3250.3

 V in 5+23

I in 4+
21 /3230.3

V in 3+
13

V in 1+
5

I in 0+3
/3200.7

V in 0+
1

-A10
8x Analog In



10 76 8 93 42 5

Data modyfikacji

Numer projektu

3320 3330

PROJEKT WYKONAWCZY
+

R9

P6

=

Przegląd sterownika Strona

Stron

3325

173

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.DP SYSTEM Sp. z o.o.
92-605 Łódź ul. Szarady 4
tel/fax +48 (42) 654 31 06

Klient końcowy

Tytuł projektu

Tytuł strony

Lokalizacja

Projektował

Opracował

2015-12-12

Sprawdził

inż. Paweł Guzdraj, mgr inż. Andrzej Miśkiewicz

mgr inż. Jan Cichocki upr. 162/89/WŁ

mgr inż. Marek Szamocki upr. LOD/1911/PWOE/12

NC 17

V in 4+
19

NC18

V/I in 4-
20

ANLG Com
22

V/I in 5-24

V/I in 7-32
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